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押して、
「メニュー」
画面を出す

$ 押して、
「BSデジタル
設定」を選び

押して、
「BSデジタル
設定」画面に
する

押して、
「初期設定」
を選び

初期設定�

BSデジタル設定�

その他の設定�

元の画面�

項目選択�

決定�

かんたん設置設定�

1 2 3

戻る�
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ＢＳデジタル設定�

�

項目選択�

元の画面� 戻る�
設定変更�

�

すべて�選局対象�

ｉ．ＬＩＮＫ待機� する��
ダウンロード予約� 手動�
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自動�
しない�

５．１ＣＨ出力� ＭＩＸ��５．１�
ＰＣＭ�デジタル音声出力�

「BSデジタル設定」画面を出す

メニュー�

音声の調整�

元の画面�

項目選択�

決定�

画面位置・サイズ�

初期設定�

BGR 画質の調整�

戻る�

初期設定�

BSデジタル設定�

その他の設定�

元の画面�

項目選択�

決定�
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設定画面の
出しかた 「BSデジタル設定」画面を出すとき

「BSデジタル設定」画面は、BSデジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。
また、「BS初期設定」画面や「BSチャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から階層状に
選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。

「BS初期設定」画面/
「BSチャンネル設定」画面を出すとき

%
押して、
「BS初期設定」
を選び
3秒以上押して、
「BS初期設定」
画面にする

& 押して、
「BSチャンネ
ル設定」を
選び

押して、「BS
チャンネル
設定」画面に
する

ＢＳデジタル設定�

�

項目選択�決定�

元の画面� 戻る�

録画・視聴設定�
視聴制限設定�
ＢＳ初期設定�

ページ３／３�

ＢＳ初期設定�

�

項目選択�決定�

元の画面� 戻る�

ＢＳアンテナ設定�
電話設定�
地域設定�
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Ｂ－ＣＡＳカードテスト� －－�

「BS初期設定」画面を出す 「BSチャンネル設定」画面を出す

ＢＳ初期設定�

�

項目選択�決定�

元の画面� 戻る�

受信設定�
ＢＳチャンネル設定�
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設定項目リセット�

ＢＳチャンネル設定�

�

リモコン�
番号選択�

元の画面�
項目の選択�

リモコン� 種類�ＣＨ� チャンネル名�
NHK BS１�テレビ�１�

テレビ�

１０１�

NHK BS２�２�

テレビ�

１０２�

NHK ｈ�３�

テレビ�

１０３�

BS日テレ�４�

テレビ�

１４１�
BS朝日１�５� １５１�

設定終了�

受信設定�
�

説明�

項目選択�

元の画面� 戻る�
設定変更�

15トランスポンダ選択�

衛星周波数� 12,345GHz

BS Digital  受信中� 最大� 68現在� 62
アンテナレベル�

C「BS初期設定」画面は
2ページ構成です。

で項目を送ると
自動的にページ
が変わります。

C「BSデジタル設定」画面は
3ページ構成です。

で項目を送ると
自動的にページ
が変わります。

お知らせ
C「BS初期設定」画面の2／2ページに「受信設定」の項目がありますが、
この設定はBSデジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。
設定を変更するとBSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

押して、
「初期設定」
画面にする
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BSチャンネル
の設定 BSチャンネルの設定

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルをお好みの
チャンネルに設定できます。

押して、
チャンネル
番号を選ぶ

押して、
「リモコン」の項目
を選び手順#から操作する

# $

Cプリセット選局についてはB編：22ページをご覧ください。
Cチャンネル番号は、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
C「リモコン」項目の11～40に設定したチャンネルは、選局対象の設定を「プリ
セット」にした場合に順送り選局ができます。（cA編：40ページ）

押して、
設定したい
リモコン番号
を選び
「CH」の項目
を選ぶ

ＢＳチャンネル設定�

�

リモコン�
番号選択�

元の画面� 設定終了�
項目選択�

リモコン� 種類�ＣＨ� チャンネル名�
BS１�１� １０１�

BS２�２� １０２�

BS３�３� １０３�

BS４�４� １４１�
BS５�５� １５１�

ＢＳチャンネル設定�

�

リモコン� 種類�ＣＨ� チャンネル名�
BS１�１� １０１�

BS２�２� １０２�

BS３�３� １０３�

BS４�４� １４１�
BS５�５� １５１�

リモコン�
番号選択�

元の画面� 設定終了�
項目選択�

ＢＳチャンネル設定�

�

CH選局�決定�

元の画面� 戻る�
項目選択�

リモコン� 種類�ＣＨ� チャンネル名�
BS１�１� １０１�

BS２�２� １０２�

BS３�３� １０３�

BS４�４� １４１�
BS２�５� １０２�

ＢＳチャンネル設定�

�

リモコン� 種類�ＣＨ� チャンネル名�
BS１�１� １０１�

BS２�２� １０２�

BS３�３� １０３�

BS４�４� １４１�
BS２�５� １５１�

変更�

元の画面� 設定終了�
項目選択�

リモコンの数字
ボタン番号欄

チャンネル
番号欄

B「BSチャンネル設定」画面が
消えます。

■設定が終わったら

ボタンを押す（設定終了）

まず、32、33ページの操作で「BSチャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

（例） ボタンに102チャンネルを設定する場合 ■続けて設定したい場合

お知らせ

C「－－－」に設定すると、チャン
ネル ・ ボタンの選局時に
チャンネルをスキップします。




