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Установка
Размер экрана и расстояние до экрана

Вы можете отрегулировать размер проецируемого изображения при помощи 2-кратной линзы. Рассчитайте 
и определите расстояние до экрана следующим образом.

	

SD

SW

S
H

Проецируемое 
изображение

Экран

Все измерения и расчеты, приведенные ниже, являются приблизительными и могут отличаться от фактических величин.

Расстояние показа (16 :9) Расстояние показа (2,35 :1)

Диагональ экрана 
(SD)

Минимальное 
расстояние 

(LW)

Максимальное 
расстояние 

(LT)

Минимальное 
расстояние 

(LW)*1

Максимальное 
расстояние 

(LT)
1,02 м (40") 1,2 м (3'11") 2,3 м (7'6") 1,3 м (4'3")
1,27 м (50") 1,5 м (4'11") 2,9 м (9'6") 1,6 м (5'3") 2,3 м (7'6")
1,52 м (60") 1,8 м (5'10") 3,5 м (11'5") 1,9 м (6'2") 2,8 м (9'2")
1,78 м (70") 2,1 м (6'10") 4,1 м (13'5") 2,2 м (7'2") 3,3 м (10'9")
2,03 м (80") 2,4 м (7'10") 4,7 м (15'5") 2,6 м (8'6") 3,8 м (12'5")
2,29 м (90") 2,7 м (8'10") 5,3 м (17'4") 2,9 м (9'6") 4,2 м (13'9")
2,54 м (100") 3,0 м (9'10") 5,9 м (19'4") 3,2 м (10'6") 4,7 м (15'5")
3,05 м (120") 3,6 м (11'9") 7,2 м (23'7") 3,8 м (12'5") 5,7 м (18'8")
3,81 м (150") 4,5 м (14'9") 9,0 м (29'6") 4,8 м (15'9") 7,1 м (23'3")
5,08 м (200") 6,0 м (19'8") 12,0 м (39'4") 6,4 м (21'0") 9,6 м (31'6")
6,35 м (250") 7,6 м (24'11") 15,0 м (49'2") 8,0 м (26'3") 12,0 м (39'4")
7,62 м (300") 9,1 м (29'10") 18,0 м (59') 9,6 м (31'6") 14,4 м (47'2")

Во время использования 2,35:1 и 16:9 изображений на экран, размер которого 2,35:1.****

JJ Способы расчёта размеров экрана
Вы можете рассчитать более точные размеры экрана исходя из его диагонали.

Размер 16:9 Размер 2,35:1
Высота экрана (SH) = SD (м) × 0,490 = SD (м) × 0,392
Ширина экрана (SW) = SD (м) × 0,872 = SD (м) × 0,920
Минимальное расстояние (LW) = SD (м) × 1,189 − 0,04 = SD (м) × 1,256 − 0,04
Максимальное расстояние (LT) = SD (м) × 2,378 − 0,05 = SD (м) × 1,899 − 0,05

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете наклонить корпус проектора примерно ±30 ° по вертикали и ±10 ° по ••
горизонтали. Слишком сильный наклон приведёт к быстрому износу компонентов.
Не накрывайте входные/выходные воздушные отверстия и не располагайте ничего на ••
расстоянии 50 см (19 5/8") от них.

￼

+30 °

−30 °

Начало работы
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Способ проецирования
Вы можете использовать проектор любым из 4 способов проецирования. Чтобы установить нужный способ 
проецирования, смотрите «Установки» на стр. 39.

Установка на столе/полу и JJ
проецирование спереди 

Установка на столе/полу и JJ
проецирование сзади

УСТАНОВКА: ПР/СТОЛ УСТАНОВКА: ОБ/СТОЛ

Установка на потолке и JJ
проецирование спереди

Установка на потолке и JJ
проецирование сзади

УСТАНОВКА: ПР/ПОТОЛ УСТАНОВКА: ОБ/ПОТОЛ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для заднего проецирования необходим прозрачный экран.••
При установке проектора на потолке требуется дополнительный крепежный кронштейн ••
(ET-PKE2000.ET-PKE1000S).
Смотрите «Меры безопасности при креплении проектора к потолку с помощью специального кронштейна» в ••
разделе «Техническая информация» инструкции по эксплуатации.

Регуляторы передних ножеки угол показа
Вы можете вкручивать и выкручивать регуляторы передних ножек для настройки угла установки проектора 
или настройки угла показа. Смотрите «Размещение изображения» на с.12.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Из отверстия выходит горячий воздух. Не дотрагивайтесь непосредственно до отверстия выхода воздуха.••
Для устранения искажения в виде трапеции •• смотрите «ТРАПЕЦИЯ» на странице 34.
Подкрутите вверх регуляторы передних ножек и услышите щелчок, когда будет достигнут предел.••
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Сдвиг и установка объектива
Если проектор располагается не под прямым углом к центру экрана, положение проецируемого 
изображения можно отрегулировать поворачивая регуляторы сдвига объектива в диапазоне сдвига.

Настройка при помощи регуляторов сдвига объективаJJ
Горизонтальный сдвигQQ
Вы можете установить проектор в таком месте, где объектив проектора будет находиться под углом 
40 % относительно центра экрана, а затем отрегулировать положение изображения при помощи 
Регулятора сдвига объектива • Горизонтально.

￼

До 40 % 
изображения

До 40 % 
изображения

Поворот регулятора по часовой стрелке: 
Изображение перемещается вправо

Поворот регулятора против часовой стрелки: 
Изображение перемещается влево

Вертикальный сдвигQQ
Вы можете установить проектор в таком месте, где объектив проектора будет находиться под углом 
100 % относительно центра экрана, а затем отрегулировать положение изображения при помощи 
Регулятора сдвига объектива • Вертикально.

￼

До 100 % 
изображения

До 100 % 
изображения

Поворот регулятора против часовой 
стрелки: Изображение перемещается вниз

Поворот регулятора по часовой стрелке:  
Изображение перемещается вверх
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Область возможного размещения проектораJJ
Вы можете решить, где размещать экран и проектор, исходя из возможностей сдвига объектива.

При фиксированном положении экранаQQ

￼￼

Проектор H

V

SH

SW

Размещение

Экран

Вертикальный 
центр экрана

Центр объектива

При фиксированном положении объективаQQ

￼

100 %

100 %

40 % 40 %

Проектор

Диапазон сдвига

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если проектор располагается под прямым углом к центру экрана, а регулятор сдвига объектива по центру, ••
проецируемое изображение будет наилучшего качества.
Когда •• Регулятор сдвига объектива • Вертикально  находится в вертикальном пределе диапазона сдвига, вы не 
сможете повернуть регулятор до горизонтального предела, и аналогично, когда Регулятор сдвига объектива • 
Горизонтально  находится в горизонтальном пределе диапазона сдвига, вы не сможете повернуть регулятор до 
вертикального предела.
Если проектор наклонен и регулируется •• ТРАПЕЦИЯ, центр экрана и объектив необходимо совместить заново.
Не прилагайте усилий при повороте регулятора сдвига объектива, так как можно повредить проектор. ••
Максимальный предел шкалы 3 или 4 пунктов от значения по умолчанию.
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Подсоединения
Перед подсоединением проектора

Прочитайте и соблюдайте инструкции по эксплуатации и подсоединению периферийных устройств.  
Периферийные устройства должны быть выключены.  
Используйте кабели, подходящие к подсоединяемым периферийным устройствам.  
Проверьте типы видео сигналов. Смотрите «Список совместимых сигналов» в разделе «Техническая   
информация» инструкции по эксплуатации.
Аудио кабели должны подсоединяться от каждого периферийного устройства непосредственно к   
аудио системе.

Пример подсоединения: COMPONENT IN/S-VIDEO IN/VIDEO IN

￼

К выходу VIDEO К выходу S-VIDEO

Проигрыватель DVD Видео проигрыватель Проигрыватель DVD

К видеовыходу  
COMPONENT

Пример подсоединения: HDMI IN/COMPUTER IN

￼

К выходу HDMI 

Проигрыватель Blu-ray

Компьютер

Кабель HDMI
(доступен в продаже)

Кабель сигналов RGB
(доступен в продаже)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для обеспечения нормальной работы проверьте, чтобы кабель HDMI подходил к Вашему устройству HDMI .••
Для сигнала HDMI 1080p требуется совместимый кабель.••
Можно подсоединять устройства DVI через переходник HDMI/DVI, но некоторые устройства могут не точно ••
проецировать изображения, или могут возникнуть другие проблемы.
Надёжно затяните крепёжные винты соединителей (D-SUB 15-вывод) кабеля сигналов RGB.••
Для более детальной информации о последовательных интерфейсах, •• смотрите «Последовательные 
интерфейсы» на стр. 42.
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Включение/выключение проектора
Шнур электропитания

￼

СоединениеJJ
Убедитесь в том, что вилка шнура питания 111
соответствует гнезду AC IN (Вход питания), 
расположенному на задней стенке проектора, 
затем вставьте вилку до упора.

Совместите расположенный на боковой части 222
шнура питания защитный фиксатор с боковой 
направляющей разъема AC IN (Вход питания) 
проектора и вставьте его в направляющую.

￼￼

Направляющая

Установите защелку на фиксаторе и нажмите 333
на нее до щелчка.

￼￼

Защелка

Подключите шнур электропитания к розетке 444
электрической сети.

ОтключениеJJ
Отключите вилку шнура питания от розетки 111
электрической сети.
Нажмите на защелку и сдвиньте крышку.222

￼￼

Защелка

Сдвиньте защитный фиксатор шнура питания 333
по боковой направляющей.

￼￼

Направляющая

Держите вилку и извлеките шнур 444
электропитания из разъема AC IN (Вход 
питания) на задней стенке проектора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте только тот шнур, который входит в комплект.••
Перед тем как подсоединить шнур электропитания, убедитесь, что все устройства подсоединены и выключены.••
Не действуйте силой, так как можно повредить проектор и/или шнур электропитания.••
Скопление пыли или грязи вокруг гнезда может вызвать возгорание или поражение электрическим током.••
Полностью отключите питание проектора, когда он не используется.••

Основные операции
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Индикатор питания
Индикатор питания информирует о состоянии питания.

Если индикатор   TEMP мигает, индикатор питания 
будет гореть красным светом и питание не 
включится.

￼￼

Индикатор 
питания

Состояние индикатора Состояние проектора

Не горит и не мигает Питание отключено (кнопка MAIN POWER).

Красный

Горит Включена кнопка MAIN POWER и проектор находится в режиме ожидания.

Мигает

Включена кнопка MAIN POWER (режим ожидания) и включен POWER ON 
LINK .

Употребление энергии не зависит от света кнопки.••
(См. «Подсоединение VIERA Link» на стр. 45)

Зелёный
Мигает Питание включено, и проектор готовится к проецированию.

Горит Проецирование.

Оранжевый
Горит Питание выключено, и проектор охлаждает лампу.

Мигает Питание снова включено после охлаждениия лампы, и восстанавливается 
режим проецирования. Восстановление может занять некоторое время.

ПРИМЕЧАНИЕ:
См. «Индикатор темп.» в разделе «Индикаторы темп. и лампы» инструкции по эксплуатации.••
Пока проектор охлаждает лампу, не выключайте кнопку •• MAIN POWER и не вынимайте шнур электропитания из 
розетки.
Потребление энергии в режиме ожидания 0,08 Вт.••
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Включение проектора

￼

(2)

(3)

(1)

Индикатор питания

Снимите крышку с объектива.111
Включите питание (кнопка 222 MAIN POWER).

Индикатор питания загорается красным светом.  

Нажмите кнопку питания.333
Индикатор питания загорается зелёным светом   
после непродолжительного мигания.
На экране появляется   ЛОГОТИП ЗАПУСКА. 
Смотрите «ЛОГОТИП ЗАПУСКА» на стр. 39.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время работы внутренний охлаждающий вентилятор производит шум. Уровень шума зависит от внешней ••
температуры.
Можно снизить уровень шума, установив •• МОЩН. ЛАМПЫ в меню ДОП. ФУНКЦИИ на ЭКОРЕЖИМ. См. «Мощн.
лампы» на стр. 41.
При включении проектора может быть слышно слабое потрескивание или позвякивание или мигать дисплей из-за ••
характеристик лампы. Это нормальные явления, которые не влияют на работу проектора.
Не пытайтесь менять крышку объектива, так как это может вызвать ожоги, пожар или поломку проектора.••

Выключение проектора

￼

(3)

(1)

(2)

Индикатор питания

Нажмите кнопку питания.111
Появляется подтверждающий экран.  
Чтобы вернуться к проецированию, нажмите   
кнопку MENU или RETURN.

Нажмите кнопку питания или кнопку 222 ENTER.
Индикатор питания загорится оранжевым cветом   
во время охлаждения лампы, затем загорится 
красным cветом, когда проектор будет готов 
выключить питание MAIN POWER.

Выключите кнопку 333 MAIN POWER с левой 
стороны проектора.
Закройте объектив специальной крышкой.444

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажмите кнопку питания дважды или подержите, нажав на нее, пока выключится питание.••
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Проецирование изображения
Выбор входного сигнала

Включите подсоединённые устройства.111
Нажмите кнопку воспроизведения на   
соответствующем устройстве.

Нажмите кнопку 222 INPUT SELECT (Выбор входа), 
чтобы при необходимости выбрать нужный 
источник сигнала. См. «Включение входного 
сигнала» на стр. 15.

Изображение будет проецироваться на экране.  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция АВТОПОИСК•• ВКЛ.является исходной 
установкой производителя, и сигнал с 
подсоединённых устройств распознаётся 
автоматически. См. «АВТОПОИСК» на стр.39.

Расположение изображения
Отрегулируйте чёткость изображения при помощи 111
регулятора сдвига объектива. См. «Сдвиг и 
позиционирование объектива» на стр. 6.

Отрегулируйте угол проектора.222
Выверните вверх/вниз регуляторы ножек и   
настройте угол по вертикали.
См. «Регуляторы передних ножек и угол показа»   
на стр.5.

Отрегулируйте фокусировку и размер 333
проецируемого изображения.

Нажимайте +/- кнопок   FOCUS и ZOOM для 
осуществления настройки.
Нажмите кнопку   LENS для настройки 
фокусировки и увеличения с помощью пульта 
дистанционного управления.  
Смотрите «ОБЪЕК-В/УПР» на странице 35.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не прикасайтесь к отверстию выхода воздуха, ••
так как это может вызвать ожоги и телесные 
повреждения.
Для устранения искажения в виде трапеции ••
смотрите «ТРАПЕЦИЯ» на странице 34.
Когда вы настраиваете фокус, Вам снова может ••
понадобиться настройка размера при помощи 
кнопки ZOOM.
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Работа пульта дистанционного управления
Функции

Вы можете осуществлять управление проектором при помощи 
пульта дистанционного управления на расстоянии до 7 м (22'11").

Направление на проекторQQ
Проверьте, чтобы излучатель сигнала пульта дистанционного 
управления был направлен на окно приёма сигнала с пульта 
на передней стенке проектора, и нажмите нужную кнопку.

Направление на экранQQ
Проверьте, чтобы излучатель сигнала пульта дистанционного 
управления был направлен на экран, и нажмите нужные 
кнопки для управления проектором. Сигнал будет отражаться 
от экрана. Расстояние действия пульта дистанционного 
управления зависит от материала экрана. Эта функция 
может не работать с прозрачным экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не допускайте попадания сильного света на датчик приёма ••
сигнала. Пульт дистанционного управления может не работать 
под действием сильного света, например флуоресцентного.
Если между пультом дистанционного управления и окошком ••
приёма сигнала с пульта находятся преграды, то пульт 
дистанционного управления может работать неправильно.

Настройка установок управления объективом

￼

Вы можете настроить фокусировку и 
увеличение проецируемого изображения и 
сохранить установки.
Нажмите кнопку LENS для показа меню 
ОБЪЕК-В/УПР.

Если вы сохранили Память объектива, дважды 
нажмите кнопку LENS для немедленного загружения 
сохранённой памяти. Трижды нажмите кнопку LENS 
для возврата в меню ОБЪЕК-В/УПР. 
См. «ОБЪЕК-В/УПР» на стр.35.

Переключение режима изображения

￼

Вы можете переключить 
запрограммированные установки режима 
изображения нажатием кнопки PICTURE 
MODE. Нажимайте эту кнопку до тех пор, 
пока не выберите нужную установку. См. 
«РЕЖИМ ИЗОБР.» на стр. 20.

ОБЫЧНЫЙ КИНО3

ДИНАМ.
КИНО2

ЦВЕТ1

ЦВЕТ2 КИНО1

Настройка изображения

￼

Возможен вывод на экран меню 
ИЗОБРАЖЕНИЕ и пунктов меню ДОП. 
НАСТР. нажатием кнопки PICTURE 
ADJUSTMENT. Нажимайте кнопку для 
переключения между меню ИЗОБРАЖЕНИЕ 
и пунктов меню ДОП. НАСТР. 
Нажимайте ▲ ▼для выбора нужного пункта 
меню и ◄ ► для настройки.

QQ Элементы меню ИЗОБРАЖЕНИЕ
РЕЖИМ ИЗОБР., КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ, ЦВЕТ, 
ОТТЕНОК, ЧЁТКОСТЬ, ЦВЕТ.ТЕМП. и ДИНАМ.
ДИАФ.

Элементы ДОП. НАСТР.QQ
НАСТРОЙКА ГАММЫ, КОНТРАСТ КР./ЗЕЛ./
СИН.,ЯРКОСТЬ КР./ЗЕЛ./СИН., ШУМОПОДАВЛ., 
MPEG Ш/П., СОЗД.КАДРА, УПРАВЛ.ЦВЕТОМ, 
x.v.ЦВЕТ, DETAIL CLARITY, CINEMA REALITY, 
ТВ-СИСТЕМА и RGB/YPbPr.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для ознакомления с каждым пунктом меню •• см. 
«Меню ИЗОБР.» на стр. 20.
Меню исчезнет с экрана, если в течение 7 секунд не ••
будет произведена никакая операция.
Установки•• ГAMMA допустимы в случае, 
если НАСТРОЙКА ГАММА установлена на 
УПРОЩЕННЫЙ.
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Работа пульта дистанционного управления

Загрузка сохранённой установки

￼

Вы можете мгновенно переключаться между 
сохраненными установками. См. «ЗАГР.ИЗ 
ПАМ.» на стр. 31.

Выберите нужную установку из111  ПАМЯТЬ 1 - 16 .
Неиспользованная установка отображаться не будет.  

Нажмите кнопку 222 ENTER, чтобы включить 
выбранную установку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы не сохранили никакие установки, то ••
ПАМЯТЬ 1 - 16 отображаться не будет.

VIERA Link
￼

С помощью данного пульта дистанционного управления проектора можно управлять некоторыми 
функциями присоединенного оборудования.
Для более подробной информации смотрите инструкцию по эксплуатации.

Настройка сигнала с анализатором формы сигнала

￼

Возможно графическое изображение уровней 
яркости и контраста входящего сигнала в форме 
волны. Смотрите «ОСЦ.СИГН.» на стр. 21.

ЭКР. СКАН Контроль кривой яркости и 
контраста всего изображения.

ЛИН. СКАН

Контроль волны яркости 
и контраста в каждой 
горизонтальной строке 
изображения.

JJ Изображение волны сигнала
Нажмите кнопку 111 WAVEFORM MONITOR и 
включите изображение волны.

Снова нажмите кнопку   WAVEFORM MONITOR и 
отключите изображение волны.

Нажмите кнопку 222 ENTER, пока не появится 
нужный параметр волны сигнала.

В режиме   ЭКР.СКАН нажмите ▲ ▼ ◄ ► для 
изменения положения волны.
В режиме   ЛИН.СКАН нажмите ▲ ▼ для выбора 
нужного положения строки.

ЭКР. СКАН(У) ЛИН. СКАН(С)

ЭКР. СКАН(К) ЛИН. СКАН(З)

ЭКР. СКАН(З) ЛИН. СКАН(К)

ЭКР. СКАН(С) ЛИН. СКАН(У)

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме •• ЛИН. СКАН, положение волны сигнала зависит от положения выбранной строки.
При необходимости можно войти в главное меню нажатием кнопки •• MENU и произвести настройки.
Положение пунктов меню на экране зависит от положения индикатора формы сигналов.••
Можно активировать •• АВТОНАСТРОЙКА в меню WAVEFORM MONITOR нажатием кнопки DEFAULT.
Сигнал, уровень которого на индикаторе меньше 0 %, в проецируемом изображении равняется 0 %.••
Во время отображения волны сигнала невозможно настроить установки •• УПР. ЦВЕТОМ.  

Захват изображения

￼

Для захвата изображения нажмите кнопку FREEZE, и 
изображение будет зафиксировано как неподвижное, в 
то время как аудиовизуальное оборудование продолжит 
работу. Нажмите кнопку FREEZE еще раз, чтобы выйти из 
режима стоп-кадра и вернуться в режим проецирования.

При отображении неподвижного изображения 
можно войти в режим ВЫБОР УЧАСТКА в меню 
НАСТР РАЗДЕЛ, нажав кнопку ENTER. См. «НАСТР 
РАЗДЕЛ» на стр. 22.

Возврат к исходным установкам производителя

￼

Вы можете произвести сброс большинства установок 
пользователя на исходные установки производителя, 
нажав кнопку DEFAULT. Отобразите необходимое 
суб‑меню или элементы меню и нажмите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые элементы меню нельзя сбросить ••
нажатием кнопки DEFAULT. Настройте каждый из 
элементов меню вручную.
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МЕНЮ OPTION
￼

Вы можете дать команду для отображения субменю подсоединённых устройств.
Это используется с функцией соединения («VIERA Link»).  

Переключение входного сигнала

￼

Вы можете переключать способы приёма 
входящих сигналов в ручном режиме 
нажатием кнопки INPUT SELECT. Нажмите 
кнопку несколько раз или нажмите ▲ 
▼ ◄ ► для выбора входящего сигнала 
следующим образом. Действительное 
проецируемое изображение изменится 
через некоторое время.

Отобразится графическое руководство вверху   
справа проецируемого изображения, и вы сможете 
подтвердить выбранный способ ввода, который будет 
выделен жёлтым. Смотрите «ПОМОЩЬ» на стр. 39.

COMPONENT IN S-VIDEO IN
￼

COMPUTER IN
￼ VIDEO IN

HDMI 3 IN
￼

HDMI 2 IN HDMI 1 IN

COMPONENT IN
COMPONENT (YPBPR) сигналы 
с устройств, подсоединённых к 
COMPONENT IN.

S-VIDEO IN S-VIDEO сигнал с устройств, 
подсоединённых к S-VIDEO IN.

VIDEO IN VIDEO сигнал с устройств, 
подсоединённых к VIDEO IN.

HDMI 1 IN HDMI сигнал с устройств, 
подсоединённых к HDMI IN 1/HDMI 
IN 2/HDMI IN 3.

HDMI 2 IN
HDMI 3 IN

COMPUTER IN RGB/YPBPR сигнал с устройств, 
подсоединённых к COMPUTER IN.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы выберите вход, к которому не подсоединён ••
источник, подсказка замигает.
Смотрите «Список совместимых сигналов» в ••
разделе «Техническая информация» инструкции по 
эксплуатации.
См. «Соединения» на стр. •• 8.

Использование присвоенной функции для быстрого вызова функции
В меню FUNCTION BUTTON вы можете получить доступ к присвоенной функции в режиме 
быстрого вызова функции. Смотрите «УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВОМ» на стр. 38.

УПР. ЦВЕТОМ страница 27
ГАММА НАСТРОЙКА страница 23
НАСТР. РАЗДЕЛ страница 22
А/НАСТР. СИГ страница 21
ДОБАВЛЕНИЕ КАДРА страница 26
ОБЫЧНЫЙ

страница 20

ДИНАМ.
ЦВЕТ1
ЦВЕТ2
КИНО1
КИНО2
КИНО3
ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ страница 41

УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ Буклет
СООТН. СТОРОН страница 32
А/НАСТРОЙКА страница 34
КОНТРАСТ

страница 20ЯРКОСТЬ
ВРЕМЕННО ВЫКЛ. страница 38
HDMI 1 IN

страница 15

HDMI 2 IN
HDMI 3 IN
COMPUTER IN
COMPONENT IN
S-VIDEO IN
VIDEO IN
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Меню «НАВИГАЦИЯ»
Установки

Навигация в МЕНЮ
JJ Отображение основного меню

￼

Нажмите кнопку MENU для показа основного 
меню и руководства по работе.

￼￼￼￼￼￼￼￼

- +

- +

- +

- +

- +

- +

РЕЖИМ ИЗОБР.

КОНТРАСТ

ЯРКОСТЬ

ЦВЕТ

ОТТЕНОК

ЧЕТКОСТЬ

ЦВЕТ. ТЕМП.

ДИНАМ. ДИАФ.

ОСЦ. СИГН.

НАСТР РАЗДЕЛ

ДОП. НАСТР.

СОХР. В ПАМ.

ЗАГР ИЗ ПАМ.

РЕДАКТ. ПАМ.

ОБЫЧНЫЙ

ВКЛ.

0

0

0

0

0

0

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ЯЗЫК

ОБЪЕК-В/УПР

КН. FUNCTION

МЕНЮ VIERA LINK

ДОП. ФУНКЦИИ

ВВОД

ВОЗВР.

ВЫБОР

Основное меню

Руководство по работе
Содержит необходимые кнопки для настройки установок.

Дополнительное  
меню

Текущие  
настройки

Настройка JJ функций с помощью 
шкалы
Значок треугольника под шкалой обозначает 
заводскую установку, а квадратный значок 
указывает на текущую установку.

￼￼￼￼￼

- +ЯРКОСТЬ 0

Текущая установка

ИСХОДН

Returning to the previous menuJJ

￼

Нажмите кнопку MENUили RETURN, 
чтобы возвратиться к предыдущему 
меню. Нажмите несколько раз, чтобы 
выйти из режима меню и возвратиться к 
проецированию.

Основные действияJJ
Нажимая клавишу ▲ ▼ найдите требуемое 111
действие в главном меню и нажмите клавишу 
ENTER для выбора этого действия.

Выбранная функция выделяется оранжевым цветом,   
а справа отображается дополнительное меню.
Смотрите «Список меню» на стр. 1  7.

- +

- +

- +

- +

ПОЛОЖЕНИЕ Г

ПОЛОЖЕНИЕ В

СООТН. СТОРОН

WSS

ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.

ТРАПЕЦИЯ

16:9

  ВКЛ.

0

0

+7

0

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ЯЗЫК

ОБЪЕК-В/УПР

КН. FUNCTION

МЕНЮ VIERA LINK

ДОП. ФУНКЦИИ

ВВОД

ВОЗВР.

ВЫБОР

Нажмите ▲ ▼ для просмотра нужной функции 222
субменю и нажмите ◄ ► или кнопку ENTER, 
чтобы ее настроить.

Выбранный элемент отображается на экране,   
а другие элементы меню исчезают. Вызванная 
функция исчезнет через 5 секунд, если не будут 
производиться какие-либо операции, и проектор 
вернется в режим меню.
При передвижении по подменю вниз   
отображается следующий уровень меню.

- +

- +

- +

- +

ПОЛОЖЕНИЕ Г

ПОЛОЖЕНИЕ В

СООТН. СТОРОН

WSS

ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.

ТРАПЕЦИЯ

16:9

ВКЛ.

0

0

+7

0

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ЯЗЫК

ОБЪЕК-В/УПР

КН. FUNCTION

МЕНЮ VIERA LINK

ДОП. ФУНКЦИИ

ВВОД DEFAULT

ВОЗВР.

ВЫБОР

Нажмите ◄ ► для настройки выбранного 333
элемента.

Для элементов, использующих шкалу в виде полоски,   
числовое значение показывается слева от шкалы.
Вы можете переходить от элемента к элементу,   
нажимая ▲ ▼.

- +ЯРКОСТЬ 0

Нажмите кнопку 444 MENUили RETURN, чтобы 
возвратиться к предыдущему меню.



Меню «НАВИГАЦИЯ»

РУССКИЙ - 17

Список меню
Функции меню структурированы и распределены по категориям. Вы можете осуществлять просмотр меню с 
помощью кнопок ▲ ▼ ◄ ►.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Подчеркнутые функции являются заводскими установками по умолчанию.••
Некоторые установки производителя меняются в зависимости от выбранного источника сигнала.••
Элементы субменю могут различаться в зависимости от выбранного входящего сигнала.••
Некоторые установки можно регулировать без сигналов.••

ИЗОБРАЖЕНИЕ
Качество изображения можно регулировать.  

	 РЕЖИМ ИЗОБР.	 страница 20
	 ОБЫЧНЫЙ	 ДИНАМ.
	 ЦВЕТ1	 ЦВЕТ2
	 КИНО1	 КИНО2
	 КИНО3
	 КОНТРАСТ	 стр. 20
	 (По умолчанию: 0)
	 ЯРКОСТЬ	 стр. 20
	 (По умолчанию: 0)
	 ЦВЕТ	 стр. 20
	 (По умолчанию: 0)
	 ОТТЕНОК	 стр. 20
	 (По умолчанию: 0)

	 ЧЁТКОСТЬ	 стр. 20
	 (По умолчанию: 0)
	 ЦВЕТ. ТЕМП.	 стр. 21
	 (По умолчанию: 0)
	 ДИНАМ. ДИАФ.	 стр. 21
	 ON	 OFF
	 ОСЦ. СИГН.	 стр. 21
	 ВЫКЛ.
	 ЭКР. СКАН(У)	 ЭКР. СКАН(К)
	 ЭКР. СКАН(З)	 ЭКР. СКАН(С)
	 ЛИН. СКАН(У)
	 ЛИН. СКАН(К)
	 ЛИН. СКАН(З)
	 ЛИН. СКАН(С)
	 РАСПОЛ. ОКНА
	 ВЕРХ/ЛЕВ	 ВЕРХ/ЦЕН
	 ВЕРХ/ПР	 НИЗ/ЛЕВ
	 НИЗ/ЦЕН	 НИЗ/ПР
	 АВТОНАСТР.
	 НАЧ. А/НАСТР.
	 НАСТР. ЧЁРН.
	 НАСТР. БЕЛ. УРОВНЯ
	 НАСТР. RGB (ЧЁРН.)
	 НАСТР. RGB (БЕЛ.)

	 НАСТР РАЗДЕЛ	 стр. 22
	 ВЫБОР УЧ-КА
	 ДО/ПОС. Н-КИ
	 НОРМАЛЬН	 НАОБОРОТ

▼

▲

	 ДОП. НАСТР.ДОП. НАСТР.	 стр. 23
	 НАСТРОЙКА ГАММЫ
	 УПРОЩЕННАЯ	 РАСШИРЕННАЯ
	 КОНТР. КР.	 (По умолчанию: 0)
	 КОНТР. ЗЕЛ.	 (По умолчанию: 0)
	 КОНТР. СИН.	 (По умолчанию: 0)
	 ЯРКОСТЬ КР.	 (По умолчанию: 0)
	 ЯРКОСТЬ ЗЕЛ.	 (По умолчанию: 0)
	 ЯРКОСТЬ СИН.	 (По умолчанию: 0)
	 ШУМОПОДАВЛ.	 (По умолчанию: 0)
	 MPEG-Ш/П	 (По умолчанию: 0)
	 ДОБАВЛЕНИЕ КАДРА
	 ВЫКЛ.	 РЕЖИМ 1
	 РЕЖИМ 2	 РЕЖИМ 3
	 УПР. ЦВЕТОМ
	 ФАЙЛ	 РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
	 НАЧАЛО НАСТРОЙКИ	ТЕКУЩ. ЗН.
	 СОХР. ФАЙЛ	 УДАЛИТЬ ФАЙЛ
	 ИЗМ. ИМЯ Ф-ЛА
	 Цвет x.v.Colour
	 ВКЛ	 ВЫКЛ
	 ЧИСТОТА	 (По умолчанию: 3)
	 CINEMA REALITY
	 ВКЛ	 ВЫКЛ
	 СИСТЕМА ТВ
	 АВТО
	 NTSC	 NTSC 4,43
	 PAL	 PAL-M
	 PAL-N	 SECAM
	 RGB/YPbPr
	 АВТО	 RGB	 YPbPr

	 СОХР. В ПАМ.	 стр. 30
	 ПАМЯТЬ 1 - 16
	 ЗАГР ИЗ ПАМ.	 стр. 31
	 ПАМЯТЬ 1 - 16
	 РЕДАКТ. ПАМ.	 стр. 31
	 ОЧИСТ. ПАМЯТЬ
	 ПАМЯТЬ 1 - 16	 УДАЛИТЬ ВСЕ
	 ИЗМ. ИМЯ ПАМ
	 ПАМЯТЬ 1 - 16

	 СИГНАЛ	 стр. 31
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ПОЛОЖЕНИЕ
Вы можете настраивать размер и положение изображения.  

	 ПОЛОЖЕНИЕ Г.	 стр. 32
	 (По умолчанию: 0)
	 ПОЛОЖЕНИЕ В.	 стр. 32
	 (По умолчанию: 0)
	 СИНХРОСИГНАЛ	 стр. 32
	 (По умолчанию: 0)
	 ФАЗА СИНХР.	 стр. 32
	 (По умолчанию: 0)
	 СООТН. СТОРОН	 стр. 32
	 4:3	 16:9	 s16:9	 14:9
	 УВЕЛ.	 УВЕЛ.1	 УВЕЛ.2	 РАСШИР.
	 АВТО	 Г-РАСШИР	В-РАСШИР

	 WSS	 стр. 34
	 ВКЛ	 ВЫКЛ

	 ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.	 стр. 34
	 ТРАПЕЦИЯ	 стр. 34
	 (По умолчанию: 0)
	 А/НАСТРОЙКА	 стр. 34

ЯЗЫК
Вы можете менять язык меню на экране.  

￼

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВОМ
Можно регулировать положение объектива.  

	 УВЕЛ./ФОКУС	 стр. 35
	 ЗАГРУЗ. ИЗ ПАМ. ОБ-ВА	 стр. 35
	 ПАМЯТЬ1 - 6 ОБ-ВА

	 СОХРАНИТЬ В ПАМ. ОБ-ВА	 стр. 35
	 ПАМЯТЬ1 - 6 ОБ-ВА

	 РЕДАКТИР. ПАМ. ОБ-ВА	 стр. 36
	 ОЧИСТИТЬ ПАМ. ОБ-ВА
	 ПАМЯТЬ1 - 6 ОБ-ВА	 УДАЛИТЬ ВСЕ
	 ИЗМЕН. ИМЯ ПАМ. ОБ-ВА
	 ПАМЯТЬ1 - 6 ОБ-ВА

	 АВТОМАТ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	страница 36
	 ОБНАРУЖЕНИЕ 2,35:1
	 ВЫКЛ. ПАМЯТЬ 1 - 6 ОБ-ВА
	 ОБНАРУЖЕНИЕ 16:9
	 ВЫКЛ. ПАМЯТЬ 1 - 6 ОБ-ВА

▼

▲

	 ПОЛОЖ. ИЗОБР-Я/ГОРИЗ.	страница 37
	 (По умолчанию: 0)

	 ПОЛОЖ. ИЗОБР-Я/ВЕРТИК.	 страница 37
	 (По умолчанию: 0)

	 ЛЕВАЯ МАСКА	 страница 37
	 (По умолчанию: 0)

	 ПРАВАЯ МАСКА	 страница 37
	 (По умолчанию: 0)

	 ВЕРХНЯЯ МАСКА	 страница 37
	 (По умолчанию: 0)

	 НИЖНЯЯ МАСКА	 страница 37
	 (По умолчанию: 0)

КН. FUNCTION (ФУНКЦИЯ)	 стр. 38
Вы можете присвоить нужную функцию для   
кнопки FUNCTION(Функция).

	 УПР.ЦВЕТОМ		
	 ГАММА НАСТРОЙКА
	 НАСТР. РАЗДЕЛ
	 А/НАСТР. СИГ
	 ДОБАВЛЕНИЕ КАДРА
	 ОБЫЧНЫЙ	 ДИНАМ.
	 ЦВЕТ1	 ЦВЕТ2
	 КИНО1	 КИНО2
	 КИНО3	 ТЕСТОВОЕ 	
	 ИЗОБРАЖЕНИЕ
	 УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ
	 СООТН. СТОРОН	 А/НАСТРОЙКА
	 КОНТРАСТ	 ЯРКОСТЬ
	 ВРЕМЕННО ВЫКЛ.	 HDMI 1 IN
	 HDMI 2 IN	 HDMI 3 IN
	 COMPUTER IN	 COMPONENT IN
	 S-VIDEO IN	 VIDEO IN

МЕНЮ «VIERA LINK»
Можно подключить к подсоединенному оборудованию.  

	 УПРАВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЕМ 		
	 «VIERA Link»	 Буклет
	 РЕКОРДЕР 1 - 3
	 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 1 - 3
	 ДОМАШНЕЕ КИНО 1 - 3
	 ВИДЕОКАМЕРА 1 - 3
	 LUMIX 1 - 3
	 ДРУГОЕ 1 - 4

	 ГРОМКОСТЬ ДК	 Буклет
	 ПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА ДК	 Буклет
	 УПРАВЛ. ДРУГИМ У-ВОМ	 Буклет
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ДОП. ФУНКЦИИ

Установки дополнительных функций можно изменить.  

	 ПОМОЩЬ	 стр. 39
	 ДЕТАЛЬН.	 ВЫКЛ.
	 КРАТКАЯ

	 ВИД ЭКР МЕНЮ	 стр. 39
	 ТИП1	 ТИП2
	 ТИП3

	 ПОЛОЖЕНИЕ OSD	 стр. 39
	 ЦЕНТР	 НИЗ/ЛЕВ
	 НИЗ/ЦЕН	 НИЗ/ПР
	 ВЕРХ/ЛЕВ	 ВЕРХ/ЦЕН
	 ВЕРХ/ПР

	 ЦВЕТ ФОНА	 стр. 39
	 СИНИЙ	 ЧЁРНЫЙ

	 ЗАГР. ЛОГО	 страница 39
	 ВКЛ.	 ВЫКЛ.

	 АВТОПОИСК	 стр. 39
	 ВКЛ.	 ВЫКЛ.

	 УРОВЕНЬ HDMI-СИГНАЛА	 стр. 39
	 ОБЫЧНЫЙ	 РАСШИР.

	 ЗАДЕРЖ. КАДРА	 стр. 39
	 ОБЫЧНЫЙ	 БЫСТР.

	 УСТАНОВКА	 стр. 39
	 ПР/СТОЛ	 ПР/ПОТОЛ
	 ОБ/СТОЛ	 ОБ/ПОТОЛ

	 ТРИГГЕР 1/2 УСТАНОВКА	 стр. 40
	 ВЫКЛ.
	 ВЫХОД
	 ВКЛ.
	 ВЫБРАТЬ ПАМЯТЬ ОБЪЕКТИВА 1 - 6
	 ВРЕМЕННО ВЫКЛ.
	 ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 4:3
	 ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 16:9
	 ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ S16:9
	 ВЫБОР ПАНОРАМНОГО СООТН.
	 ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ МАСШТ.
	 ВЫБОР СООТН. ПО ШИРИНЕ
	 ВЫБОР СООТН. ПО ВЫСОТЕ
	 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RS-232C

▼

▲
	 ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ
	 0 СЕК.	 2 СЕК.	 4 СЕК.	 6 СЕК.
	 8 СЕК.	 10 СЕК.	 20 СЕК.	 30 СЕК.
	 ВХОД
	 ВКЛ./ВЫКЛ.	 ВРЕМЕННО ВЫКЛ.

	 РЕЖИМ СНА	 стр. 41
	 ВЫКЛ.	 60 МИН.	 90 МИН.	 120 МИН.
	 150 МИН.	 180 МИН.	 210 МИН.	 240 МИН.

	 РЕЖИМ ВЫСОКОГОРЬЯ	 стр. 41
	 ВЫКЛ.	 ВКЛ.

	 МОЩН. ЛАМПЫ	 страница 41
	 НОРМАЛЬН	 ЭКО-РЕЖИМ

	 Установки VIERA Link	 стр. 41
	 VIERA Link
	 ВКЛ.	 ВЫКЛ.
	 ВКЛ. ПРИ СОЕД.
	 ВЫКЛ.	 ВКЛ.
	 ВЫКЛ. ПРИ СОЕД.
	 ВКЛ.	 ВЫКЛ.
	 ЭКОНОМ. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
	 ВЫКЛ.	 ВКЛ.
	 РАЦИОН. А/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
	 ВЫКЛ.	 ВКЛ. (С НАПОМИНАНИЕМ)
	 ВКЛ. (БЕЗ НАПОМИНАНИЯ)
	 ВЕРСИЯ

	 ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	 страница 41
	 НАРАБ. ЛАМПЫ	 стр. 41



20 - РУССКИЙ

Меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ»

￼

Пульт дистанционного 
управления

Панель 
управления

См. «Навигация МЕНЮ» на стр. 1  6.
Смотрите «Список меню» на стр. 1  7.

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
В зависимости от условий проецирования, вы 
можете воспользоваться заранее установленными 
параметрами для улучшения качества изображения. 
Нажмите ◄ ►для просмотра вариантов.

ОБЫЧНЫЙ КИНО3
￼ ￼

ДИНАМ.
￼ КИНО2

ЦВЕТ1 ￼
￼

ЦВЕТ2 КИНО1

ОБЫЧНЫЙ

Установка для общего 
изображения, например, 
спортивной программы или 
телевизионных игр

ДИНАМ. Установка ярких и чётких цветов.

ЦВЕТ1

Установка для стандарта HDTV 
в ITU-R BT. 709 и температуры 
цвета 6500 К в исходной 
установке производителя 
элементов меню ИЗОБР..

ЦВЕТ2

Установка для стандарта DCDM 
(SMPTE431-2) и температуры 
цвета 6 300 К в исходной 
установке производителя 
элементов меню ИЗОБР..

КИНО1
Установка, предложенная 
наилучшими голливудскими 
профессионалами-колористами.

КИНО2 Установка более глубоких и 
насыщенных цветов.

КИНО3 Установка живых и тонких 
цветов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для того, чтобы выбранный режим стал ••
стабильным, может потребоваться некоторое 
время.

КОНТРАСТ
Вы можете настроить контраст проецируемого изображения. 
Adjust the BRIGHTNESS in advance if necessary.

￼ Ниже Выше

Диапазон установки: −64 to +64  

ЯРКОСТЬ
Вы можете настроить яркость проецируемого изображения.

￼ Темнее Ярче

Диапазон установки: −32 to +32  

ЦВЕТ
Вы можете настроить насыщенность цвета 
проецируемого изображения.

￼ Светлее Темнее

Диапазон установки: −32 to +32  
Если подсоединён сигнал   RGB/YPBPR, доступен 
только для следующих сигналов.

1 125 (1080)/60i 1 125 (1080)/50i

1 125 (1080)/60p 1 125 (1080)/50i

ОТТЕНОК
Вы можете настроить оттенок проецируемого изображения.

￼

Красноватый Зеленоватый

Диапазон установки: от -32 до +32  
Если подсоединён сигнал   COMPUTER, доступен 
только для следующих сигналов.

1 125 (1080)/60i 1 125 (1080)/50i

1 125 (1080)/60p 1 125 (1080)/50i

ЧЁТКОСТЬ
Вы можете настроить чёткость проецируемого изображения.

￼

Чётко Размыто

Диапазонустановки будет разным в зависимости от   
выбранного входящего сигнала.
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ЦВЕТ. ТЕМП.
Вы можете настроить баланс белого для 
проецируемого изображения.

￼

Голубоватый Менее 
синеватый

Диапазон установки: от -6 до +6  

ДИНАМ. ДИАФ.
Вы можете включить или выключить автоматическую 
настройку лампы и диафрагмы объектива.

ВКЛ:  Автоматическая подстройка

ВЫКЛ.:  Без подстройки

ОСЦ. СИГН.
Вы можете контролировать, находится ли уровень 
освещённости входящего сигнала в рекомендуемом 
диапазоне, при помощи показа сигнала на осциллографе. 
Если кривая выходит за рекомендуемые пределы, настройте 
её для улучшения качества изображения. См. «Настройка 
сигнала с анализатором формы сигнала» на стр. 14.

ВЫКЛ.
ЭКР. СКАН(У)
ЭКР. СКАН(К)
ЭКР. СКАН(З)
ЭКР. СКАН(С)
ЛИН. СКАН(У)
ЛИН. СКАН(К)
ЛИН. СКАН(З)
ЛИН. СКАН(С)

РАСПОЛ. ОКНА ВЕРХ/ЛЕВ

АВТОНАСТР.

Нажимайте ▲ ▼ для передвижения к 111
необходимому типу кривой.
Чтобы выбрать, нажмите кнопку 222 ENTER.

Отобразится   ОСЦ. СИГН..

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда •• ОСЦ. СИГН. установлен на ВЫКЛ, тоА/
НАСТРОЙКА не доступна.
Форма сигнала •• ОСЦ. СИГН. может отображаться 
некорректно при использовании оборудования или 
источника с высоким уровнем шума.
При помощи••  ОСЦ. СИГН. можно настроить уровень 
сигнала по стандартному сигналу на 0 % и 100 %. 
Стандартный сигнал, выходящий за пределы полезной 
площади экрана, сигналы ниже 0 % или выше 100 % 
корректной настройке не поддаются.

РАСПОЛ. МОНИТОРАJJ
Если выбран ЭКРАН СКАН., нажмите  
▲ ▼ ◄ ► для настройки положения монитора.

См. «Настройка сигнала с анализатором формы   
сигнала» на стр. 14.

АВТОНАСТР.JJ
Вы можете включить или выключить систему 
автоматической настройки для каждой 
функции.

НАСТР. ЧЁРН.
Настроить черный уровень яркости (Y) на 
0 %

ВКЛ.

НАСТР. БЕЛ. УРОВНЯ
Настроить белый уровень яркости (Y) на 
100 %.

ВКЛ.

НАСТР. RGB (ЧЛРН.)
Настроить черный уровень цветов (R/G/B) 
на 0 %.

ВЫКЛ.

НАСТР. RGB (БЕЛ.)
Настроить белый уровень цветов (R/G/B) 
на 100 %.

ВЫКЛ.

Нажмите ▲ ▼ для выбора нужной функции.111
Нажмите ◄ ► и включите/выключите проектор.222
Нажмите ▲ ▼ и выберите 333 НАЧ. А/НАСТР., 
нажмите кнопку ENTER.

Появится экран подтверждения.  
Нажмите ◄ ► и выберите 444 ВВОД.
Нажмите кнопку 555 «ENTER».

Пример настройкиJJ
Спроецируйте пробный сигнал настройки изображения 
на экран и нажмите кнопку WAVEFORM MONITOR.

￼￼￼￼￼

100%

50%

0%

100%

50%

0%

100%

50%

0%

ENTER

ENTER

Настройте на 100  %

Настройте на 100 %

Положение 
осциллографа

Положение 
осциллографа

Ур
ов

ен
ь 

си
гн

ал
а

Ур
ов

ен
ь 

си
гн

ал
а

Настройте 
на 0 %

Настройте 
на 0 %

Воспроизводимая 
область изображения 

Воспроизводимая 
область изображения 

С   COMPUTER (кроме HD) или 
HDMI (Расшир)
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Настройка параметров освещенностиQQ
Нажмите кнопку 111 ENTER несколько раз и 
выберите пункт ЭКРАН СКАН(Y)/ЛИН.СКАН(Y).

В режиме   ЛИН.СКАН. выберите необходимую 
точку настройки, нажимая ▲ ▼.

Нажмите кнопку222  НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ и 
выберите пункт меню ЯРКОСТЬ, нажимая ▲ ▼.

При отображении   ДОП. МЕНЮ нажмите кнопку 
еще раз, для того чтобы переключиться в меню 
ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Отрегулируйте нажатием ◄ ►.333
Настройте нижнюю линию кривой на 0 % (0 или 7,5 IRE).  
Диапазон установки: от -32 до +32  

Нажмите ▲ ▼ для отображения пункта меню 444
КОНТРАСТ.
Отрегулируйте нажатием ◄ ►.555

Настройте верхнюю линию кривой на 100 % (100 IRE).  
Диапазон установки: от -64 до +64  

ЭКРАН.СКАН(Y)/ЛИН.СКАН(Y)

ЯРКОСТЬ Настройте нижнюю линию кривой 
на 0 % (0 или 7,5 IRE)

КОНТРАСТ Настройте верхнюю линию кривой 
на 100 % (100 IRE)

Настройка RGB сигналаQQ
Нажмите кнопку 111 ENTER несколько раз и 
выберите необходимый параметр кривой R/G/B.

В режиме   ЛИН.СКАН. выберите необходимую 
точку настройки, нажимая ▲ ▼.

Нажмите кнопку 222 PICTURE ADJUSTMENT и 
выберите пункт меню ЯРКОСТЬ К/ЯРКОСТЬ З/
ЯРКОСТЬ С, нажимая ▲ ▼.

При отображении меню   ИЗОБРАЖЕНИЕ нажмите 
кнопку еще раз, для того чтобы переключиться в 
меню ДОП.ФУНКЦИИ.

Отрегулируйте нажатием ◄ ►.333
Настройте нижнюю линию кривой на 0 % (0 или 7,5 IRE).  
Диапазон установки: от -16 до +16  

Нажмите ▲ ▼ для отображения 444 КОНТРАСТ К/
КОНТРАСТ З/КОНТРАСТ С.
Отрегулируйте нажатием ◄ ►.555

Настройте верхнюю линию кривой на 100 %    
(100 IRE).
Диапазон установки: от -32 до +32  

ЭКРАН.СКАН.(Н)/ЛИН. СКАН(Н)

ЯРКОСТЬ КР. Настройте нижнюю линию кривой 
на 0 % (0 или 7,5 IRE)

КОНТР. КР. Настройте верхнюю линию кривой 
на 100 % (100 IRE)

ЭКРАН.СКАН.(Н)/ЛИН. СКАН(Н)

ЯРКОСТЬ ЗЕЛ. Настройте нижнюю линию кривой 
на 0 % (0 или 7,5 IRE)

КОНТР. ЗЕЛ. Настройте верхнюю линию кривой 
на 100 % (100 IRE)

ЭКРАН.СКАН(В)/ЛИН. СКАН(В)

ЯРКОСТЬ СИН. Настройте нижнюю линию кривой 
на 0 % (0 или 7,5 IRE)

КОНТР. СИН. Настройте верхнюю линию кривой 
на 100 % (100 IRE)

НАСТР. РАЗДЕЛ
Вы можете произвести настройку изображения в 
некоторых функциях меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, при 
отображении определённого участка неподвижного 
изображения в разделённом окне.

ДО/ПОС. Н-КИQQ
Выберите стиль разбиения экрана от 
НОРМАЛЬН и НАОБОРОТ в меню ДО/ПОС. 
Н-КИ.

ОБЫЧНЫЙ  

СДВИГ. УЧ-КА К НАСТ. РАЗДВВОД К СТОПКАДРУВОЗВР.

ОБРАТНЫЙ  

СДВИГ. УЧ-КА К НАСТ. РАЗДВВОД К СТОПКАДРУВОЗВР.

Настройка изображения в QQ
разделённом окне
Выберите 111 ВЫБОР УЧАСТКА и нажмите кнопку 
ENTER.

Изображение станет неподвижным, и появится   
курсор для участка.

СДВИГ. УЧ-КА К НАСТ. РАЗДВВОД К СТОПКАДРУВОЗВР.

Для передвижения курсора по области экрана 222
и выбора необходимой области нажмите ◄ ►, 
а затем нажмите кнопку ENTER.

Выбранное неподвижное изображение появится   
в разделённом окне.
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Нажмите кнопку 333 MENU для показа меню 
ИЗОБРАЖЕНИЯ справа.

- +

- +

- +

- +

- +

- +

РЕЖИМ ИЗОБР.

КОНТРАСТ

ЯРКОСТЬ

ЦВЕТ

ОТТЕНОК

ЧЕТКОСТЬ

ЦВЕТ. ТЕМП.

ДИНАМ. ДИАФ.

ОСЦ. СИГН.

НАСТР РАЗДЕЛ

ДОП. НАСТР.

СОХР. В ПАМ.

ЗАГР ИЗ ПАМ.

РЕДАКТ. ПАМ.

ОБЫЧНЫЙ

ВКЛ.

0

0

0

0

0

0

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ЯЗЫК

ОБЪЕК-В/УПР

КН. FUNCTION

МЕНЮ VIERA LINK

ДОП. ФУНКЦИИ

ВВОД

ВОЗВР.

ВЫБОР

PT-AE4000E

СДВИГ. УЧ-КА К НАСТ. РАЗДВВОД К СТОПКАДРУВОЗВР.

Настройте нужные пункты меню 444
ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Настройке подлежат только высвечивающиеся   
разделы меню.
Элементы субменю могут различаться в   
зависимости от выбранного входящего сигнала. 
Смотрите «Список меню» на стр. 17.

Для выхода из меню нажмите кнопку 555 MENU или 
RETURN несколько раз.
Нажмите кнопку 666 «ENTER».

Появится экран подтверждения. Для завершения   
настроек выберите YES.

Нажмите кнопку 777 «ENTER».
Нажмите кнопку   ENTER для возвращения к 
ВЫБОРУ УЧАСТКА.
Нажмите кнопку   RETURN для выхода из режима 
НАСТР РАЗДЕЛ.

ДОП. НАСТРОЙКИ
Вы можете произвести более детальную настройку 
в ручном режиме.

JJ ГAMMA
Вы можете произвести детальные настройки 
интенсивности света каждого отдельного 
входного сигнала, используя режим 
РАСШИРЕННЫЙ или УПРОЩЕННЫЙ режим 
для настройки 3 уровней (светлый, светло-
тёмный, тёмный).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установки •• ГAMMA можно настроить только в 
режиме РАСШИРЕННЫЙ или УПРОЩЕННЫЙ. 
Нельзя использовать две установки одновременно.

Выберите ГАММА НАСТРОЙКА в ДОП. МЕНЮ 
и нажмите ◄ ► или кнопку ENTER.

НАСТРОЙКА ГАММЫ

КОНТР. КР.

КОНТР. ЗЕЛ.

КОНТР. СИН.

ЯРКОСТЬ КР.

ЯРКОСТЬ ЗЕЛ

ЯРКОСТЬ СИН.

NR

ДОП. НАСТР. 

РАСШИРЕННЫЙ

0

0

0

0

0

0

0

Настройка ГАММЫ с режимом QQ
РАСШИРЕННЫЙ
Когда отобразится меню 111 ГАММА НАСТРОЙКА, 
нажмите ◄ ► для выбора РАСШИРЕННЫЙ.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ГАММА СВЕТЛ

ГАММА СВ/ТМ

ГАММА ТЕМН.

ТОЧКИ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

НАСТРОЙКА ЗЕЛЕНОГО

НАСТРОЙКА СИНЕГО

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

РАСШИРЕННЫЙ

5

НАСТРОЙКА ГАММЫ

ВОЗВР.

ВЫБОР

Чтобы открыть меню 222 НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ, 
нажмите ▲ ▼ для выбора НАСТРОЙКА 
ЯРКОСТИ и тогда нажмите кнопку ENTER. 
Графой ниже

Можно настроить максимально 9 пунктов.  
Пункты отсчитываются с нижнего входного   
сигнала, от 1 до 9.

￼￼￼￼￼

СМЕНА РЕЖИМА СБРОС

ВОЗВР.СМЕНА ТОЧКИ

НАСТР. OUTPUT

НАСТР. INPUT

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

50% 05

100%

INPUT

OU
TP

UT

OUTPUT

Отображает текущий 
выбранный пункт.

Информация о текущем выбранном пункте.
Исходная установка производителя:
ПУНКТ [5] ВХОД [50 %] ВЫХОД [0]

ПУНКТ

Отображает текущий номер пункта.
Выбранный вами пункт помечен в графе 
жёлтым цветом.
(Исходная установка производителя: 
пункт 5)

ВХОД

Отображает входной уровень текущего 
выбранного пункта.
Диапазон установки: �от 1 до 99% с 

приростом 1%
(Исходная установка производителя: 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %)

ВЫХОД

Отображает выходной уровень текущего 
выбранного пункта.
Диапазон настройки зависит от входного 
уровня.
(Исходная установка производителя: 0) 
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Настройка линейной интенсивности.333
Изменение выбранного пункта.111
(Использование пульта дистанционного управления)

Для выбора другого пункта нажмите кнопку   SUB 
MENU. Выбранный пункт будет перемещаться 
при каждом нажатии кнопки SUB MENU.

Напр. 5  6  ··· 9  1  …

RESET

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

50% +105

100%

INPUT

O
U

TP
U

T

OUTPUT

RESET

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

60% 06

100%

INPUT

O
U

TP
U

T

OUTPUT

(Использование контрольной панели/пульта 
дистанционного управления)

Вы также можете изменить   ПУНКТ 
непосредственно через меню НАСТРОЙКА 
ГАММЫ. Нажмите кнопку RETURN для 
отображения меню НАСТРОЙКА ГАММЫ, если 
вы находитесь в меню Y/R/G/B НАСТРОЙКА . 
Используйте ▲ ▼ для выбораPOINT и◄ ► для 
изменения пункта от 1 дo 9.

Напр. �Нажмите ►, чтобы изменить пункт от 5 до 6.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ГАММА СВЕТЛ

ГАММА СВ/ТМ

ГАММА ТЕМН.

ТОЧКИ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

НАСТРОЙКА ЗЕЛЕНОГО

РАСШИРЕННЫЙ

5

НАСТРОЙКА ГАММЫ 

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ГАММА СВЕТЛ

ГАММА СВ/ТМ

ГАММА ТЕМН.

ТОЧКИ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

НАСТРОЙКА ЗЕЛЕНОГО

РАСШИРЕННЫЙ

6

НАСТРОЙКА ГАММЫ

Настройка 222 ВХОДНОГО уровня.
Для изменения настройки уровня ВХОДА 
последовательно нажимайте ◄ ► пока не 
достигнете желаемого уровня.

Вы можете передвигаться слева направо, но не   
сможете производить установку за пределами 
близлежащих пунктов.
Вы можете настраивать   ВХОДНОЙ уровень в 
меню НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ, но не в других 
пунктах меню (НАСТРОЙКА Ж/К/З/С).

Напр. �Нажмите◄ в меню НАСТРОЙКА 
ЯРКОСТИ и перемещайте выбранный 
пункт налево.

RESET

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

50% 05

100%

INPUT

O
U

TP
U

T

OUTPUT

￼￼

Влево

RESET

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

44% 05

100%

INPUT

OU
TP

UT

OUTPUT
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Настройка 333 ВЫХОДНОГО уровня.
Для изменения настройки уровня ВЫХОДА 
последовательно нажимайте ▲ ▼ пока не 
достигнете желаемого уровня.

Вы можете передвигаться слева направо, но не   
сможете производить установку за пределами 
близлежащих пунктов.

Напр. �Нажмите▲ в меню НАСТРОЙКА 
ЯРКОСТИ и перемещайте выбранный 
пункт налево.

RESET

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

50% +105

100%

INPUT

O
U

TP
U

T

OUTPUT

Вверх 

СБРОС

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

50% +305

100%

INPUT

O
U

TP
U

T

OUTPUT

Изменение настройки с помощью различных 444
видов цветов.

Чтобы переключиться к меню   НАСТРОЙКА 
другого цвета, последовательно нажимайте 
кнопку ENTER пока не достигнете желаемого 
цвета меню НАСТРОЙКА.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ R НАСТРОЙКА

B НАСТРОЙКА G НАСТРОЙКА

Вы также можете переключать различные   
цвета меню НАСТРОЙКА через меню ГАММА 
НАСТРОЙКА . 
Выберите нужный цвет меню НАСТРОЙКА 
(НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ, НАСТРОЙКА 
КРАСНОГО, НАСТРОЙКА ЗЕЛЁНОГО, 
НАСТРОЙКА СИНЕГО) с помощью▲ ▼ в меню 
ГАММА НАСТРОЙКА и нажмите кнопку ENTER.

	

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ГАММА СВЕТЛ

ГАММА СВ/ТМ

ГАММА ТЕМН.

ТОЧКИ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

НАСТРОЙКА ЗЕЛЕНОГО

НАСТРОЙКА СИНЕГО

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

РАСШИРЕННЫЙ

5

НАСТРОЙКА ГАММЫ 

ВВОД

ВОЗВР.

ВЫБОР

	

	

RESET

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

ТОЧКИ INPUT

0% 50%

50% +105

100%

INPUT

O
U

TP
U

T

OUTPUT

Установка уровней 555 ВЫХ.СИГНАЛА на 
исходные установки производителя.
Для того чтобы вернуть уровень ВЫХ.
СИГНАЛА к исходным установкам 
производителя «0», нажмите кнопку DEFAULT  
(По умолчанию) на пульте дистанционного 
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Невозможно установить индивидуальные уровни ••
ВХОДНОГО сигнала на исходные установки 
производителя нажатием кнопки DEFAULT. В 
случае необходимости нажмите ◄ ► для обратного 
передвижения.
Если вы нажмёте кнопку •• DEFAULT в меню 
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ, все выходные установки 
сигнала Y/R/G/B возвратятся к исходным «0».
Диапазон настройки зависит от входного сигнала.••
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Установите настройки 444 ГАММА в исходное 
положение в режиме РАСШИРЕННЫЙ.
Нажимайте ▲ ▼ для выбора 111 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ в 
меню ГАММА НАСТРОЙКА и нажмите кнопку ENTER.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ГАММА СВЕТЛ

ГАММА СВ/ТМ

ГАММА ТЕМН.

ТОЧКИ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

НАСТРОЙКА ЗЕЛЕНОГО

НАСТРОЙКА СИНЕГО

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

РАСШИРЕННЫЙ

5

НАСТРОЙКА ГАММЫ 

ВВОД

ВОЗВР.

ВЫБОР

Во время инициализации 222 ГАММА будет показан 
подтверждающий экран.

НАСТРОЙКА ГАММЫ

ВВОД ОТМЕНА

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ ГАММЫ.

Нажимайте ◄ ►, чтобы выбрать 333 ВВОД, и 
нажмите кнопку ENTER.

Ваши   ГАММА установки в режиме 
РАСШИРЕННЫЙ будут изменены на исходные 
настройки производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Невозможно произвести инициализацию в режиме ••
УПРОЩЕННЫЙ.

Установка ГАММА с режимом УПРОЩЕННЫЙ.QQ
В меню 111 ГАММА НАСТРОЙКА нажмите ◄ ► для 
выбора УПРОЩЕННЫЙ в РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ. 

0

0

0

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

ГАММА СВЕТЛ

ГАММА СВ/ТМ

ГАММА ТЕМН.

ТОЧКИ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

НАСТРОЙКА КРАСНОГО

G ADJUST

УПРОЩЕННЫЙ

НАСТРОЙКА ГАММЫ

Вы можете отрегулировать линейную интенсив ность на 222
3-х уровнях (светлый, светло-тёмный, тёмный).  
Нажмите ▲ ▼ для выбора необходимых 
уровней ГAMMA.

Уровни Установка 
производителя

ГАММА СВЕТЛ 0
ГАММА СВ/ТМ 0
ГАММА ТЁМН. 0

Диапазон установки: от -8 до +8  

Нажимайте ◄ ►, чтобы увеличить или 
уменьшить на 1 единицу.

- +ГАММА СВЕТЛ 0

- +ГАММА СВ/ТМ 0

- +ГАММА ТЕМН. 0

JJ КОНТРАСТ
Вы можете по отдельности отрегулировать 
уровень контраста в цветах RGB. Нажимайте  
◄ ►, чтобы увеличить/уменьшить на 1 единицу.

RGB Установка 
производителя

КОНТР. КР. 0

КОНТР. ЗЕЛ. 0

КОНТР. СИН. 0

Диапазон установки: от -32 до +32  

JJ ЯРКОСТЬ
Вы можете по отдельности отрегулировать 
яркость цветов RGB. Нажимайте ◄ ►, чтобы 
увеличить/уменьшить на 1 единицу.

RGB Установка 
производителя

ЯРКОСТЬ КР. 0

ЯРКОСТЬ ЗЕЛ. 0

ЯРКОСТЬ СИН. 0

Диапазон установки: от -16 до +16  

JJ Ш/П (ШУМОПОДАВЛ.)
Вы можете отрегулировать уровень системы 
автоматического шумоподавления. Нажмите  
◄ ► для смены уровня.

Диапазон установки: от 0 до +3  

JJ MPEG-Ш/П
Вы можете отрегулировать уровень системы 
автоматического шумоподавления для изображений 
формата MPEG. Система уменьшает модульные и 
точечные помехи для устранения зубчатых границ, 
поэтому общее изображение становится более 
ровным Нажмите ◄ ► для смены уровня.

Диапазон установки: от 0 до +3  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система •• MPEG-Ш/П не доступна для сигналов 
COMPUTER/HDMI (VGA60).

JJ ДОБАВЛЕНИЕ КАДРА
Вы можете включить систему рендеринга для 
быстродвижущихся кадров с меньшим остаточным 
изображением. Нажмите ◄ ► для выбора нужной функции.

ВЫКЛ.  Выключить
РЕЖИМ 1  Установка для изображения кино
РЕЖИМ 2  Установка для движущегося 

изображения
РЕЖИМ 3  Установка для быстро движущегося 

изображения

ПРИМЕЧАНИЕ:
У некоторых изображений, возможно, сложно будет ••
увидеть разницу.
С установкой •• РЕЖИМ 2/РЕЖИМ 3 изображение 
может казаться более медленным. Если результат 
не соответствует Вашим требованиям, выберите 
РЕЖИМ 1 или отключите систему.
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JJ УПР. ЦВЕТОМ
Вы можете индивидуально регулировать 
избранный цвет, пользуясь КУРСОРОМ или 
настроив компоненты шести цветов (красный, 
зелёный, синий, голубой, пурпурный, жёлтый), 
пользуясь RGBCMY.
Чтобы открыть меню УПРАВЛ. ЦВЕТОМ, 
выберите из МЕНЮ ДОП. в меню 
ИЗОБРАЖЕНИЕ или нажмите кнопку 
FUNCTION для кратчайшего пути.

В исходных настройках производителя   УПРАВЛ. 
ЦВЕТОМ является исходным для кнопки FUNCTION.

ФАЙЛ

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

НАЧАТЬ НАСТРОЙКУ

ТЕКУЩ. ЗН.

СОХР. ФАЙЛ

УДАЛИТЬ ФАЙЛ

ИЗМ. ИМЯ Ф-ЛА

ОБЫЧНЫЙ

КУРСОР

УПР. ЦВЕТАМИs 

ВОЗВР.

ВЫБОР

Создание нового профиляQQ
Настройка выбранного цвета через   
режим КУРСОРА.
Выберите цвет и настройте ЦВЕТ, ОТТЕНОК и 
ЯРКОСТЬ.
Нажмите ◄ ► для выбора 111 КУРСОРА в 
РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ.
Нажимайте ▲ ▼, чтобы выбрать 222 НАЧАЛО 
НАСТРОЙКИ, и нажмите кнопку ENTER.

Захватывается проектируемое изображение и   
отображается нацеливающий курсор.
Когда   ТЕКУЩ. ЗН. сохранён полностью, 
нацеливающий курсор не отображается.

￼

Нацеливающий 
курсор

Поставьте курсор при помощи ▲ ▼ ◄ ►на 333
нужное место для выбора цвета и нажмите 
кнопку ENTER.

Цвет в центре нацеливающего курсора берётся за   
образец, и слева от курсора отображается окно 
образца. На экране появляются пункты меню.
Возможно вам не удастся произвести настройку,   
если в качестве образца берется самая крайняя 
точка проецируемой области.
Профиль можно создать только при условии, что   РЕЖИМ 
НАСТРОЙКИ настроен на КУРСОР или RGBCMY.

￼

ВВОД DEFAULT

ВОЗВР.

ВЫБОР

КУРСОР
- +

- +

- +

ЦВЕТ

ОТТЕНОК

ЯРКОСТЬ

0

0

0

Настроенный цвет

Нажмите ▲ ▼ для выбора пункта меню и 444 ◄ ► 
для настройки каждого уровня элемента.

Окно результатов находится справа от курсора и   
показывает настроенный цвет.

￼

ВВОД DEFAULT

ВОЗВР.

ВЫБОР

КУРСОР
- +

- +

- +

ЦВЕТ

ОТТЕНОК

ЯРКОСТЬ

+ 10

+ 10

+ 10

Настроенный цвет

ЦВЕТ Настройте живость цвета.
Диапазон установки: от -30 до +30

ОТТЕНОК Настройте тон цвета.
Диапазон установки: от -30 до +30

ЯРКОСТЬ Настройте яркость цвета.
Диапазон установки: от -20 до +20

Нажмите кнопку 555 ENTER, чтобы сохранить 
результат настройки.

«ОБРАБОТКА ДАННЫХ»   отображается на 
несколько секунд, и результат сохраняется в 
ТЕКУЩ. ЗН..
Вы можете сохранить до 8 каталогов в каталоге   
ТЕКУЩ. ЗН. для каждой установки РЕЖИМ 
ИЗОБР..

Нажмите кнопку 666 MENU или RETURN, чтобы 
возвратиться к предыдущему меню.

Повторите указанные выше последовательности   
для сохранения других настроек.
Когда   ТЕКУЩ. ЗН. полностью сохранен, экран 
автоматически переключится на меню УПРАВЛ. 
ЦВЕТОМ.

Настройка выбранного цвета через   
режим RGBCMY.
Выберите один из 6 разных типов цвета 
(КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, СИНИЙ, ГОЛУБОЙ, 
ПУРПУРНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ) и произведите 
настройку ОТТЕНОК,ЦВЕТА и ЯРКОСТЬ.

ФАЙЛ

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

НАЧАТЬ НАСТРОЙКУ

ТЕКУЩ. ЗН.

ОБЫЧНЫЙ

RGBCMY

Нажмите 111 ◄ ► для выбора RGBCMY в РЕЖИМЕ 
НАСТРОЙКИ.
Нажимайте ▲ ▼, чтобы выбрать 222 НАЧАЛО 
НАСТРОЙКИ, и нажмите кнопку ENTER.
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Нажимайте ◄ ►, чтобы выбрать желательный 333
цвет, и нажмите кнопку ENTER.
КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ

ГОЛУБОЙ

ПУРПУРНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

На экране появляются пункты меню и проб.окно.  

ВВОД DEFAULT

ВОЗВР.

ВЫБОР

КРАСНЫЙ
- +

- +

- +

ЦВЕТ

ОТТЕНОК

ЯРКОСТЬ

0

0

0

Настроенный цвет

Нажмите ▲ ▼ для выбора пункта меню и ◄ ► 444
для настройки каждого уровня элемента.

Окно результатов находится справа от пробного   
окна и показывает настроенный цвет.
Пробный и настроенный цвета, указанные в   
режиме RGBCMY, являются ориентировочными.

￼

ВВОД DEFAULT

ВОЗВР.

ВЫБОР

КРАСНЫЙ
- +

- +

- +

ЦВЕТ

ОТТЕНОК

ЯРКОСТЬ

+ 10

+ 10

+ 10

Настроенный цветНастроенный цвет

ЦВЕТ Настройте живость цвета.
Диапазон установки: от -30 до +30

ОТТЕНОК Настройте тон цвета.
Диапазон установки: от -30 до +30

ЯРКОСТЬ Настройте яркость цвета.
Диапазон установки: от -20 до +20

Нажмите кнопку 555 ENTER, чтобы сохранить 
результат настройки.

«ОБРАБОТКА ДАННЫХ»   отображается на 
несколько секунд, и результат сохраняется в 
ТЕКУЩ. ЗН..
Вы можете сохранить до 6 различных   
настроенных изображений под ТЕКУЩ.ЗН. для 
каждой установки РЕЖИМ ИЗОБР..

Нажмите кнопку 666 MENU или RETURN, чтобы 
возвратиться к предыдущему меню.

Повторите указанные выше последовательности   
для сохранения других настроек.

Управление сохранёнными каталогами,   
созданными в режиме КУРСОР.
Вы можете отредактировать или удалить 
сохранённые каталоги выбранного РЕЖИМ ИЗОБР..
Нажимайте ▲ ▼, чтобы выбрать 111 ТЕКУЩ. ЗН., 
и нажмите кнопку ENTER.

На экране появляется меню   ТЕКУЩ. ЗН..

￼

ТОЧКА1
ТОЧКА2
ТОЧКА3
ТОЧКА4
ТОЧКА5
ТОЧКА6
ТОЧКА7
ТОЧКА8
УДАЛИТЬ ВСЕ

+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10

+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10

+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
РЕЖИМ ИЗОБР.

: КУРСОР
: ОБЫЧНЫЙ

ЦВЕТ ОТТЕН. ЯРКОС.

Настроенный цвет Настроенный цвет

Нажимайте ▲ ▼ для выбора необходимого 222
каталога из 1 – 8 или УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите 
кнопку ENTER.

Выберите   ИЗМЕНИТЬ для редактирования каталога.
Появляется режим КУРСОРА, и вы можете 
заново произвести настройку цвета.
Выберите   УДАЛИТЬ, чтобы удалить каталог.
Появится экран подтверждения. Выберите ВВОД, 
чтобы удалить.
Если вы выбираете   УДАЛИТЬ ВСЕ, отображается 
экран «УДАЛ. ВСЕ ЗНАЧ.». Выберите ВВОД, 
чтобы удалить все каталоги. ФАЙЛ будет 
установлен на ОБЫЧНЫЙ.

Управление сохранёнными каталогами,   
созданными в режиме RGBCMY.

￼

КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
СИНИЙ
ГОЛУБОЙ
ПУРПУРНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
УДАЛИТЬ ВСЕ

+10
+10
+10
+10
+10
+10

+10
+10
+10
+10
+10
+10

+10
+10
+10
+10
+10
+10

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
РЕЖИМ ИЗОБР.

: RGBCMY
: ОБЫЧНЫЙ

ЦВЕТ ОТТЕН. ЯРКОС.

Настроенный цвет Настроенный цвет

Нажимайте ▲ ▼, чтобы выбрать 111 ТЕКУЩ. ЗН., 
и нажмите кнопку ENTER.

На экране появляется меню   ТЕКУЩ. ЗН..
Выберите необходимый каталог из 6 разных 222
цветов (R, G, B, C, M, Y) или УДАЛИТЬ ВСЕ, и 
нажмите кнопку ENTER .

Выберите   ИЗМЕНИТЬ для редактирования 
каталога.
Появляется режим RGBCMY, и вы можете заново 
произвести настройку цвета.
Выберите   УДАЛИТЬ, чтобы удалить каталог.
Появится экран подтверждения. Выберите ВВОД, 
чтобы удалить.
Если вы выбираете   УДАЛИТЬ ВСЕ, отображается 
экран «УДАЛ. ВСЕ ЗНАЧ.». Выберите ВВОД, 
чтобы удалить все значения. ФАЙЛ будет 
установлен на ОБЫЧНЫЙ.
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Сохранение установки из каталога в   
качестве профиля
Возвратитесь к меню УПРАВЛ.ЦВЕТОМ и 
выберите сохранённый каталог в качестве 
профиля. Удостоверьтесь, что не переключен 
РЕЖИМ ИЗОБР..
Выберите меню 111 СОХР. ФАЙЛ и нажмите ENTER.

Отображается меню   СОХР. ФАЙЛ. Вы можете 
сохранить профиль как ПОЛЬЗ1, ПОЛЬЗ2 и 
ПОЛЬЗ3.

￼

Помечено с    - в использовании, а  - пусто.

ПОЛЬ1
ПОЛЬ2
ПОЛЬ3

Нажмите 222 ENTER, чтобы сохранить профиль.
Появляется подтверждающий экран. Нажмите   
кнопку ENTER ещё раз, чтобы сохранить.

Дайте имя профилю.333
Используйте ▲ ▼ ◄ ► для определения   
положения символа, который нужно ввести, и 
нажмите кнопку ENTER.
Вы можете ввести до 14 символов.  

ВВОД ОТМЕНА

УД ВСЕ

ВВ. ИМЯ Ф-ЛА

Повторяйте пункт 3, пока не закончите строчку.444
Переместите курсор на   УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы удалить всю введённую 
текстовую строку.
Нажмите кнопку   DEFAULT для удаления 
последнего введённого символа или символа, 
обозначенного курсором в текстовом окне.
Чтобы вставить символ во введённую строку,   
переместите курсор в текстовое окно для выбора 
нужного места и нажмите ▼, затем выполните пункт 3.

Выберите 555 ВВОД и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы установить введённый текст как имя.

Нажмите кнопку   ENTER без ввода текста, чтобы 
сохранить имя по умолчанию.

Удаление сохранённых профилей  
Вы можете удалить профили из меню 
УДАЛИТЬ ФАЙЛ.
Выберите 111 УДАЛИТЬ ФАЙЛ и нажмите кнопку 
ENTER.
Нажмите ▲ ▼ для выбора нужного профиля или 222  
ФАЙЛ УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите кнопку  ENTER.

При показе подтверждающего экрана выберите   
ВВОД.

Нажмите кнопку 333 «ENTER».

Изменение имён профиля  
Вы можете изменить имя профиля из меню 
ИЗМ. ИМЯ Ф-ЛА .
Нажмите ▲ ▼ для выбора 111 ИЗМ. ИМЯ Ф-ЛА и 
нажмите кнопку ENTER.
Нажмите ▲ ▼ для выбора необходимого 222
профиля и нажмите кнопку ENTER.
Переименуйте профиль.333

Используйте ▲ ▼ ◄ ► для определения   
положения символа, который нужно ввести, и 
нажмите кнопку ENTER.

Выберите 444 ВВОД и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы установить введённый текст как имя.

Загрузка сохранённых профилей  
Если профили сохраняются в установке 
РЕЖИМ ИЗОБР., вы можете их хранить в том 
виде, в каком определили, до тех пор, пока 
ФАЙЛ не установлен на ОБЫЧНЫЙ.
Выберите нужный 111 РЕЖИМ ИЗОБР. и нажмите 
кнопку ENTER.
Нажмите кнопку 222 УПРАВЛ. ЦВЕТОМ и выберите 
меню ФАЙЛ.

Будут показаны установки профиля для   
выбранного РЕЖИМА ИЗОБР..

Выберите нужный профиль и нажмите кнопку 333
ENTER.

ОБЫЧНЫЙ Сброс на установку по умолчанию меню 
РЕЖИМ ИЗОБР..

ПОЛЬЗ.1
Пользовательские установки.ПОЛЬЗ.2

ПОЛЬЗ.3

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме •• КУРСОР вы можете регулировать цвета, 
за исключением белого, серого и чёрного.
Если вы настраиваете один и тот же цвет по-••
разному в режиме КУРСОР, то они могут повлиять 
друг на друга, и вы можете получить неожиданный 
результат.
У Вас не будет возможности настроить••  
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ с установкой ЦВЕТ1 в 
РЕЖИМ ИЗОБР., если выбран сигнал HDMI.
Если имеется участок, на экране которого ••
отображен тот же или похожий с выбранным Вами 
цвет, то будут настроены все цвета.
Если вы переключите входящий сигнал до ••
сохранения профиля, то установка будет отменена 
без предупреждения.

Цвет JJ x.v.Colour
Вы можете включить или выключить систему 
автоматической настройки для сигналов, 
соответствующих Международному стандарту 
xvYCC.

ВКЛ:  Активн.
ВЫКЛ.:  Неактивн.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система настройки цвета••  x.v.Colour доступна 
только для сигналов HDMI в ЦВЕТ1 меню РЕЖИМ 
ИЗОБР. .
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JJ ЧИСТОТА
Вы можете отрегулировать системные чёткости 
деталей.

Диапазон установки: от 0 до +7  

JJ CINEMA REALITY
Вы можете включить или выключить 
автоматический синхронизатор изображения 
для изображений с 24 кадрами в минуту. 
Нажмите ◄ ► для выбора нужной установки.

ВКЛ:  Активн.

ВЫКЛ.:  Неактивн.

ПРИМЕЧАНИЕ:
CINEMA REALITY••  эффективна только c 
чередующимися сигналами.

JJ СИСТЕМА ТВ
При изменении типа видеосигнала установка 
переключается автоматически.
Вы также можете переключить тип сигнала 
вручную, чтобы он соответствовал входящему. 
Нажмите ◄ ► для просмотра вариантов.

АВТО NTSC
￼ ￼

SECAM
￼ NTSC 4.43

PAL-N ￼
￼

PAL-M PAL

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка••  АВТО выбирает NTSC/NTSC 4.43/PAL/
PAL60/PAL-M/PAL-N/SECAM.

JJ RGB/YPBPR
Проектор распознает входящий сигнал из 
терминалов COMPUTER в том случае, если 
это сигналы RGB или YPBPR. Вы можете 
выключить систему автоматической настройки 
и самостоятельно переключиться между RGB и 
YPBPR.

АВТО:  Система автоматической 
настройки

RGB:  В качестве сигнала RGB

YP  BPR: Проецирует, как сигнал YPBPR 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Доступно с VGA60, 480i, 576i, 480p, 576p,  ••
1080/60i, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 1080/60p, 
1080/50p.
Если входной сигнал выбран неправильно согласно ••
установке AВТO , выберите RGB or YPBPR вручную.

СОХР. В ПАМ.
Вы можете сохранить и назвать настроенные 
установки меню ИЗОБРАЖЕНИЯ для 
моментального доступа из меню ЗАГР. ИЗ ПАМЯТИ.

Настройте элементы в меню 111 ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Выберите 222 СОХР. В ПАМ. и нажмите кнопку 
ENTER.
Выберите нужную установку памяти и нажмите 333
кнопку ENTER.

Появится экран подтверждения. Выберите   ВВОД 
и нажмите кнопку ENTER.
Помечено с    - в использовании, а  - пусто.

Дайте имя установке памяти.444
Используйте ▲ ▼ ◄ ► для определения   
положения символа, который нужно ввести, и 
нажмите кнопку ENTER.
Вы можете ввести до 16 символов.  

ВВОД ОТМЕНА

УД ВСЕ

ВВ. ИМЯ ПАМ

Повторяйте пункт 4, пока не закончите строчку.555
Переместите курсор на   УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы удалить всю введённую 
текстовую строку.
Нажмите кнопку   DEFAULT для удаления 
последнего введённого символа или символа, 
обозначенного курсором в текстовом окне.
Чтобы вставить символ во введённую строку,   
переместите курсор в текстовое окно для выбора 
нужного места и нажмите ▼, затем выполните 
пункт 4.

Выберите 666 ВВОД и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы установить введённый текст как имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы оставите текстовое окно пустым, номер ••
памяти по умолчанию останется в качестве имени.
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ЗАГР ИЗ ПАМ.
Вы можете осуществить немедленный доступ к 
установкам. Смотрите «Загрузка сохранённой 
установки» на странице 14.

Выберите установку из 111 ПАМЯТЬ 1 - 16.
Неиспользованную установку нельзя будет выбрать.  

Чтобы включить, нажмите кнопку 222 ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы не сохранили никакие установки, то ••
ПАМЯТЬ 1 - 16 отображаться не будет.

РЕДАКТ. ПАМ.
Вы можете редактировать названные установки памяти.

Удаление установки памятиQQ
Выберите 111 УДАЛИТЬ ИЗ ПАМЯТИ и нажмите 
кнопку ENTER.
Выберите нужную установку памяти и нажмите 222
кнопку ENTER.

Если вы выберите   УДАЛИТЬ ВСЕ, то вы сможете 
удалить все сохранённые установки памяти.

Выберите 333 ВВОД на экране подтверждения и 
нажмите кнопку ENTER.
Изменение имени установки памятиQQ
Выберите 111 ИЗМЕН. ИМЯ ПАМ. и нажмите 
кнопку ENTER.
Выберите нужную установку памяти и нажмите 222
кнопку ENTER.
Переименуйте установку памяти.333

Используйте ▲ ▼ ◄ ► для определения   
положения символа, который нужно ввести, и 
нажмите кнопку ENTER.
Вы можете ввести до 16 символов.  

ВВОД ОТМЕНА

УД ВСЕ

ВВ. ИМЯ ПАМ

Повторяйте пункт 3, пока не закончите строчку.444
Переместите курсор на   УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы удалить всю введённую 
текстовую строку.
Нажмите кнопку   DEFAULT для удаления 
последнего введённого символа или символа, 
обозначенного курсором в текстовом окне.
Чтобы вставить символ во введённую строку,   
переместите курсор в текстовое окно для выбора 
нужного места и нажмите ▼, затем выполните 
пункт 3.

Выберите 555 ВВОД и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы установить введённый текст как имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы не сохранили никакие установки, то ••
ПАМЯТЬ 1 - 16 отображаться не будет.

SClBСИГНАЛ
Появится выбранный на данный момент сигнал. 
Это доступно только для сигналов COMPUTER IN/
COMPONENT IN/HDMI IN.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смотрите «Список совместимых сигналов» в ••
разделе «Техническая информация» инструкции по 
эксплуатации.
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Меню «ПОЛОЖЕНИЕ»

￼

Пульт дистанционного 
управления Панель управления

См. «Навигация МЕНЮ» на стр. 1  6.
Смотрите «Список меню» на стр. 1  7.

ПОЛОЖЕНИЕ ГОРИЗ.
Вы можете передвигать проецируемое изображение 
по горизонтали для точной настройки.

￼
Влево Вправо

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРТИК.
Вы можете передвигать проецируемое изображение 
по вертикали для точной настройки.

￼
Вниз Вверх 

СИНХРОСИГНАЛ
Если на проецируемом изображении имеется 
система интерференционных полос, что иногда 
называется интерференционными искажениями или 
помехами, вы можете уменьшить это, нажав ◄ ► 
для настройки частоты синхронизации. (Доступно 
только для сигналов RGB с COMPUTER IN)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если частота синхронизации точки выше 150 МГц, ••
то настройка может не помочь.
Необходимо настроить••  СИНХРОСИГНАЛ перед 
настройкой ФАЗЫ СИНХР..

ФАЗА СИНХР.
Если Вам нужно настроить изображение ещё более 
точно, вы можете произвести точную настройку 
СИНХРОСИГНАЛА. Отрегулируйте нажатием ◄ ►. 
(Доступно только для сигналов с COMPUTER IN/
COMPONENT IN)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если частота синхросигнала точки выше 150 МГц, то ••
настройка может не помочь.
Доступны сигналы с •• YPBPR: 
1 125 (1080)/50i, 1 125 (1080)/60i, 1 125 (1 080)/50p, 
1 125 (1080)/60p, 1 125 (1 080)/24p, 750 (720)/50p,  
750 (720)/60p.

СООТН. СТОРОН
Вы можете при необходимости вручную переключать 
соотн. сторон.

Формат изображения зависит JJ
от типа сигналов
Нажмите ◄ ► для просмотра вариантов 
формата изображения. Выбор образца зависит 
от сигналов подсоединения.

ВИДЕО/
S-VIDEO

4:3  16:9  s16:9  РАСШИР  УВЕЛ 
 AВТO

сигналы NTSC, NTSC 4,43, PAL-M, PAL60
4:3  16:9  s16:9  14:9  УВЕЛ1 

 УВЕЛ2  РАСШИР
сигналы PAL, PAL-N, SECAM

HDMI

4:3  16:9  s16:9  Г-РАСШИР  
В-РАСШИР  УВЕЛ
Сигналы 1 125 (1 080)/50i, 1 125 (1 080)/60i, 
1 125 (1 080)/50p, 1 125 (1 080)/60p, 
1 125 (1 080)/24p, 750 (720)/50p и 
750 (720)/60p
4:3  16:9  s16:9  РАСШИР  УВЕЛ
525p (480p) сигнал
4:3  16:9  s16:9  14:9  УВЕЛ1 

 УВЕЛ2  РАСШИР
625p (576p) сигнал

COMPUTER 
(RGB)/

COMPONENT
(YPBPR)

4:3  16:9  s16:9  14:9  УВЕЛ1 
 УВЕЛ2  РАСШИР

625i (576i), 625p (576p) сигналы
4:3  16:9  s16:9  РАСШИР  УВЕЛ
525i (480i), 525p (480p) сигналы
4:3  16:9  s16:9  Г-РАСШИР  
В-РАСШИР  УВЕЛ
Сигналы 1125 (1080)/50i,  
1 125 (1 080)/60i,1 125 (1 080)/50p,  
1 125 (1 080)/60p,1 125 (1 080)/24p,  
750 (720)/50p и 750 (720)/60p
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Варианты формата изображения и пример проецированияJJ
Если вы примените опции формат изображения к проецируемому изображению, то получите 
следующий результат. Результат может различаться в зависимости от входящих сигналов.

VIDEO/S-VIDEO/COMPUTER/COMPONENT/HDMIQQ
Недоступно для сигналов 1 125 (1 080)/50i, 1 125 (1 080)/60i, 1 125 (1 080)/50p, 1 125 (1 080)/60p,  
1 125 (1 080)/24p, 750 (720)/50p и 750 (720)/60p.

Исходный размер

4:3 Сжатый 
сигнал

16:9 
Буквенное 

окно

14:9 
Буквенное 

окно

2,35:1 
Кинескоп

4:3 Проецирует 4:3.

16:9 Настраивает по горизонтали на 16:9.

РАСШИР.

Настраивает по горизонтали на 16:9. 
Ближе к краю, более увеличенное 
изображение. Недоступно для сигналов 
COMPUTER.

УВЕЛ/ 
УВЕЛ1

Настраивает на размер 16:9 с 
сохранением исходного соотношения. 
Выйдите из режима меню и нажмите  
▲ ▼ для настройки по вертикали.
(Недоступно для сигналов HDMI.)

УВЕЛ2

Настраивает до размера кинескопа 
без окна символов. Выйдите из 
режима меню и нажмите ▲ ▼ для 
настройки по вертикали.
(Недоступно для сигналов HDMI.)

14:9 Настраивает на 14:9.

COMPUTER/COMPONENT/HDMIQQ
Доступно для сигналов 1 125 (1 080)/50i, 1 125 (1 080)/60i, 1 125 (1 080)/50p, 1 125 (1 080)/60p,  
1 125 (1 080)/24p, 750 (720)/50p и 750 (720)/60p.

Исходный размер

4:3 16:9 Кинескоп

Г-РАСШИР Настраивает по горизонтали на 16:9.

В-РАСШИР
Настраивает на 16:9 по вертикали. Выйдите из режима 
и нажмите ▲ ▼ для просмотра изображения с целью 
настройки краёв по вертикали.
(Недоступно для сигналов HDMI.)

УВЕЛ.
Настраивает на размер 16:9 с сохранением исходного 
соотношения. Выйдите из режима меню и нажмите ▲ ▼ 
для настройки по вертикали.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы проецируете изображение с несоответствующим соотн. сторон, то оно может быть искажено, или могут отсутствовать ••
некоторые его части. Выберите такое аспектное соотношение, которое сохраняет первоначальное изображение.
Порядок типов соотн. сторон определяется не только способом входа, но и входящими сигналами. Смотрите ••
«Список совместимых сигналов» в разделе «Техническая информация» инструкции по эксплуатации.
Если вы проецируете авторское изображение, увеличенное или искажённое использованием функции •• СООТН. 
СТОРОН в коммерческих целях в общественном месте, например, в ресторане или гостинице, вы можете 
нарушить авторское право создателя, которое защищено законом об авторских правах.
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WSS
WSS (Сигнал широкого экрана) определяет, входит 
ли сигнал PAL/625p (576p)/625i (576i) и имеет ли 
он сигнал цветового опознавания, и автоматически 
переключает соотн. сторон на необходимую 
установку. Вы можете выключить эту систему в 
ручном режиме. (Доступно только для сигналов с 
VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT)

ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.
Если края изображения частично потеряны, 
то вы можете воспользоваться этой функцией 
для настройки правильного проецирования 
изображения.

Диапазон установки: от 0 до +10  
Функция   OVER SCAN не доступна для сигналов 
COMPUTER.

￼ Уменьшение Увеличение

ТРАПЕЦИЯ
Если проектор установлен не перпендикулярно 
экрану, или экран имеет наклонную поверхность, вы 
можете отрегулировать трапецию по вертикали.

Изображение Действие

Диапазон установки: от -32 до +32  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете скорректировать искажение ±30 градусов ••
по вертикали. Рекомендуется устанавливать 
проектор с минимальным искажением.
Некоторые искажения могут остаться из-за ••
настройки сдвига объектива.
Искажение экрана основного меню скорректировать ••
нельзя.
Результат коррекции трапеции влияет на соотн. ••
сторон и размер изображения.

А/НАСТРОЙКА
Вы можете автоматически настроить ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЕРТ., ПОЛОЖЕНИЕ ГОРИЗ., СИНХРОСИГНАЛ 
и ФАЗА СИНХР. при определении сигнала 
компьютера. Нажмите кнопку ENTER,  чтобы 
настроить эти функции автоматически.
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Управление объективом

￼

Пульт дистанционного 
управления Панель управления

См. «Навигация МЕНЮ» на стр. 1  6.
Смотрите «Список меню» на стр. 1  7.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Точность сохраненной настройки памяти не гарантирована.••
Если запоминаемая настройка••  УВЕЛ/ФОКУС не 
достаточно точная, заново настройте меню УВЕЛ/ФОКУС.
При прекращении подачи питания во время загрузки ••
или сохранения памяти объектива сохраненные 
отрегулированные установки могут отличаться от 
исходных после перезапуска проектора. Настройте 
меню УВЕЛ/ФОКУС ещё раз.

УВЕЛ/ФОКУС
Вы можете воспользоваться 2 различными 
тестовыми изображениями для настройки 
фокусировки и увеличения изображения.

Нажмите кнопку 111 ENTER для показа тестового 
изображения 1.

Нажимайте ▲ ▼ для осуществления настройки   
фокуса и ◄ ► для настройки увеличения.

СМ. ШАБЛ

ВОЗВР.

ФОКУС УВЕЛ.

Нажмите кнопку 222 ENTER для показа тестового 
изображения 2.

Нажимайте ▲ ▼ для осуществления настройки   
фокуса и ◄ ► для настройки увеличения.

СМ. ШАБЛ

ВОЗВР.

ФОКУС УВЕЛ.

Нажмите кнопку 333 ENTER для показа 
проецируемого изображения.

Вы можете подтвердить, что настройка подходит   
для проецируемого изображения.

Нажмите кнопки444  MENU или RETURN, чтобы 
возвратиться к предыдущему меню, или нажмите 
несколько раз, чтобы выйти из режима меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если проектор и/или экран наклонены, отрегулируйте ••
фокус по центру изображения. Верхний и нижний край 
могут находиться за пределами фокуса.
Если изображение имеет трапециевидное ••
искажение, отрегулируйте настройку ТРАПЕЦИЯ в 
меню ПОЛОЖЕНИЕ. См. «ТРАПЕЦИЯ» на стр. 34.

ЗАГРУЗ. ИЗ ПАМ. ОБ-ВА
У Вас имеется немедленный доступ к сохранённым 
установкам упраления объективом (УВЕЛ/ФОКУС, 
Г/В-ПОЛОЖ. ОБЛ., и МАСКА).

Выберите установку из памяти 111 ПАМЯТЬ 
ОБЪЕКТИВА 1 - 6.
Чтобы включить, нажмите кнопку 222 ENTER.

ПАМЯТЬ1 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ2 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ3 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ4 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ5 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ6 ОБ-ВА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опция, не содержащая сохраненной настройки, ••
отображаться не будет.
Если нет сохраненной установки, меню •• ЗАГР.ИЗ 
ПАМЯТИ ОБ-ВА выбрать нельзя.

СОХРАНИТЬ В ПАМ. ОБ-ВА
Вы можете сохранить и присвоить имя настроенным 
установкам в ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА.

ПАМЯТЬ1 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ2 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ3 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ4 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ5 ОБ-ВА

ПАМЯТЬ6 ОБ-ВА

Помечено с    - в использовании, а  - пусто.

Настройте 111 УВЕЛ./ФОКУС, Г/ПОЛОЖ. 
ИЗОБР-Я/ВЕРТИК. и МАСКА.
Выберите 222 СОХР. В ПАМ.ОБ-ВА и нажмите 
кнопку ENTER button.
Выберите нужную установку памяти и нажмите 333
кнопку ENTER.
Появится экран подтверждения. Выберите 444
ВВОД и нажмите кнопку ENTER.
Дайте имя установке памяти.555

Используйте ▲ ▼ ◄ ► для определения   
положения символа, который нужно ввести, и 
нажмите кнопку ENTER.

ВВОД ОТМЕНА

УД ВСЕ

ВВЕСТИ ИМЯ ПАМ. ОБ-ВА
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Повторяйте пункт 5, пока не закончите строчку.666
Вы можете ввести до 16 символов.  
Переместите курсор на   УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы удалить всю введённую 
текстовую строку.
Нажмите кнопку   DEFAULT для удаления 
последнего введённого символа или символа, 
обозначенного курсором в текстовом окне.
Чтобы вставить символ во введённую строку,   
переместите курсор в текстовое окно для выбора 
нужного места и нажмите ▼, затем выполните пункт 5.

Выберите 777 ВВОД и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы установить введённый текст как имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы оставите текстовое окно пустым, номер ••
памяти по умолчанию останется в качестве имени.

РЕДАКТИР. ПАМ. ОБ-ВА
Вы можете редактировать сохранённые установки 
памяти объектива.

Удаление установки памятиQQ
Выберите 111 ОЧИСТИТЬ ПАМЯТь ОБ-ВА и 
нажмите кнопку ENTER.
Выберите необходимую установку памяти и 222
нажмите кнопку ENTER.
Если вы выберете 333 УДАЛИТЬ ВСЕ, вы сможете 
удалить все сохраненные установки памяти.
Выберите 444 ВВОД на экране подтверждения и 
нажмите кнопку ENTER.

Изменение имени установки памятиQQ
Выберите 111 ИЗМЕН. ИМЯ ПАМ.ОБ-ВА и нажмите 
кнопку ENTER.
Выберите необходимую установку памяти и 222
нажмите кнопку ENTER.
Переименуйте установку памяти.333

Используйте ▲ ▼ ◄ ► для определения   
положения символа, который нужно ввести, и 
нажмите кнопку ENTER.

Повторяйте пункт 3, пока не закончите строчку.444
Вы можете ввести до 16 символов.  
Переместите курсор на   УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы удалить всю введённую 
текстовую строку.
Нажмите кнопку   DEFAULT для удаления 
последнего введённого символа или символа, 
обозначенного курсором в текстовом окне.
Чтобы вставить символ во введённую строку,   
переместите курсор в текстовое окно для выбора 
нужного места и нажмите ▼, затем выполните 
пункт 3.

Выберите 555 ВВОД и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы установить введённый текст как имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опция, не содержащая сохраненной настройки, ••
отображаться не будет.
Если вы оставите текстовое окно пустым, имя ••
памяти по умолчанию останется в качестве имени.

АВТОВКЛ.
Вы можете автоматически загрузить сохранённые 
установки памяти, установленные для каждого 
размера экрана.
С помощью данной функции можно определить 
сигнал широкого диапазона* или 16:9/4:3 и 
можно автоматически отозвать установки памяти 
объектива.

Сигнал широкого диапазона включает: 2,35:1, 2,40:1, **
2,50:1, 2,55:1

Нажмите кнопку ENTER для показа меню АВТО 
ВКЛ..

АВТОМАТ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ 2,35:1

ОБНАРУЖЕНИЕ 16:9
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВОЗВР.

ВЫБОР

Нажмите 111 ▲ ▼ для выбора ОБНАРУЖЕНИЕ в 
меню АВТО ВКЛ..
Нажмите 222 ◄ ► для выбора нужной ПАМ.ОБ-ВА 
для АВТО ВКЛ..

Установка   ПАМ. ОБ-ВА, избранная для 2,35:1 
ОБНАРУЖЕНИЕ, загружается после того, как 
входной сигнал переключается с 16:9/4:3 на 
2,35:1.
Установка   ПАМ. ОБ-ВА, избранная для 
ОБНАРУЖЕНИЕ 16:9, загружается после того, 
как входной сигнал переключается с 2,35:9 на 
16:9/4:3.

В пункте   ОБНАРУЖЕНИЕ появятся только 
сохранённые данные ПАМ. ОБ-ВА.
Если выбрано   ВЫКЛ, автоидентификация 
производиться не будет.
Если вы выберете   УВЕЛ/УВЕЛ1/УВЕЛ2/V-HIT в 
установке СООТН.СТОРОН, то данная функция 
станет недействительной.
При отображении меню или тестового шаблона,   
а также при показе меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, 
автоидентификация станет недействительной.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Определение правильного изображения в данных 
условиях может занять дольше времени или 
изображение вообще не определится.

Если в изображении присутствует шум или же ••
внешнее оборудование производит шум, а также в 
зависимости от изображений.
Если уровень входного сигнала внешнего ••
оборудования не установлен на предлагаемый 
диапазон. Пожалуйста отрегулируйте установки 
ОСЦ.СИГН.. См. стр. 21.
Если положение экрана настроено не достаточно ••
верно. Пожалуйста отрегулируйте установки 
ПОЛОЖЕНИЕ. См. стр. 32.
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ПОЛОЖ. ИЗОБР-Я/ГОРИЗ.
Вы можете перемещать область кадра 
горизонтально, чтобы подогнать правый или левый 
край кадра под край экрана. Нажмите ◄ ► для 
передвижения кадра.

Диапазон установки: от -63 до +63  

ПОЛОЖ. ИЗОБР-Я/ВЕРТИК.
Вы можете перемещать область кадра вертикально, 
чтобы подогнать верхний или нижний край кадра 
под край экрана. Нажмите ◄ ► для передвижения 
кадра.

Диапазон установки: от -63 до +63  

ЛЕВАЯ МАСКА
Вы можете разместить пустое (защитное) поле в 
левом крае экрана.

￼ Меньше Больше

Диапазон установки: от 0 до +70  

ПРАВАЯ МАСКА
Вы можете разместить пустое (защитное) поле в 
правом крае экрана.

￼ Меньше Больше

Диапазон установки: от 0 до +70  

ВЕРХНЯЯ МАСКА
Вы можете разместить пустое (защитное) поле в 
верхнем крае экрана.

￼ Меньше Больше

Диапазон установки: от 0 до +70  

НИЖНЯЯ МАСКА
Вы можете разместить пустое (защитное) поле в 
нижнем крае экрана.

￼ Меньше Больше

Диапазон установки: от 0 до +70  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если установлено на 0, каждый •• МАСК. будет не 
действительным.
Функция •• МАСКА будет не действительной при 
настройке установок УПРАВЛ.ЦВЕТАМИ или НАСТР 
РАЗДЕЛ, а также при отображении ТЕСТ.ИЗОБР. или 
ОСЦ.СИГН., и если сигнал не обнаружен.
Вы не сможете настроить •• МАСК., если произведена 
коррекция трапеции.
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КН. FUNCTION (ФУНКЦИЯ)

￼

Пульт дистанционного 
управления Панель управления

См. «Навигация МЕНЮ» на стр. 1  6.
Смотрите «Список меню» на стр. 1  7.

Кнопка FUNCTION (ФУНКЦИЯ)
Вы можете присвоить кнопке FUNCTION 
определённую опцию меню для быстрого 
вызова функции. Нажмите ▲ ▼ ◄ ► для выбора 
необходимых дополнительных функций меню и 
нажмите кнопку ENTER.

Присваиваемые функцииQQ
Функции Обратитесь к

УПР. ЦВЕТОМ*1 страница 27

ГАММА НАСТРОЙКА страница 23

НАСТР. РАЗДЕЛ страница 22

А/НАСТР. СИГ страница 21

ДОБАВЛЕНИЕ КАДРА страница 26

ОБЫЧНЫЙ

страница 20

ДИНАМ.

ЦВЕТ1

ЦВЕТ2

КИНО1

КИНО2

КИНО3

ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ страница 41

УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМ 
УСТРОЙСТВОМ Буклет

СООТН. СТОРОН страница 32

А/НАСТРОЙКА страница 34

КОНТРАСТ
страница 20

ЯРКОСТЬ

ВРЕМЕННО ВЫКЛ. страница 38

HDMI 1 IN

страница 15

HDMI 2 IN

HDMI 3 IN

COMPUTER IN

COMPONENT IN

S-VIDEO IN

VIDEO IN

Подчёркнутая функция - исходная установка ****
производителя.

Функция   ВРЕМЕННО ВЫК
Возможна временная остановка проектора 
в целях экономии электроэнергии, когда 
остановлен источник сигнала. Для выхода из 
режима «пусто» нажмите любую кнопку.
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Меню ДОП. ФУНКЦИИ

￼

Пульт дистанционного 
управления Панель управления

См. «Навигация МЕНЮ» на стр. 1  6.
Смотрите «Список меню» на стр. 1  7.

ПОМОЩЬ
При изменении способа входа в верхнем правом 
углу экрана отображается руководство. Имеются 
следующие способы отображения. Нажмите ◄ ►для 
просмотра вариантов.

Варианты Функция

ДЕТАЛЬН.

Отображает кривую входного сигнала. 
Меню ПОМОЩЬ исчезнет с экрана, если 
в течение 3 секунд не будет произведена 
никакая операция.

УПРОЩЕННАЯ

Отображает кривую входного сигнала. 
Меню ПОМОЩЬ исчезнет с экрана, если 
в течение 3 секунд не будет произведена 
никакая операция.

ВЫКЛ. Выключает руководство.

ВИД ЭКР. МЕНЮ
Вы можете изменить фоновый цвет меню. Нажмите 
◄ ►для просмотра вариантов.

ТИП1  Полупрозрачный чёрный

ТИП2  Насыщенный синий

ТИП3  Полупрозрачный тёмно-синий

ПОЛОЖЕНИЕ OSD
Вы можете изменить место отображения меню. 
Нажмите ◄ ►для просмотра вариантов.

ВЕРХ 
ЛЕВ

ВЕРХ 
ЦЕН

ВЕРХ 
ПР

ЦЕНТР

НИЗ 
ЛЕВ

НИЗ 
ЦЕН

НИЗ 
ПР

НИЗ ЦЕН
Вы можете выбрать СИН. или ЧЁРН. цвет экрана, 
когда проектор находится в холостом режиме. 
Нажмите ◄ ► для выбора.

ЗАГР. ЛОГО
Вы можете включить или выключить логотип, который 
отображается во время работы проектора. Нажмите 
◄ ► для выбора нужной функции. STARTUP LOGO 
«Panasonic» будет показан в течении 15 сек.

ВКЛ.:  Активн.

ВЫКЛ.:  Неактивн.

АВТОПОИСК
Если проектор включен, то он распознаёт 
подключенные источники, и входящий сигнал 
выбирается автоматически. Вы можете включить 
или выключить эту систему. Нажмите ◄ ►для 
просмотра вариантов.

ВКЛ.:  Активн.

ВЫКЛ.:  Неактивн.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если сигнал не обнаружен, будет выбран последний вход.••

УРОВЕНЬ HDMI-СИГНАЛА
Если вы выбрали HDMI IN, то можно переключить 
сигнал HDMI с ОБЫЧНЫЙ или РАСШИР. для показа 
изображения. Нажмите ◄ ► для выбора вариантов.

ОБЫЧНЫЙ  Для общего оборудования HDMI.

РАСШИР.  Для оборудования HDMI с 
расширенным диапазоном приема.

ПРИМЕЧАНИЕ:
HDMI УРОВ. •• не доступен для некоторых устройств.

ЗАДЕРЖ. КАДРА
Вы можете минимизировать задержку показа 
изображения для прогрессивных сигналов.

ОБЫЧНЫЙ  Оценить качество изображения.

БЫСТРАЯ  Оценить задержку кадра.

УСТАНОВКА
При установке проектора выберите способ 
проецирования согласно положению проектора. 
Нажмите ◄ ► для просмотра вариантов. Смотрите 
«Способ проецирования» на странице 5.

ПР/СТОЛ Установка на столе/полу и 
проецирование спереди

ПР/ПОТОЛ Установка на потолке и 
проецирование спереди

ОБ/СТОЛ Установка на столе/полу и 
проецирование сзади

ОБ/ПОТОЛ Установка на потолке и 
проецирование сзади
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ТРИГГЕР 1/2 УСТАНОВКА
Вы можете установить функции входа/выхода для 
каждого модуля ТРИГГЕР.
Существуют 2 функции, INPUT и OUTPUT.

ФУНКЦИЯ ВЫХОДА  
У вас есть возможность управлять внешним 
оборудованием, имеющим модули триггера, 
передавая выходной сигнал триггера.

Функция ВХОДА   
У вас есть возможность управлять проектором 
внешним оборудованием, по лучая входной 
сигнал триггера.

ПОМОЩЬ

ВИД ЭКР МЕНЮ

ПОЛОЖ. МЕНЮ

ЦВЕТ ФОНА

ЗАГР. ЛОГО

АВТОПОИСК

HDMI-УРОВ.

ЗАДЕРЖ КАДРА

УСТАНОВКА

НАСТРОЙКА ТРИГГЕРА 1

НАСТРОЙКА ТРИГГЕРА 2

РЕЖ. СНА

РЕЖИМ ВЫСОКОГОРЬЯ

МОЩН. ЛАМПЫ

УСТАНОВКИ VIERA LINK

ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

НАРАБ. ЛАМПЫ

ДЕТАЛЬН.

ТИП1

ЦЕНТР

СИНИЙ

ВКЛ.

ВКЛ.

НОРМАЛЬН

НОРМАЛЬН

ПР/СТОЛ

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

НОРМАЛЬН

ВКЛ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ЯЗЫК

ОБЪЕК-В/УПР

КН. FUNCTION

МЕНЮ VIERA LINK

ДОП. ФУНКЦИИ

ВВОД

ВОЗВР.

ВЫБОР

Нажмите 111 ТРИГГЕР 1 или ТРИГГЕР 2 
УСТАНОВКА в меню ДОП.ФУНКЦИЙ и нажмите 
кнопку ENTER.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ВЫБОР ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА 1

ВЫБОР ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА 2

ВЫБОР ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА 3

ВЫБОР ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА 4

ВЫБОР ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА 5

ВЫБОР ПАМЯТИ ОБЪЕКТИВА 6

ВРЕМЕННО ВЫК

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 4:3

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 16:9

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ S16:9

ВЫБОР ПАНОРАМНОГО СООТН.

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ МАСШТ.

ВЫБОР СООТН. ПО ШИРИНЕ

ВЫБОР СООТН. ПО ВЫСОТЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RS-232

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

ВЫХОД

ВЫКЛ.    

ВХОД

ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ ВРЕМЕННО ВЫК

Нажмите ▲ ▼ ◄ ► для выбора необходимых 222
функций входа/выхода и нажмите кнопку ENTER.

ВЫКЛ   
Невозможно передать выходной сигнал триггера. 
Также невозможно работать, если получен входной 
сигнал триггера. 
(Невозможно получить входной сигнал триггера)

 

ВЫХОД  

Варианты

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 
4:3*

ВЫБОР ПАМЯТИ 
ОБЪЕКТИВА 1

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 
16:9

ВЫБОР ПАМЯТИ 
ОБЪЕКТИВА 2

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 
S16:9*

ВЫБОР ПАМЯТИ 
ОБЪЕКТИВА 3

ВЫБОР ПАНОРАМНОГО 
СООТН.

ВЫБОР ПАМЯТИ 
ОБЪЕКТИВА 4

ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ 
МАСШТ.*

ВЫБОР ПАМЯТИ 
ОБЪЕКТИВА 5

ВЫБОР СООТН. ПО 
ШИРИНЕ

ВЫБОР ПАМЯТИ 
ОБЪЕКТИВА 6

ВЫБОР СООТН. ПО 
ВЫСОТЕ

ВРЕМЕННО ВЫКЛ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RS-232

12 V отключается при выборе пункта триггера в меню проектора.
ВРЕМ.ВЫКЛ••  
При активации ВРЕМ.ВЫКЛ. вывод 12 V, если 
установка отключена, вывод 0 V.
RS-232C COMMAND LINK ••
При получении команды от внешнего оборудования 
выключается 12 V.

Если выбрано••  АВТО в меню СООТН.СТОРОН, 
можно автоматически выбрать 4:3/16:9/ВЫБОР 
СООТНОШЕНИЯ МАСШТ., в зависимости от входного 
сигнала. Если данная установка соответствует формату 
изобр., выбранному в меню триггера, 12 V автоматически 
выключается из модуля триггера. Если выбраны другие 
соотношения, тогда выходной сигнал 0 V.

 

ВХОД  

Варианты

ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ ВРЕМЕННО ВЫКЛ.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ.••  
Электропитание проектора включится, если входной 
сигнал триггера изменится с 0 V дo 12 V. Если 
электропитание меняется от 12 V до 0 V, оно будет 
выключено.
ВРЕМЕННО ВЫКЛ.••  
Если входной сигнал триггера из внешнего 
оборудования был сменен от 0 V дo 12 V, экран 
временно выключится. Если электропитание сменяется 
от 12 V дo 0 V, установка ВРЕМ.ВЫКЛ. возобновится.
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Нажмите ▲ ▼ ◄ ► для передвижения курсора 333
на ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ и нажмите ◄ ►, чтобы 
установить время задержки для выходного 
сигнала триггера.

Вы можете задерживать выходной сигнал   
триггера (12 V). (Доступно, если выбран пункт 
Триггера ВЫХОД.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный выходной модуль триггера используется ••
лишь для управления внешним оборудованием. 
Не используйте его в качестве источника питания 
для внешнего оборудования.
Во время включения и выключения проектор не ••
сможет принять входной сигнал триггера. 
Включите входной сигнал триггера после 
проецирования или в режиме ожидания
Регулировка триггером не доступна в использовании ••
с командой RS‑232С в режиме ожидания.

РЕЖ. СНА
Вы можете выбрать необходимый интервал времени 
и установить таймер на автоматическое выключение 
проектора. За 3 минуты перед выключением в 
правом нижнем углу будет отображен отсчёт 
оставшихся минут. Press ◄ ► to cycle through the 
options.

ВЫКЛ. 240 МИН.

60 МИН. 210 МИН.

90 МИН. 180 МИН.

120 МИН. 150 МИН.

РЕЖИМ ВЫСОКОГОРЬЯ
Если вы используете проектор в горной местности, 
то установка РЕЖИМ ВЫСОКОГОРЬЯ должна быть 
ВКЛ для установки высокой скорости вращения 
вентилятора. Нажмите ◄ ► для выбора нужной 
функции.

ВЫКЛ.  Скорость вращения вентилятора 
низкая.

ВКЛ.  Скорость вращения вентилятора 
высокая.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На высоте 1 400 - 2 700 м (4 593 - 8 858 фт) над ••
уровнем моря установка должна быть ВКЛ.
Уровень шума работающего вентилятора зависит от ••
установки РЕЖИМ ВЫСОКОГОРЬЯ.

МОЩН. ЛАМПЫ
Вы можете отрегулировать мощность лампы 
для экономии электроэнергии, увеличения срока 
эксплуатации лампы и уменьшения рабочего шума.

Варианты Функция

ОБЫЧНЫЙ Если необходима большая 
яркость.

ЭКО-РЕЖИМ При достаточно низкой яркости.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если отсутствует сигнал, эта функция отключается.••

УСТАНОВКИ VIERA LINK
Вы можете настроить установки VIERA Link . 
Смотрите «Соединения VIERA Link» на странице 45.

ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Вы можете отобразить 5 различных изображений 
ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ для подтверждения 
ваших установок.
Нажмите кнопку ENTER для перехода к другим 
шаблонам.

НАРАБ. ЛАМПЫ
Вы можете проверить, как долго эксплуатировалась 
лампа.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Если •• МОЩН.ЛАМПЫ установлена на 
ОБЫЧНЫЙрежим; и НАРАБ. ЛАМПЫ достигло 
1800 час., то меню НАРАБ.ЛАМПЫ сообщит Вам о 
необходимом времени замены лампы с помощью 
мерцающих красного и серого цвета.
НАРАБ. ЛАМПЫ••  является важным фактором для 
определения срока замены лампы. См. «Замена 
лампы» в разделе «Уход и замена» инструкции по 
эксплуатации.
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Техническая информация
Последовательный интерфейс

Последовательный порт, расположенный на панели входов проектора, соответствует характеристике 
интерфейса RS-232C, так что проектор может управляться с персонального компьютера, подсоединённого 
к этому входу.

JJ Соединение

￼

Последовательный 
интерфейс (гнездо) Компьютер

D-sub 9-штыревой (штекер)

JJ Назначение выводов и названия сигналов
No. Нет вывода Название сигнала Содержание

Нет соединения

TXD Переданные данные

RXD Полученные данные

Нет соединения

GND Заземление

Нет соединения

RTS
Внутреннее соединение

CTS

Нет соединения

JJ Установки передачи
Уровень сигнала RS-232C Длина знака 8 бит

Способ 
синхронизации Асинхронный Стоп бит 1 бит

Тактовая частота 9  600 бит/сек X параметр Отсутствует
Проверка на 

чётность Отсутствует S параметр Отсутствует

JJ Основной формат

￼
Начальный байт  

(02h) 1 байт– 
4 байта

Конечный
(03h)3 байты 1 байты

STX Команда : Параметр ETX Получаемые с компьютера данные 
состоят из STX, команды, параметрa 
и ETX. Вы можете вставить нужный 
параметр.

Данный проектор не может принимать команды в течение 10 секунд после включения лампы.   
Подождите 10 секунд, прежде чем отправить команду.
При отправлении нескольких команд проверяйте получение ответа с проектора на первую команду,   
прежде чем отправить следующую.
Если нужно отправить команду, не требующую параметров, двоеточие (:) не требуется.  
Если с персонального компьютера отправлена неправильная команда, то с проектора на компьютер   
будет отправлена команда ER401.

Приложение
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JJ Спецификации кабеля
(При подключении к персональному 
компьютеру)

￼

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Проектор ПК (DTE)

JJ Управляющие команды
Команда Содержание Примечания

PON ВКЛЮЧЕНИЕ 
ПИТАНИЯ

В режиме ожидания все команды, кроме PON, игнорируются.
Команда PON игнорируется во время включения лампы ВКЛ.

POF ВЫКЛЮЧЕНИЕ Если команда PON принимается во время работы охлаждающего вентилятора после 
выключения лампы, то лампа для её предохранения, включится не сразу.

IIS ВХОД

СР1 = COMPONENT IN
SVD = S-VIDEO IN VID = VIDEO IN
HD1 = HDMI1 IN HD2 = HDMI2 IN
HD3 = HDMI3 IN RG1 = COMPUTER IN

OMN МЕНЮ Отображение главного меню.

OEN ВВОД Активация выбранных элементов в режиме меню.

OBK ВОЗВР. Возврат к предыдущему меню или выход из режима меню.

OCU/OCD/ 
OCL/OCR Кнопки навигации

Нацеливающий курсор ▲ Нацеливающий курсор ◄ 
Нацеливающий курсор ▼ Нацеливающий курсор ►

OLE ОБЪЕКТИВ Аналогичная функция, как кнопка LENS на пульте дистанционного управления.

OST ИСХОДН. Сброс на исходную установку производителя. (страница 14)

OFZ СТОПКАДР
Захватывает проецируемое изображение в стопкадр.
0 = ВЫКЛ. 1 = ВКЛ.

FC1 КН. FUNCTION 
(ФУНКЦИЯ) Включает функцию, присвоенную кнопке FUNCTION пульта дистанционного управления.

OOT РЕЖ. СНА

Установка временного интервала для автоматического выключения питания.  
Смотрите « РЕЖ.СНА » на странице 41.
0 = ВЫКЛ. 1 = 60 мин. 2 = 90 мин. 3 = 120 мин. 4 = 150 мин.
5 = 180 мин. 6 = 210 мин. 7 = 240 мин.

OSH ВРЕМЕННО ВЫКЛ.
Временное отключение проектора.
Послать команду для ВКЛ. и ВЫКЛ.
Не посылать эту команду постоянно.

OVM ИЗОБРАЖЕНИЕ Активация меню ИЗОБРАЖЕНИЕ Пошлите команду для переключения элементов меню. 
(страница 13)

OWM ОСЦИЛ.

Активация изображения волны сигнала. (страница 14)
0 = ВЫКЛ.
1=ЭКР. СКАН(У) 5 = ЛИН. СКАН(У)
2 = ЭКР. СКАН(К) 6 = ЛИН. СКАН(К)
3 = ЭКР. СКАН(З) 7 = ЛИН. СКАН(З)
4 = ЭКР. СКАН(С) 8 = ЛИН. СКАН(С)

VS1 СООТН. СТОРОН Переключение формата изобр. (страница 32)

VPM РЕЖИМ ИЗОБР.
Переключение режима изображения (страница 13)
ОБЫЧНЫЙ ДИНАМ. CL1 = ЦВЕТ1 CL2 = ЦВЕТ2
CN1 = КИНО1 CN2 = КИНО2 CN3 = КИНО3

OMM ЗАГР ИЗ ПАМ. Аналогичная функция, как кнопка MEMORY LOAD на пульте дистанционного управления.

DPA НАСТРОЙКА ИЗОБР. Аналогичная функция, как кнопка PICTURE ADJUSTMENT на пульте дистанционного 
управления.

DCM УПР. ЦВЕТАМИ Отображает меню УПР. ЦВЕТАМИ.

OVL VIERA LINK Аналогичная функция, как кнопка VIERA Link на пульте дистанционного управления.

OSM СУБМЕНЮ Аналогичная функция, как кнопка SUB MENU на пульте дистанционного управления.

▼
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▲
Команда Содержание Примечания

VXX

ЗАГРУЗ. ИЗ ПАМ. ОБ-ВА

Загружает ПАМ. ОБ-ВА
LMLI0 = +00000 = ПАМЯТЬ 1 ОБ-ВА LMLI0 = +00001 = ПАМЯТЬ 2 ОБ-ВА
LMLI0 = +00002 = ПАМЯТЬ 3 ОБ-ВА LMLI0 = +00003 = ПАМЯТЬ 4 ОБ-ВА
LMLI0 = +00004 = ПАМЯТЬ 5 ОБ-ВА LMLI0 = +00005 = ПАМЯТЬ 6 ОБ-ВА

НАСТРОЙКА ГАММЫ

Устанавливает НАСТРОЙКУ ЯРКОСТИ. 
(ВЫХОД)
AGOS0 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
Устанавливает НАСТРОЙКА К. (ВЫХОД)
AGOS1 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
Устанавливает НАСТРОЙКА З. (ВЫХОД)
AGOS2 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
Устанавливает НАСТРОЙКА С. (ВЫХОД)
AGOS3 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
Устанавливает НАСТРОЙКА ГАММЫ. 
(ВХОД)
AGIS0 = p1p2d1d2d3
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3 = ВХОД (001 - 099)

ТРИГГЕР 1 (ВЫХОД)
Включает ТРИГГЕР1 (ВЫХОД) во время установки RS-232C COMMAND LINK в меню 
УСТАНОВКА ТРИГГЕР1.
TROI0=+00000=НИЗК. TROI0=+00000=ВЫС.

ТРИГГЕР 2 (ВЫХОД)
Включает ТРИГГЕР2 (ВЫХОД) во время установки RS-232C COMMAND LINK в меню 
УСТАНОВКА ТРИГГЕР2.
TROI1=+00000=НИЗК. TRO I1=+00000=ВЫС.

JJ Команды запроса
Команда Содержание Параметр

QPW Состояние 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 000 = ВЫКЛ. 001 = ВКЛ

QFZ Состояние СТОП-КАДР 0 = ВЫКЛ. 1 = ВКЛ.

QIN Статус сигнала ВХОД

СР1 = COMPONENT IN

SVD = S-VIDEO IN VID = VIDEO IN

HD1 = HDMI1 IN HD2 = HDMI2 IN

HD3 = HDMI3 IN RG1 = COMPUTER IN

QOT Статус таймера 
выключения

0 = ВЫКЛ. 1 = 60 мин. 2 = 90 мин. 3 = 120 мин. 4 = 150 мин.

5 = 180 мин. 6 = 210 мин. 7 = 240 мин.

QPM Статус РЕЖИМ ИЗОБР.
NOR = ОБЫЧНЫЙ DYN = ДИНАМ. CL1 = ЦВЕТ1 CL2 = ЦВЕТ2

CN1 = КИНО1 CN2 = КИНО2 CN3 = КИНО3

QSH Статус ВРЕМ.ВЫКЛ. 0 = ВЫКЛ. 1 = ВКЛ.

QWM Статус ФОРМЫ СИГН.

0 = ВЫКЛ.

1 = ЭКР. СКАН(У) 5 = ЛИН. СКАН(У)

2 = ЭКР. СКАН(К) 6 = ЛИН. СКАН(К)

3 = ЭКР. СКАН(З) 7 = ЛИН. СКАН(З)

4 = ЭКР. СКАН(С) 8 = ЛИН. СКАН(С)

QVX Cтатус НАСТРОЙКА 
ГАММЫ

AGOS0 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
AGOS1 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
AGOS2 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
AGOS3 = p1p2d1d2d3d4
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3d4 = ВЫХОД (0000 - 0255)
AGIS0 = p1p2d1d2d3
р1р2 = ПУНКТ (01 – 09) d1d2d3 = ВХОД (001 - 099)
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Присоединение VIERA Link
Посредством подсоединения «VIERA Link» проектор и оборудование подключаются к функции VIERA Link, и с помощью 
пульта дистанционного управления проектора облегчается управление оборудованием домашнего театра.

Данный проектор поддерживается функцией «HDAVI Control 4». Однако доступные свойства зависят от   
типа версии подсоединённого оборудования HDAVI Control. Поэтому следует обратиться к инструкции 
оборудования для подтверждения типа версии.

Описание свойств VIERA Link
VIERA Link (только подсоединение HDMI)JJ

Подсоединённое 
оборудование

Характеристика

Записывающее 
устройство DIGA 

 с функцией VIERA link

DVD Проигрыватель/ 
Проигр.дисков Blu-ray с 

функцией VIERA Link

Видеокамера выс.
разрешения/ 

Камера LUMIX с  
функцией VIERA Link 

Легкое воспроизведение
Включение при 

соединении
Выключение при 

соединении
Сократите ненужный 

расход энергии в режиме  
ожидания 

*2 *2

Режим авто/ожидания 
для ненужного 
оборудования 

*1 *1

Управление меню 
подсоед.оборудования 
с помощью пульта дист.

упр. проектора

*1 *1 *1

Упр. звуковыми 
колонками

Доступно при использовании с оборудованием, обладающим функцией «HDAVI Control 2 или поздн.».****
Доступно при использовании с оборудованием, обладающим функцией «HDAVI Control 4».****

Соединение

РЕКОРДЕР DIGA /DVD Плеер/кино 
Blu-ray Disc/Видеокамера высокого 
разрешения/Камера LUMIX/ 
с функцией VIERA Link 

ПРИМЕЧАНИЕ:
«VIERA Link» может использоваться только с одним ••
дисплеем (проектор, ТВ и т.д.)
Свойства функции VIERA Link могут быть ••
доступными и у оборудования других 
производителей, снабжённого HDMI CEC.
В зависимости от оборудования, некоторые операции ••
могут быть недоступны. В этом случае пользуйтесь 
пультом дистанционного управления для управления 
оборудованием. 
(�Операции с цветными кнопками, такие как изменение 
даты или списка ТВ-программ для рекордера 
«Blu-ray Disc», не могут управляться с помощью 
дистанционного пульта управления проектора.)

Использование усилителя

￼

Усилитель с 
 функцией 
VIERA Link

Кабель HDMI

Кабель 
HDMI

Кабель HDMI

Видеокамера выс.
разрешения/ 
Камера LUMIX с  
функцией VIERA Link 

Рекордер DIGA с функцией 
VIERA link

Система звуковых колонок
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VIERA Link «HDAVI Control™»
Подсоединение к оборудованию (DIGA Recorder, HD Video Camera, Player theatre, Amplifier и др.) с помощью 
кабелей HDMI создаёт возможность автоматического соединения.
Данные свойства ограничены для моделей «HDAVI Control» и «VIERA Link».

Некоторые функции могут быть недоступны, в зависимости от того, какая версия Управл.HDAVI   
установлена на оборудовании.  
Пожалуйста подтвердите версию Управл.HDAVI подсоединённого оборудования. 
К сожалению, некоторые функции будут недоступными даже в случае одинаковых версий.
Функция VIERA Link «HDAVI Control», которая основывается на контрольных функциях, снабженных   
HDMI, представляющих собой промышленный стандарт, известный под именем HDMI CEC (Руководство 
бытовой электроникой), является уникальной функцией, которую мы разработали и добавили. 
По этой причине мы не можем гарантировать её взаимодействие с оборудованием, изготовленным 
другими производителями и снабженным HDMI CEC.
Поэтому следует обратиться к руководствам по эксплуатации оборудования, снабженного функцией Link,   
других производителей.
Проконсультируйтесь с местным диллером продукции «Panasonic» по поводу использования   
оборудования, совместимого с «Panasonic».

ПодготовкаJJ
Используйте имеющийся в комплекте оборудования HDMI кабель. Нельзя использовать HDMI кабели,   
не входящие в комплект.
Установите подсоединенное оборудование.  

  �Включите подсоединённые устройства ВКЛ. 
Настройте в Меню установок VIERA LINK ON.

(Внимательно прочтите руководство по использованию оборудования для данной установки).
Установка проектора  

  �Включите проектор ВКЛ. 
Выберите входной режим HDMI1, HDMI2 или HDMI3, и удостоверьтесь правильно ли показано 
изображение. 
Выберите УСТАНОВКИ VIERA LINK в меню ДОП.ФУНКЦИИ. 
В случае, если VIERA LINK установлено на ON, вам вначале потребуется выбрать OFF и лишь 
потом включить ON для активизации установки ON.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная установка должна производиться при возникновении следующих случаев:

при использовании впервые••
при добавлении или новом подсоединении устройств••
при изменении установки••
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Меню доп.функций
Выберите УСТАНОВКИ VIERA LINK в меню ДОП.
ФУНКЦИЙ для настройки функции VIERA Link. VIERA LINK

СОВМЕСТНОЕ ВКЛ.

СОВМЕСТНОЕ ВЫКЛ.

ЭКОНОМ. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТ. РЕЖИМ ОЖИД.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

УСТАНОВКИ VIERA LINK 

ВОЗВР.

ВЫБОР

ВЕРСИЯ:HDAVI Control 4

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИJJ
Легкое воспроизведениеQQ
Автоматическое включение входного сигнала – во время работы подсоединённого оборудования 
входной режим включается автоматически.

СОВМЕСТНОЕ ВКЛ.QQ
Для использования данной функции установите ВКЛ.ПРИ СОЕД. «ВКЛ» в меню установок.
Если включено подсоединённое оборудование, то проектор, подсоединённый к этому оборудованию, 
запускается автоматически.

СОВМЕСТНОЕ ВЫКЛ.QQ
Для использования данной функции установите ВЫКЛ.ПРИ СОЕД. «ВКЛ» в меню установок.
Если проектор выключен ВЫКЛ и находится в режиме ожидания, то подсоединённое оборудование 
также пребывает в режиме ожидания.

Данная функция будет оставаться активной даже если проектор войдет в режим ожидания   
автоматически с помощью функции РЕЖ.СНА.

Сократите ненужное употребление энергии в режиме ожидания (РЕЖ.ОЖИД.QQ
СОХР.ЭНЕРГ.)
Для использования данной функции установите РЕЖ.ОЖИД.СОХР.ЭНЕРГ. «ВКЛ» в меню 
установок.
Употребление энергии в режиме ожидания подсоединенного оборудования снижается, если проектор 
выключен ВЫКЛ для меньшего расхода энергии.

Данноя функция активизируется, если вы установите   ВЫКЛ.ПРИ СОЕД. на ON.

Режим авто/ожидания для ненужного оборудования (РАЦИОН. А/РЕЖИМ QQ
ОЖИДАНИЯ)
Для использования данной функции установите РАЦИОН. А/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. «ВКЛ(С 
НАПОМИНАНИЕМ)» или «ВКЛ(БЕЗ НАПОМИНАНИЯ)» в меню установок.
Если проектор включен ВКЛ, то с целью уменьшения затрат энергии подсоединённое оборудование, в 
котором не выбран ввод, тоже переходит в режим ожидания.

Если вы выберете   ВКЛ(С НАПОМИНАНИЕМ), то перед активацией функции на экране появится 
предупреждающее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
СОВМЕСТНОЕ ВКЛ.

Если производятся некоторые функции подсоединённого оборудования, то, в зависимости от вида ••
подсоединённых устройств, проектор должен запускаться автоматически. (Только если проектор находится в 
режиме ожидания.)
Согласно характеристики, потребуется некоторое время для нагревания перед началом работы проектора, ••
поэтому может случиться, что показ фильма уже начался до того, как проектор засветится полностью.

СОВМЕСТНОЕ ВЫКЛ.
В зависимости от состояния подсоединённого оборудования, например, во время записи, будут выключены не ••
все источники электропитания подсоединённых устройств.

ЭКО-РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
В зависимости от подсоединённого оборудования, если проектор включен и даже если настройка употребления ••
энергии подсоединённого оборудования установлена в эко-режим ожидания, то употребление энергии увеличено 
для более быстрого запуска.

РАЦИОН. А/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
В зависимости от подсоединённого оборудования, данные функции могут не работать должным образом. При ••
необходимости установите ВЫКЛ.
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Торговые знаки
HDAVI Control™ является торговой маркой.  
VGA и XGA являются торговыми знаками компании «International Business Machines Corporation».  
S-VGA является торговым знаком «Video Electronics Standards Association».  
HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми знаками или   
зарегистрированными торговыми знаками HDMI Licensing LLC.
Используемый шрифт в меню на экране - Ricoh bitmap, изготовленный и продаваемый компанией   
Ricoh Company, Ltd.

Все прочие торговые знаки являются собственностью различных владельцев торговых знаков.
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