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Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Lieber Panasonic-Kunde:

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen zum Betrieb des Projektors. Wir hoffen, dass sie dazu
beitragen werden, dass Sie Ihr neues Produkt bestmdglich nutzen kénnen, und dass Sie mit lhrem Panasonic-LCD-
Projektor zufrieden sein werden. Die Seriennummer dieses Produkts finden Sie auf der Unterseite des Gerats.
Tragen Sie bitte diese Seriennummer in den nachstehenden Freiraum ein und bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
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Modellnummer: PT-LW8ONTE

Seriennummer;

WARNUNG: DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Beschéadigungen, die ein Feuer oder elektrische Schlage verursachen
koénnen, darf dieses Gerit weder Regen noch hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Verordnung 3 fur Gerauschentwicklung. GSGV, 18. Januar 1991: Der Schalldruckpegel am Bedienerplatz ist gleich
oder weniger als 70 dB (A) gemaR I1SO 7779.

WARNUNG:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Gerat fiir langere Zeit nicht verwendet wird.

2. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Im Innern befinden
sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur durch einen qualifizierten
Fachmann ausgefihrt werden.

3. Der Erdungskontakt des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Dieses Gerat ist mit einem dreipoligen
Netzstecker ausgerustet. Als Sicherheitsvorkehrung lasst sich der Stecker nur an einer geerdeten
Netzsteckdose anschlielen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls sich der Netzstecker nicht an die
Steckdose anschliel3en lasst. Die Steckererdung darf nicht auer Funktion gesetzt werden.

VORSICHT: Befolgen Sie die beiliegende Installationsanleitung, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards
zu gewahrleisten. Dazu gehort auch die Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen
Stromkabels und der abgeschirmten Schnittstellenkabel, wenn ein Computer oder ein anderes
Peripheriegerat angeschlossen werden. Durch unautorisierte Anderungen und Modifikationen
dieses Gerates kann die Berechtigung fiir den Betrieb entzogen werden.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
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Wichtige Hinweise zur Sicherheit
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Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geraten

und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass
benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmdll
gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling
gema Rlhrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu lhren
zustandigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgeman entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle
Ressourcen zu schitzen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemafie Abfallbehandlung auftreten
koénnen.

Wenn Sie ausfuhrlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien
wilnschen, wenden Sie sich bitte an lhre 6rtlichen Verwaltungsbehdrden, lhren
Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstande gekauft
haben.

Gemal Landesvorschriften kdnnen wegen nicht ordnungsgemaler Entsorgung dieses Abfalls
Strafgelder verhangt werden.

Fur geschaftliche Nutzer in der Europadischen Union
Wenn Sie elektrische oder elektronische Gerate entsorgen méchten, wenden Sie sich wegen
genauerer Informationen bitte an Ihren Handler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Landern auBerhalb der Europaischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europaischen Union. Wenn Sie solche Gegenstande
entsorgen mdchten, erfragen Sie bitte bei den 6rtlichen Behdrden oder Ihrem Handler, welches die
ordnungsgemale Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):
Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall
erfiillt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die fiir die betreffende Chemikalie erlassen wurde.
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Wichtige Sicherheitsinformationen
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Declaration of Conformity (DoC)

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Customers can download a copy of the original DoC for this product from our DoC server: http://www.doc.panasonic.de

Contact in the EU: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

This product is intended to be used in the following countries.

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovak, Spain, Sweden, Switzerland & UK

Konformitatserklarung (KE)

Dieses Gerat entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.

Kunden kénnen eine Kopie der Original-KE fiir dieses Produkt von unserem KE-Server herunterladen: http://www.doc.panasonic.de

Kontaktadresse in der EG: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

Dieses Produkt ist fiir den Einsatz in den folgenden Landern vorgesehen.
Osterreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Ddnemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland,

Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Ruméanien, Slowenien,
Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz und Grof3britannien

Déclaration de Conformité (DC)

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Les clients peuvent télécharger une copie de la DC originale pour ce produit a partir de notre serveur DC: http://www.doc.panasonic.de

Coordonnées dans I'UE : Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

Ce produit est congu pour I'utilisation dans les pays suivants.

Autriche, Belgique, Bulgarie, République Tchéquie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gréce, Hongrie, Islande,
Ilande, ltalie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne,

Suéde, Suisse et Royaume-Uni

Declaracién de conformidad (DC)

Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.

El cliente puede descargar una copia de la DC original de este producto desde nuestro servidor DC: http://www.doc.panasonic.de

Contacto en la U.E.: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

Este producto ha sido desarrollado para el uso en los siguientes paises.

Austria, Bélgica, Bulgaria, Republica Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Espafia, Suecia,
Suiza y el Reino Unido

Dichiarazione di conformita (DoC)

Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.

| clienti possono scaricare la copia del DoC originale per questo prodotto dal nostro server DoC: http://www.doc.panasonic.de
Contatto nella EU: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

| prodotti sono stati prodotti per 'uso nei seguenti paesi.

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, ltalia,
Lettonia, Lituania, Lussembugo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Bbunrapus
ToBa yCTPOWCTBO OTrOBapsl Ha CbLLECTBEHUTE

N3NCKBaHMWS U OCTaHanUTe NpUIoxXmmm
pasnopenbu Ha Oupektmnea 1999/5/E0.

Magyar

Ez a készilék teljesiti az alapvetd kdvetelményeket
és mas 1999/5/EK iranyelvben meghatarozott
vonatkoz6 rendelkezéseket.

Cesky

Toto zafizeni je v souladu se zakladnimi pozadavky
a ostatnimi odpovidajicimi ustanovenimi Smérnice
1999/5/EC.

Norsk

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv
1999/5/EF.

Dansk

Dette udstyr er i overensstemmelse med de
vaesentlige krav og andre relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EF.

Polski

Urzadzenie jest zgodne z og6Inymi wymaganiami
oraz szczeg6lnymi warunkami okreslonymi
Dyrektyvg UE: 1999/5/EC.

Eesti

See seade vastab direktiivi 1999/5/EU olulistele
nouetele ja teistele asjakohastele satetele.

Portugués
Este equipamento esta em conformidade com os

requisitos essenciais e outras provisdes relevantes
da Directiva 1999/5/EC.

EAANvVIKA
AuTG 0 €COTTAIOUOG €ival O CUPPOPPWOT UE TIG

OUOIWOEIG ATTAITATEIG KAl AAAEG OXETIKEG OIATAEEIG
Tng Odnyiag 1999/5/EC.

Romaénia
Acest echipament este conform cu cerintele de

baza si celelalte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.

islenska

Petta taeki er samkvaemt grunnkréfum og 6drum
videigandi akvaedum Tilskipunar 1999/5/EC.

Slovensko

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi pogoiji Direktive 1999/5/EC.

Latviski

ST iekarta atbilst Direktivas 1999/5/EK bitiskajam
prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Slovensky

Toto zariadenie je v zhode so zakladnymi
poiadavkami a inymi prislusnymi nariadeniami
direktiv: 1999/5/EC.

Lietuviy

Sis jrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos
esminius reikalavimus ir kitas Sios
direktyvos nuostatas.

Suomi

Tama laite tayttaa direktiivin 1999/5/EY olennaiset
vaatimukset ja on siinéd asetettujen muiden laitetta
koskevien maaraysten mukainen.

Nederlands

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en
andere van toepassing zijnde
bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.

Svenska

Denna utrustning ar i dverensstdmmelse med de
vasentliga kraven och andra relevanta bestdmmelser
i Direktiv 1999/5/EC.

Malti

Dan l-apparat huwa konformi mal-htigiet essenzjali
u I-provedimenti I-ohra rilevanti tad-Direttiva
1999/5/EC.
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[ Kurzanleitung

1. Einrichten des Projektors
Siehe ,Aufstellung” auf Seite 17.

@

2. Anschluss an andere Gerate
Siehe ,Anschlisse” auf Seite 19.

@

3. Vorbereiten der Fernbedienung
Siehe ,Fernbedienung® auf Seite 16.

.

4. Starten der Projektion
Siehe ,Ein- und Ausschalten des
Projektors® auf Seite 20.

.

(34}

. Anpassen des Bildes

Siehe ,Menunavigation® auf Seite 29.

® Wenn Sie zum ersten Mal ein Bild
projizieren, wird ein Bildschirm angezeigt,
in dem Sie die erforderlichen

Mindesteinstellungen vornehmen miissen.

Siehe ,,Bildschirm fiir erforderliche
Mindesteinstellungen auf Seite 13.
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Hinweise fur die Sicherheit

Falls Rauch, ungewohnliche Geriiche und

Gerausche aus dem Projektor austreten, muss der

Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

® Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr eines
Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

® Kontrollieren Sie, dass kein Rauch mehr entsteht
und wenden Sie sich fur die Reparatur an einen
autorisierten Kundendienst.

® Versuchen Sie niemals, den Projektor selbst zu
reparieren, da dies gefahrlich sein kann.

Der Aufstellungsort muss eine ausreichende

Tragfahigkeit fiir den Projektor aufweisen.

® Bei ungenligender Tragfahigkeit kann der Projektor
herunterfallen und beschadigt werden. Dabei besteht
eine hohe Verletzungsgefahr.

Installationen wie das Aufhdngen an einer Decke
missen von einem qualifizierten Fachmann
durchgefiihrt werden.

@ Bei fehlerhafter Installation besteht
Verletzungsgefahr und die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

® Verwenden Sie keine andere Deckenhalterung als
eine von Panasonic autorisierte Halterung.

Falls Fremdkdrper oder Wasser in den Projektor

gelangt sind, der Projektor fallen gelassen wurde

oder das Gehaduse beschadigt ist, muss der

Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

® Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr eines
Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

® Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, um die notwendigen Reparaturen
ausfuhren zu lassen.

Die Steckdose muss sich in der Nahe der Anlage

befinden und leicht zugénglich sein.

® Ziehen Sie beim Auftreten eines Problems sofort den
Netzstecker von der Steckdose ab.

Die Steckdose darf nicht liberlastet werden.

® Bei Uberlastung der Netzsteckdose, wenn z.B.
zu viele Netzadapter angeschlossen sind, besteht
Uberhitzungsgefahr, die zu einem Brandausbruch
fuhren kann.

Versuchen Sie nicht, den Projektor baulich zu

verandern oder zu demontieren.

® Die im Inneren vorhandene Hochspannung kann
elektrische Schlage verursachen.

® Fir Einstellungs- und Reparaturarbeiten missen Sie
sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

Das Netzstecker sauber halten, es darf nicht mit

Staub bedeckt sein.

® Bei einer Staubansammlung kann die Isolation durch
Luftfeuchtigkeit beschadigt werden, so dass die
Gefahr eines Feuerausbruchs vorhanden ist. Ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wischen
Sie das Kabel mit einem trockenen Tuch sauber.

® Falls Sie den Projektor flir langere Zeit nicht
verwenden, ziehen Sie die Netzstecker aus der
Steckdose.

Der Netzstecker nicht mit nassen Hianden anfassen.

® Wenn der Netzstecker mit nassen Handen berlhrt
wird, kann ein elektrischer Schlag ausgelost werden.

DEUTSCH - 8

Den Netzstecker vollstindig in die Steckdose

einstecken.

@ Bei unvollstdndigem Einstecken des Netzsteckers
in die Steckdose kann sich Warme entwickeln, was
zu einem Feuerausbruch fiihren kann.

® VVerwenden Sie keine beschadigten Stecker oder
lockeren Steckdosen.

Den Projektor nicht auf instabile Flachen aufstellen.

® Bei der Aufstellung auf einer instabilen oder
geneigten Flache kann der Projektor herunterfallen
oder umkippen, so dass eine hohe Verletzungsgefahr
besteht und der Projektor beschadigt werden kann.

® Verwenden Sie den Projektor nicht in einer
angehobenen oder horizontal gekippten Position
oder in horizontal gekippter Position, da dies zu
einem Versagen des Projektors fiihren kann.

Der Projektor darf nicht nass werden.
® Es besteht eine hohe Gefahr eines Feuerausbruchs
oder eines elektrischen Schlages.

Das Netzkabel und der Netzstecker diirfen nicht

beschadigt werden.

® Das Netzkabel darf nicht abgeandert, mit schweren
Gegenstanden belastet, erhitzt, verdreht, stark
gebogen, gezogen oder geblndelt werden.

® Bei Verwendung eines beschadigten Netzkabels
besteht eine hohe Gefahr von Kurzschlissen, eines
Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

® Ein beschadigtes Netzkabel muss von einem
autorisierten Kundendienst repariert oder ersetzt
werden.

Stellen Sie den Projektor nicht auf eine weiche

Unterlage, wie Teppiche oder Schaumgummimatten.

® Dadurch kann sich der Projektor Gberhitzen, was zu
Verbrennungen oder einem Brand fiihren kann; der
Projektor kann zudem beschadigt werden.

Keine Behalter mit Fliissigkeiten auf den Projektor

stellen.

@ Bei Eindringen von Wasser besteht die Gefahr eines
Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

® Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, falls Wasser in den Projektor
eingedrungen ist.

Keine Fremdkorper in den Projektor stecken.

® Stecken Sie keine metallenen oder brennbaren
Gegenstande in den Projektor und lassen Sie keine
Fremdkérper in den Projektor fallen, weil dabei eine
hohe Gefahr eines Feuerausbruchs oder eines
elektrischen Schlages besteht.

Das Gerat darf nicht in einem Badezimmer oder einer

Dusche verwendet werden.

® Es kann ein elektrischer Schlag oder ein Brand
ausgel6st werden.

Wihrend eines Gewitters darf der Projektor oder das
Kabel nicht beriihrt werden.
® Es kann ein elektrischer Schlag ausgelost werden.



Hinweise fur die Sicherheit

Halten Sie bei eingeschalteter Projektion keine

Korperteile in den Lichtstrahl.

® VVom Projektionsobjektiv wird starkes Licht
abgestrahlt. Wenn Korperteile direkt in diesen
Lichtstrahl gehalten werden, kdnnen Hautschaden
auftreten.

Die Batterieklemmen diirfen nicht mit metallenen

Gegenstanden, wie Halsketten oder Haarnadeln in

Beriihrung kommen.

® Bei Nichtbeachtung kénnen die Batterien auslaufen,
sich uberhitzen, explodieren oder Feuer fangen.

® Bewahren Sie Batterien in einem Plastikbeutel auf
und halten Sie sie von metallenen Gegenstanden
fern.

® Verwenden Sie fur die Fernbedienung Mangan- oder
Alkali-Batterien.

Beriihren Sie auf keinen Fall die ausgelaufene

Flussigkeit einer Batterie.

o Falls Ihre Haut in Kontakt mit der FlUssigkeit kommt,
kdnnten Sie sich Hautverletzungen zuziehen.
Waschen Sie evtl. auf die Haut gelangte Flussigkeit
sofort mit reichlich Wasser ab und konsultieren Sie
einen Arzt.

® Falls ausgelaufene Batteriefliissigkeit in lhre Augen
gelangt sein sollte, kdnnte dies zur Beeintrachtigung
des Sehvermogens oder zum Erblinden fihren.
Reiben Sie die Augen in einem solchen Fall niemals,
waschen Sie sie vielmehr mit reichlich Wasser und
konsultieren Sie einen Arzt.

® Bei einer Beschdigung der Isolierung kann die
Batterie auslaufen.

Halten Sie die Hiande oder andere Gegenstande

nicht in die Nahe der Luftauslasso6ffnung.

® An der Luftauslassoffnung tritt heilRe Luft aus. Halten
Sie die Hande, das Gesicht oder andere
warmeempfindliche Gegenstande nicht in die Nahe
der Luftauslassoffnung. Halten Sie einen Abstand
von mindestens 50 cm (20") ein, weil sonst
Verbrennungen und Beschadigungen auftreten
koénnen.

Bei eingeschaltetem Projektor nicht in das Objektiv

schauen.

® \Vom Projektionsobjektiv wird starkes Licht
abgestrahlt. Wenn Sie bei eingeschaltetem Projektor
direkt in das Objektiv schauen, besteht die Gefahr
von Augenschaden.

® Seien Sie besonders vorsichtig, dass keine kleinen
Kinder in das Objektiv schauen. Schalten Sie
aullerdem den Projektor aus und ziehen Sie
den Netzstecker ab, wenn Sie nicht anwesend sind.

Der Austausch der Lampe sollte von einem

qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

® Die Lampe steht unter hohem Druck. Bei falscher
Handhabung kann die Lampe explodieren.

® Die Lampeneinheit kann beim Ansto3en an andere
Gegenstéande oder Fallenlassen leicht beschadigt
werden, was zu Verletzungen und Betriebsstérungen
fuhren kann.

Vor dem Ersetzen der Lampe muss die Lampe
fir mindestens eine Stunde abkiihlen.
® Die Lampenabdeckung kann sehr heil werden,

so dass Sie sich Verbrennungen zuziehen kénnen.

Fiir das Ersetzen der Lampe muss der Netzstecker

aus der Steckdose gezogen werden.

® Es kann ein elektrischer Schlag oder eine Explosion
ausgeldst werden.

Erlauben Sie Kindern und Tieren nicht,

die Fernbedienung zu beriihren.

® Bewahren Sie die Fernbedienung nach der
Verwendung auRer Reichweite von Kindern und
Tieren auf.

VORSICHT

Die Luftein- und -auslassoffnungen diirfen nicht

abgedeckt werden.

® Bei abgedeckten Entluftungséffnungen kann sich
der Projektor Uberhitzen, was zu einem
Feuerausbruch oder zu anderen Beschadigungen
fihren kann.

@ Stellen Sie den Projektor nicht unter engen
und schlecht bellfteten Verhaltnissen wie in einem
Schrank oder einem Buicherregal auf.

® Stellen Sie den Projektor nicht auf einem Tuch oder
Papier auf, weil solche Unterlagen
von der Ansaugoffnung angesaugt werden kénnen.

Stellen Sie den Projektor nicht an feuchten oder

staubigen Orten oder an Orten auf, an denen

der Projektor mit 6ligem Rauch oder Dampf

in Kontakt kommen kann.

® Die Verwendung des Projektors in einer derartigen
Umgebung kann zu Branden, Stromschlagen oder
zur Zersetzung der Kunststoffbauteile fihren. Die
Zersetzung der Kunststoffbauteile kann dazu flihren,
dass ein ggf. an der Decke angebrachter Projektor
herunterfallen kann.

Stellen Sie den Projektor in keiner Umgebung mit

hoher Temperatur auf, wie beispielsweise in der

Nédhe eines Heizgerits oder in direktem Sonnenlicht.

® Anderenfalls konnte es zu einem Brand, einer
Fehlfunktion oder einer Beschadigung des
Plastikgehduses kommen.

Stellen Sie den Projektor niemals im Freien auf.
® Der Projektor ist ausschlief3lich fur die Verwendung
in geschlossenen Raumen vorgesehen.

Zum Losen des Netzsteckers den Stecker festhalten,

nicht am Kabel ziehen.

® Beim Herausziehen am Kabel kann das Kabel
beschadigt werden, so dass die Gefahr eines
Feuerausbruchs Kurzschluss oder eines elektrischen
Schlages vorhanden ist.

Vor dem Wechseln des Standortes miissen

samtliche Kabel aus der Steckdose gezogen

werden.

® Bei einem Wechsel des Standortes mit
angeschlossenen Kabeln kénnen die Kabel
beschadigt werden und es besteht die Gefahr eines
Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

Q
.0
£$
S E
ST

DEUTSCH -9



=
5
g
@,
@
®

abnyoim

Hinweise fiir die Sicherheit

Keine schweren Gegenstinde auf den Projektor

stellen.

® Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf den
Projektor, weil dieser beim Umfallen beschadigt
werden und Verletzungen verursachen kann.

Batterien diirfen nicht kurzgeschlossen, erhitzt oder
zerlegt werden und nicht in Wasser oder Feuer
geworfen werden.
® Bei Nichtbeachtung kénnen die Batterien auslaufen,
sich Uberhitzen, explodieren oder Feuer fangen
und Verbrennungen und andere Verletzungen
verursachen.

Beim Einsetzen der Batterien miissen die Polarititen

beachtet werden.

® Falls die Batterien falsch eingesetzt werden, kénnen
sie explodieren oder auslaufen und einen Brand oder
Verletzungen verursachen; aulerdem kénnen
das Batteriefach und die angrenzenden Teile
verschmutzt werden.

Nur die vorgeschriebenen Batterien verwenden.

® Falls falsche Batterien verwendet oder die Batterien
falsch eingesetzt werden, kdnnen sie explodieren
oder auslaufen und einen Brand oder Verletzungen
verursachen, auflerdem kénnen das Batteriefach
und die angrenzenden Teile verschmutzt werden.

Nicht alte und neue Batterien miteinander

verwenden.

o Falls die Batterien falsch eingesetzt werden, kénnen
sie explodieren oder auslaufen und einen Brand oder
Verletzungen verursachen; aulerdem kénnen
das Batteriefach und die angrenzenden Teile
verschmutzt werden.

Entnehmen Sie erschopfte Batterien sofort

aus der Fernbedienung.

® Falls Sie erschopfte Batterien tber einen langeren
Zeitraum in der Fernbedienung belassen, kdnnte
es zu einem Auslaufen der Batterieflissigkeit
kommen; zudem kdnnte die Innentemperatur
ungewohnlich stark ansteigen oder eine Explosion
verursacht werden.

Stiutzen Sie sich nicht auf den Projektor.

® Sie konnen stlrzen und dabei kann der Projektor
beschadigt werden; aullerdem kdnnen Sie sich
Verletzungen zuziehen.

® Seien Sie besonders vorsichtig, dass keine kleinen
Kinder auf dem Projektor stehen oder sitzen.

Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der

Steckdose ziehen.

® Falls das Netzkabel angeschlossen bleibt, kann
ein elektrischer Schlag ausgeldst werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und

nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung,

wenn der Projektor langere Zeit nicht verwendet

wird.

® Falls sich auf dem Netzstecker Staub befindet, kann
die Isolation durch die auftretende Feuchtigkeit
beschadigt und ein Brand verursacht werden.

® \Wenn die Batterien in der Fernbedienung lange Zeit
ungenutzt belassen werden, kann die Isolation
beschadigt werden und die Batterien kénnen
auslaufen oder explodieren, was zu Branden flihren
kann.

Liften Sie den Raum sofort, wenn die Lampe
beschadigt wird. Beriihren Sie die Scherben nicht,
ndhern Sie sich ihnen auch nicht mit dem Gesicht.
® Bei Nichtbeachtung ist es mdglich, dass der Benutzer
das Gas aufnimmt, das beim Bruch der Lampe
freigesetzt wurde und das fast genau so viel
Quecksilber enthalt wie Leuchtstofflampen.
Die Scherben kdnnen zu Verletzungen fuhren.
® Wenn Sie glauben, dass Sie das Gas aufgenommen
haben oder dass es in Mund oder Augen gelangt ist,
suchen Sie sofort einen Arzt auf.
® Konsultieren Sie lhren Handler beziglich
des Austauschs der Lampe und Uberpriifen Sie
das Innere des Projektors.

Den Projektor innen jahrlich von einem autorisierten

Kundendienst reinigen lassen.

® Bei der Ansammlung von Staub erhéht sich
die Gefahr eines Feuerausbruchs und von
Betriebsstérungen.

® Lassen Sie den Projektor vor Anbruch der feuchten
Jahreszeit von einem autorisierten Kundendienst
reinigen. Der autorisierte Kundendienst kann lhnen
gegebenenfalls einen Kostenvoranschlag
unterbreiten.

Wir sind bemiiht, die Umwelt sauber und schadstofffrei zu halten. Darum bitten wir Sie, das nicht mehr
zu reparierende Geriat zu lhrem Handler oder einer Recyclingsammelstelle zu bringen.

Vorsichtshinweise fur den Transport

Schiitzen Sie den Projektor vor iibermaBigen

Erschiitterungen und Vibrationen.

® Das Obijektiv des Projektors muss mit Vorsicht
behandelt werden.

® Decken Sie das Objektiv mit dem Objektivdeckel ab,
wenn Sie den Projektor transportieren.

Halten Sie das Gehause beim Transport des

Projektors sicher an der Unterseite fest.

@ Halten Sie nicht die Vorderfiiie oder die Abdeckung
fest, um den Projektor an einen anderen Platz zu
stellen, da dies den Projektor beschadigen kann.

DEUTSCH - 10

Transportieren Sie den Projektor nur in der

zuganglich Tragetasche.

® Legen Sie den Projektor vorsichtig mit dem Objektiv
nach oben in die Tragetasche.

® In der Tragetasche mussen die VorderfiiRe
eingedreht sein.

® Die Tragetasche darf nur den Projektor und das
Zubehor enthalten.



Hinweise fur die Sicherheit

Vorsichtshinweise fur die Aufstellung

Vermeiden Sie Orte, an denen der Projektor

Vibrationen oder StoBen ausgesetzt ist.

® Die inneren Teile kbnnen beschadigt werden, was
Stérungen und Unfalle verursachen kann.

Vermeiden Sie die Aufstellung an Orten mit starken

Temperaturschwankungen, wie in der Nahe einer

Klimaanlage oder von Geraten, die Licht

ausstrahlen.

® Die Lebensdauer der Lampe kann sich verringern
oder der Projektor schaltet sich von selbst aus. Siehe
»1 EMP-Anzeige® auf Seite 44.

Den Projektor nicht in der Ndhe von

Hochspannungsleitungen und Motoren aufstellen.

® Der Projektor kann durch elektromagnetische
Stérungen beeinflusst werden.

Hinweise fur den Betrieb

Optimale Bildqualitat

® Schlielen Sie die Vorhange Oder Fensterladen und
schalten Sie alle beleuchtungen in Leinwandnahe
aus, um eine Beeinflussung durch Lichteinfall von
aufden oder durch die Innenbeleuchtung auf die
Leinwand zu vermeiden.

Optische Komponenten

® Wenn Sie den Projektor taglich 6 Stunden verwen-
den, mussen die optischen Komponenten u. U.
bereits innerhalb eines Jahres ausgetauscht werden.

LCD-Panel

® Projizieren Sie ein Bild nicht Gber Iangere Zeit, weil
auf dem LCD-Panel Nachbilder zuriick bleiben
kdnnen. Aktivieren Sie das weilde Testbild Uber eine
Stunde lang, um Nachbilder zu entfernen. Siehe
,TESTBILD" auf Seite 39.

® Das LCD-Panel des Projektors wird mit hoher
Prazision gefertigt, um die feinsten Bilddetails
abzubilden. Es kann vorkommen, dass einige nicht
aktive Bildpunkte als blaue, griine oder rote Punkte
abgebildet werden. Es wird empfohlen, den Projektor
einmal auszuschalten und es nach einer Stunde
erneut zu versuchen. Dadurch wird die Leistung des
Projektors nicht beeintrachtigt.

Wenden Sie sich fiir die Aufhangung des Projektors

an der Decke an einen qualifizierten Fachmann.

® Es ist ein separat erhéltlicher Einbausatz notwendig.
Auflerdem muss die Installation von einem
qualifizierten Fachmann ausgefihrt werden.

Wenn Sie diesen Projektor in groBen Hohenlagen,
zwischen 1.400 m und 2.700 m (4.593 - 8.858 Ft)

Meereshohe benutzen, stellen Sie HOCHLAND bitte

auf EIN. Siehe ,HOCHLAND" auf Seite 39.

® Dies kann bei Nichtbeachtung zu einer Fehlfunktion
fihren; zudem koénnte die Lebensdauer der Lampe
oder anderer Komponenten verringert werden.

® Verwenden Sie den Projektor nicht in Hhenlagen ber

2.700m (8.858ft).

Der Projektor ist mit einer Hochdruck-Quecksilber-

lampe ausgestattet, die liber die folgenden Eigen-

schaften verfiigt:

® Die Helligkeit der Lampe hangt von der Verwen-
dungsdauer ab.

® Durch Stof3e oder Splitter kdnnte sich
die Lebensdauer der Lampe verkirzen oder
die Lampe kdnnte explodieren.

® In einigen Fallen kdnnte die Lampe auch nach
Verwendung des Projektors explodieren.

® Wenn die Lampe explodiert, tritt rauchahnliches Gas
aus.

® Die Lampe kdnnte zudem explodieren, wenn
der Projektor selbst nach der vorgesehenen Aus-
tauschzeit der Lampe weiter verwendet wird.

® Die Lebensdauer der Lampe hangt von
den jeweiligen Lampeneigenschaften, den
Betriebsbedingungen sowie
der Installationsumgebung ab. Insbesondere die
fortgesetzte Verwendung des Projektors flr mehr als
10 Stunden oder ein haufiges Ein - und Ausschalten
hat grofe Auswirkungen auf die Lebensdauer der
Lampe.

Beriihren Sie die Oberflaichen des Objektivs bzw.

des Objektivdeckels nicht mit bloBen Handen.

® Wenn die Oberflache des Objektivdeckels durch
Fingerabdriicke oder sonstige Einwirkungen
schmutzig wird, wird dieser Schmutz vergréf3ert und
auf die Projektionsflache projiziert.

Treffen Sie fiir die Benutzung des Projektors

SicherheitsmafRnahmen, die folgende Vorfille

abdecken.

® Verlust lhrer personlichen Registrierungsangaben.

@ Unerlaubte Bedienung durch nicht autorisierte Dritte.

® Ausschlief3en oder Vorsorge treffen gegen die
Benutzung des Projektors durch nicht autorisierte Dritte.

Sicherheitsanleitung

® Andern Sie Ihr Passwort regelmanig.

® Verwenden Sie keine Passworter die einfach zu
vermuten sind.

@ Sie werden nie von einem autorisierten Servicecenter
nach lhrem Passwort gefragt.

® Teilen Sie lhr Passwort nicht der Allgemeinheit mit.

® Sichern Sie die Netzwerkumgebung durch die
Firewall.

DEUTSCH - 11
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Hinweise fiir die Sicherheit

TS
5=
(2)
H
D =
g % Kontrollieren Sie, ob das nachstehend aufgefiihrte Zubehor vollstandig vorhanden ist.
Fernbedienung fur PT-LW80ONTE AA-Batterien fir Fernbedienung (x2) | Sicherung des Netzkabels (x1)
(x1) TTRA0185
N2QAYB000260
A S
ppr L
COMPUTER WIRELESS VIDEO
[ -]
WIRELESS %} Netzkabel (x1) CD-ROM (x1)
PRESENTATION | o) K2CM3DR00004 TQBH9011
l\%N)U RETURN

RGB-Signalkabel (x1) 1,8 m (5'10")

3 compurer 1
DEFAULT SEARCH INDEX-umoow
MULTHIVE FUNCTION TPEP021 K1 HA1 5DA0002
[ W
DIGITALZOOM ~ VOLUME
+ +
Panasonic
* Mit Schutzeinrichtungen fur die beiliegenden Gerate, * Im Falle des Verlusts eines Zubehors wenden Sie sich
wie eine Steckerabdeckung oder Schaumstoffkartons, bitte an ein autorisiertes Servicecenter.

muss ordnungsgemaf umgegangen werden.
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Vor Gebrauch lesen

Bildschirm fur erforderliche Mindesteinstellungen

Wenn Sie zum ersten Mal ein Bild projizieren oder der Projektor initialisiert wurde, wird ein Bildschirm angezeigt, in
dem Sie die erforderlichen Mindesteinstellungen vornehmen mussen.

Il SPRACHE INSTALLATION
Wiahlen Sie die gewiinschte Meniisprache aus. Waéhlen Sie die gewlinschte Installationsart mit den -
Tasten « » auf der Fernbedienung oder dem c
LANGUAGE Bedienteil am Projektor aus. Driicken Sie ¥, um 3
mit der Einstellung ©
PROJEKTIONSFLACHENFORMAT fortzufahren. o
0
[
Aufstellung auf einem Tisch/ O
FRONT/TISCH auf dem Fullboden, Projektion >
von vorn
FRONT/DECKE Anpringung an der Decke,
Projektion von vorn
PLEASE SELECT LANGUAGE Aufstellung auf einem Tisch/
SELECT RUCKITISCH | auf dem FuBboden, Projektion
ENTER von hinten
: — - : RUCK/DECKE Anpringung an dgr Decke,
Markieren Sie die gewiinschte Sprache mit den Projektion von hinten
Tasten A ¥ <« » auf der Fernbedienung oder "
dem Bedienteil am Projektor und driicken Sie PROJEKTIONSFLACHENFORMAT
ENTER, um mit der nachsten Einstellung Wahlen Sie das gewlnschte
fortzufahren. Projektionsflachenformat durch Driicken von < »
aus. Dricken Sie ¥, um mit der Option
[ OPTIONEN HOCHLAND fortzufahren.
Wahlen Sie die aktuelle Projektionsart und die ® 16:10 Bei Projektion auf eine 16:10
Liiftergeschwindigkeit aus. Wenn Sie zur oder 4:3 Projektionsflache.
vorhergehenden Einstellung zuriickkehren ® 16:9 Bei Projektion auf eine 16:9
méchten, driicken Sie die ZURUCK-Taste. Projektionsflache.
OPTIONEN HOCHLAND
Wenn Sie den Projektor in Hohenlagen verwenden,
FRONTTISCH __|J muss die Option HOCHLAND auf EIN gestellt
BILDSCHIRMFORMAT 610 werden, um die Liftergeschwindigkeit zu erhéhen.
Wahlen Sie die gewlinschte Option mit den Tasten
HOHENLAGE NIEDRIG <« P aus. Wenn Sie zur Option INSTALLATION
HOHENLAGE AUF "HOCH" STELLEN, WENN BETRIEB HOHER 1400m ZUrUCkkehren dehten’ drUCken Sle A
: - e AUS Die Liftergeschwindigkeit ist niedrig.
o ZURUCK e EIN Die Liiftergeschwindigkeit ist hoch.
WAHL
ENTER HINWEIS:

» Zwischen 1.400 m und 2.700 m (4.593 - 8.858 ft)
Meereshéhe muss die Einstellung auf EIN stehen.

* Die Lautstarke des Liftergerduschs hangt von der
Einstellung HOCHLAND ab.

Driicken Sie die ENTER-Taste, um mit der Projektion zu beginnen.
® Sobald Sie die Einstellungen zur Erflllung der Mindestanforderungen durchgefihrt haben, wird dies nur
noch bei Initialisierung des Projektors angezeigt. Siehe ,AUSLIEFERUNGSZUSTAND" auf Seite 40.
® Sie kdnnen alle Einstellungen im Hauptmeni dndern. Siehe ,Menlnavigation® auf Seite 29.
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Info uber den Projektor

Projektorgehause

[l Sicht von oben und Vorderansicht

Abdeckung fiir Zoom- bzw. Scharfstell-
Ring
Decken Sie den Zoom- und den Scharfstell-

g Ring ab, um sie vor Staub zu schizen.
)
(o2
(3}
=
(1)
=
c
=
@ Zoom-Ring
(Seite 24)
Scharfstell-Ring
(Seite 24)
‘ Luftungseingang
i Objektivdeckel \
Anzeigen
® POWER LOCK-Anzeige (Seite 23)
® POWER-Anzeige (Seite 23)
® LAMPE-Anzeige (Seite 44)
® TEMP-Anzeige (Seite 44)
Umgebungsluminanzsensor (ALS)
(Seite 32)
Signalempfanger fiir die Fernbedienung
(Seite 25)
RELEASE-Taste POWER-Taste Navigationstasten
Driicken Sie beim Einschalten | Schaltet zwischen Steuern Sie mit A V¥ <« durch die Menus
des Projektors hier, um die Bereitschaftsmodus und und aktivieren Sie einen Menupunkt mit
gesperrte POWER-Taste zu Projektionsmodus um. (Seite 21/ ENTER. (Seite 29)
entsperren. (Seite 21) Seite 22)
~
Bedienteil [ , @)
repase oLl PUTSRECT FUNCTON ’ ENTER ", RETURN ZURUCK-Taste

@ O O MCE% @ Q @' G Kehrt zum

vorhergehenden Meni
‘ () zuriick. (Seite 29)
- 7

EINGANGSWAHL-Taste MENU-Taste
Eingangssignal-Taste Schaltet von einem Zeigt das Hauptmenu an.
Eingangssignal zum nachsten. (Seite 24) (Seite 29)
COMPUTER1=COMPUTER2=
S-VIDEO=pVIDEO=pWIRELESS= FUNKTION-Taste ,
COMPUTER1 Weisen Sie eine sinnvolle Funktion zu.

(Seite 27)

HINWEIS:

» Decken Sie die Luftungs6ffnungen nicht ab und stellen Sie keine Gegensténde im Umkreis von 50 cm (20") der
Offnungen auf, da dies zu Beschadigungen und Verletzungen fiihren kann.
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Info Uber den Projektor

[ Riick- und Unteransicht

Diebstahlschutz-Port
Hier kdnnen Sie ein im Handel erhaltliches —

Diebstahlschutz-Kabel anbringen.
Sicherheitsschloss
Signalempfinger fiir die Zum Anschluss der im Handel erhaltlichen
E i Lampenfach Kabelsicherun Kensingt
(Seite 25) (Seite 46) Schutz Ihres Projektors. Mit dem c
Kensington MicroSaver- 3
Sicherheitssystem kompatibel. E
Lautsprecher g
[
Liftungsausgang O
Aus dieser Offnung >
entweicht heil3e Luft.
= _i\q’ Liftungseingang
: Z=20A
\ - \ 7@,
Fach fiir Luftfilter VorderfuBanpassung und Tasten fiir
(Seite 45) VorderfuBanpassung (Seite 18)
AC IN (Stromeingang)
Anschluss eines Netzkabels fir die
— Stromversorgung des Projektors.
(Seite 20)
COMPUTER1 IN
SchlielRen Sie einen Computer
oder ein YPBPR-Signalkabel an. S-VIDEO IN
COMPUTER2 IN/1 OUT Anschluss flr ein S-VIDEO-Signalkabel.
SchlielRen Sie einen Computer VIDEO IN
oder ein YPBPR-Signalkabel an. Anschluss fiir ein zusammengesetztes
Wahlen Sie im Menli EINGANG RCA-Videokabel.
oder AUSGANG. (Seite 37)
) VARIABLE AUDIO OUT
Anschluss von Audiokabeln fir die
Ausgabe von Audiosignalen an die
die angeschlossenen Geréate.
\ COMPUTER AUDIO IN
SVIDEO IN Anschluss von Audiokabeln fur die
VIDEQ N CS%‘TST.ﬁR Einspeisung von Audiosignalen in
Abhangigkeit von COMPUTER1
- ’ IN und/oder COMPUTER2 IN/1
OUT.
SERIAL AUDIO IN
Siehe ,Serieller Anschluss® auf Anschluss von Audiokabeln fiir die
Seite 50. Einspeisung von Audiosignalen in
Abhangigkeit von VIDEO IN,
S-VIDEO IN.
HINWEIS:

» Decken Sie die Liftungs6ffnungen nicht ab und stellen Sie keine Gegenstande im Umkreis von 50 cm (20") der
Offnungen auf, da dies zu Beschadigungen und Verletzungen fiihren kann.
* Wenn ein Kabel an VARIABLE AUDIO OUT angeschlossen wird, wird der integrierte Lautsprecher deaktiviert.

DEUTSCH - 15



<
o
=
o
o
=
(1)
=
c
=
«Q

Info Uber den Projektor

Fe

POWER-Taste

Schaltet zwischen
Bereitschaftsmodus und
Projektionsmodus um.
(Seite 21/Seite 22)

rnbedienung

&/l

®

“ o Weitere Informationen Uber die
PAGE

SEITE-Tasten finden Sie auf der
CD-ROM.

Zeigt das Hauptmenu an.
(Seite 29)

MENU

Steuern Sie mit AV 4»
durch die Menis und
aktivieren Sie einen
Menupunkt mit der Taste
ENTER. (Seite 29)

‘ R

Nimmt das projizierte Bild als
Standbild auf. (Seite 26)

FREER
(I

durch digitalen Zoom.
(Seite 28)

Setzt bestimmte Einstellungen  pgrauLT — C
auf die werkseitig ] MULTHIVE FUNCFION\
voreingestellten zurlick. /- _
(Seite 26) DIGITALZOOM ~ VOLUME
+

® Weitere Informationen Uber die  MULTI-LIVE

MULTI-LIVE-Taste finden Sie =

auf der CD-ROM. Panasonic
Dient zur Gré3enadnderung  piGITAL ZOOM °-CT08

N courumm 7|

DEFAULT SEARCH INDEX-wibow

AUTO Erkennt das Eingangssignal. Die

SETUP Einstellungen fir POSITION,

[ | poTcLOCK und CLOCK
PHASE im Menu POSITION

werden automatisch fir COMPUTER-

Signale vorgenommen. (Seite 25)

INPUT
E

COMPUTER WIRELESS VIDEO

WIRELESs A
PRESENTATION %

RETURN

=

coMPUTER EINGANGSWAHL-Tasten
[ ] Driicken Sie zur Auswahl die
WIRELESS gewunschte Signaltaste.

- ® \Weitere Informationen Uber die
VIDEO WIRELESS-Taste finden Sie
(N auf der CD-ROM.

RETURN Kehrt zum vorhergehenden
Menii zurlick. (Seite 29)

AVMUTE Mit diesem Befehl kann das Bild
[ ] Kurzzeitig ausgeschaltet
werden. (Seite 26)

s

INDEX-winoow ~ Zeigt das Standbild an,
(]  wahrend die Anzeige der
folgenden Bilder fortgesetzt
wird. (Seite 27)

COMPUTER ® Weitere Informationen Uber die
SEARCH COMPUTER-SUCHE-Taste
finden Sie auf der CD-ROM.

VOLUME Regel

+
|

Batteriefach

t die Lautstarke des

Lautsprechers. (Seite 27)

Ansicht von oben

FUNCTION Weisen Sie dieser Taste eine
[ ] sinnvolle Funktion zu. (Seite 27)

Signalsender flr die

1. Driicken Sie auf die Lasche und heben Sie die Abdeckung (Seite 25) Fernbedienung
ab.
2. Il_nengeerr;nSieeindie Batterien entsprechend der Polabbildung im H=| - |
: {
,‘ Anbringen einer
>4 Handschlaufe
Sie kénnen eine beliebige
Schlaufe an der Fernbedienung
4

anbringen. o S~

HINWEIS:

» Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.

Halten Sie sie von Flissigkeiten und Feuchtigkeit fern.

Verwenden Sie fiir die Fernbedienung Mangan- oder Alkali-Batterien.
Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung baulich zu verdndern oder zu demontieren. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst, um die notwendigen Reparaturen ausfuhren zu lassen.

Vermeiden Sie die unnétige Betatigung von Tasten der Fernbedienung, da dies die Lebensdauer der Batterien verkiirzen

kann.
Siehe ,Bedienung der Fernbedienung® auf Seite 25.
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GrofRe der Projektionsflache und Reichweite

Sie kdnnen die ProjektionsgréRe mit dem 1,2x-Zoomobjektiv anpassen. Die Reichweite des Projektors wird
folgendermafen berechnet.

So

SH

Projiziertes Bild

e
sSwW

Projektionsflache

Alle unten aufgefiihrten Berechnungen und Mal3e sind Schatzwerte und kdnnen geringfligig von den tatsachlichen
MaRen abweichen.

Projektionsgrofe (16 : 10) Reichweite (L)

Diagonale der . .
Proje?(tionsfléche Hohe (SH) Breite (SW) pligEssta S AR e
(SD) (LW) (LT)

(0,84 m) 33" 0,44 m (1'5") 0,71 m (2'3") 1,1m (3'7"
(1,02 m) 40" 0,54 m (1'9") 0,86 m (2'9" 1,3m (4'3" 1,4m 4'7"
(1,27 m) 50" 0,67 m (2'2") 1,08 m (3'6") 1,6 m (5'2") 1,8m (510"
(1,52 m) 60" 0,81 m (2'7") 1,29 m 4'2") 1,9 m (6'2") 21m  (6"10")
(1,78 m) 70" 0,94 m (31" 1,51m (411" 2,2m (7'2" 25m (8'2")
(2,03 m) 80" 1,08 m (3'6") 1,72 m (5'7") 25m (8'2") 29m (9'6")
(2,29 m) 90" 1,21m (311" 1,94 m (6'4") 2,8m (9'2" 3,3m (109"
(2,54 m) 100" 1,35 m (4'5" 2,15 m (7" 3,1m (102" 36m (119"
(3,05 m) 120" 1,62 m (5'3") 2,58 m (8'5") 3,7m (121" 44m (14'5")
(3,81 m) 150" 2,02m (6'7") 323m  (10'7") 47m (155" 55m (18"
(5,08 m) 200" 2,69 m (8'9" 431m (141" 6,2m (204" 7,3m (2311")
(6,35 m) 250" 3,37 m (11 538m (17'7") 7.8m (257" 92m (302"
(7,62 m) 300" 4,04m (13'3") 6,46 m (212" 93m (30'6") 11,1m  (36'5")

[l Berechnung

SW (m) = SD (") x 0,0215 SH (m) = SD (") x 0,0135
LW (m) = 0,0311 x SD (") - 0,040 LT (m) = 0,0372 x SD (") - 0,044

HINWEIS:

« Siehe ,GroRe der Projektionsflache und Reichweite fiir das Bildformat 16:9/4:3" auf
Seite 54. o iV + -

» Verwenden Sie den Projektor nicht in einer angehobenen oder horizontal gekippten W §
Position oder in horizontal gekippter Position, da dies zu einem Versagen des Projektors
fuhren kann.

» Sie kdnnen den Projektor vertikal um ca. £ 30° kippen. Ein zu hoher Neigungswinkel
kann die Lebensdauer der Bauteile senken.

» Eine hohe Qualitat des Projektionsbildes kann erreicht werden, wenn die Projektionsflache an einem Ort angebracht wird,
an den weder Sonnenlicht noch Raumbeleuchtung dringen. SchlieRen Sie Rollladen oder Vorhange, um Licht
auszuschlieRen.

DEUTSCH - 17



Aufstellung

Projektionsarten

Der Projektor kann fiir folgende 4 Projektionsarten verwendet werden. Zur Einrichtung der gewiinschten
Projektionsart auf dem Projektor, Siehe ,INSTALLATION* auf Seite 39.

[l Aufstellung auf einem Tisch/auf ] Aufstellung auf einem Tisch/auf
dem FuBboden, Projektion von dem FuBboden, Projektion von
vorn hinten

INSTALLATION: FRONT/TISCH

Il Anbringung an der Decke,
Projektion von vorn

INSTALLATION: RUCK/TISCH

[l Anbringung an der Decke,
Projektion von hinten

INSTALLATION: FRONT/DECKE INSTALLATION: RUCK/DECKE

HINWEIS:

 Fur die Projektion von hinten ist eine durchscheinende Projektionsflache notwendig.
» Zur Anbringung an der Decke ist die getrennt erhaltliche Deckenhalterung (ET-PKB80) notwendig.

VorderfuBanpassung und Projektionswinkel

Sie kdnnen den Projektionswinkel in vertikaler Richtung durch Driicken der Tasten fiir die VorderfulRanpassung
korrigieren.

Siehe ,Positionieren des Bildes” auf Seite 24.

f A R

HINWEIS:

» Am Luftungsausgang tritt heiRe Luft aus. Berlihren Sie den Liiftungsausgang nicht direkt.
» Wenn Trapezverzerrungen auftreten, siehe ,TRAPEZ" auf Seite 34.

DEUTSCH - 18



Vor dem Anschluss an den Projektor

® Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Anschlusshinweise flr alle Peripheriegerate.

® Die Peripheriegerate missen ausgeschaltet werden.

o Im Lieferumfang des Projektors ist ein RGB-Kabel enthalten. Legen Sie bei Bedarf die mit den Projektor- und
Peripheriegerat-Anschliissen kompatiblen Verbindungskabel fir die gewerbliche Nutzung bereit.

® Wenn das Eingangssignal gestort ist, kann die Qualitat des projizierten Bildes leiden, und die Zeitkorrektur wird
aktiviert.

e Uberpriifen Sie die Art des Videosignals. Siehe ,Verzeichnis kompatibler Signale“ auf Seite 49.

® Wenn Sie mehr als ein AV-Gerat anschliel3en, missen Sie die Audio-Verbindung von Hand umschalten.

Anschlussbeispiel: AV-Anlage
Il Anschluss an VIDEO BatteriefachIN/S-VIDEO IN

Zum S-Video-Ausgang DVD-Player
------------------ S - — B =
Oder 5 2250
-------------- T o —_— —

----------- P it -
Zum Video-Ausgang Zum Audioausgang

VARIABLE oder Audioausgang
C------

LEmJ Audiosystem |

R — D>
Monitor
Computer
]
RGB-Signalkabel % ' Audiosystem
(im Handel NT——— : =
erhaltlich) é
]
Serielles Kabel
|
AUDIO IN
HINWEIS:

» SchlieRen Sie keine Eingangssignale an, wenn die Option COMPUTER2 AUSWAHL im Meni OPTIONEN auf

AUSGANG gestellt ist.

» Ausgabesignale vom Anschluss COMPUTER 1 OUT an mehrere angeschlossene Gerate kdnnen zu einer
Verschlechterung des Signals fiihren.

» Weitere Informationen Uber die kabellose Verbindung finden Sie auf der CD-ROM.
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Ein- und Ausschalten des Projektors

Netzkabel

[l Trennen des Anschlusses

1. Stellen Sie sicher, dass die Form des Netzsteckers

2

3.
@
=
we
® S
oo
o
SQ
c ®
==
Qo
)
=

4

5

Anschluss

und des AC IN (Stromeingang)-Anschlusses auf
der Rlckseite des Projektors Ubereinstimmen.
Stecken Sie dann den Stecker vollstandig ein.

g,

ST

. Richten Sie die Seite der Sicherung des

Netzkabels entlang der seitlichen
Fihrungsschiene des AC IN (Stromeingang)-
Anschlusses des Projektors aus und schieben die
Sicherung dann auf.

F@ Fijhr‘u‘r’\gsschiene

Driicken Sie die Lasche in die
Sicherungsvorrichtung, bis sie einrastet.

— S
Lasche —@

. Schlie3en Sie das Netzkabel an eine Steckdose

an.

. Die Anzeigen POWER und POWER LOCK

leuchten rot und der Projektor bleibt im
Bereitschaftsmodus.

Direkte Einschaltfunktion

Wenn STROM DIREKT AN im Meni OPTIONEN
auf EIN gesetzt ist, schlieRen Sie das Netzkabel
an eine Steckdose an. Die Projektion beginnt nun
auch dann, wenn das Bedienteil deaktiviert oder
die POWER-Taste gesperrt ist. Siehe ,STROM
DIREKT AN* auf Seite 38.

Wenn STROM DIREKT AN auf AUS gesetzt ist,
befindet sich der Projektor im selben Modus wie
beim letzten Ziehen des Steckers, im
Bereitschafts- oder im Projektionsmodus.

1.
2.

Ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab.
Driicken Sie die Lasche nach unten, und schieben
Sie die Abdeckung weg.

Schieben Sie die Sicherung des Netzkabels an der
seitlichen Flhrungsschiene entlang und nehmen

sie ab.
L Flhrungsschiene

Ziehen Sie dann das Netzkabel vom AC IN

(Stromeingang)-Anschluss auf der Riickseite des

Projektors ab. Ziehen Sie dabei am Stecker, nicht

am Kabel.

® Die POWER-Anzeige leuchtet orange, wenn der
interne Lifter durch die interne Stromversorgung
weiterbetrieben wird.

Direkte Ausschaltfunktion

Sie kdnnen die Stromversorgung jederzeit
unterbrechen, indem Sie das Netzkabel aus der
Steckdose ziehen oder den Hauptschalter
betatigen. Die integrierte Lampenkihlung wird
durch die interne Stromversorgung weiterbetrieben
und nach ausreichender Kihlung automatisch
abgeschaltet.

HIN

WEIS:

Verwenden Sie ausschlielich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.

Stellen Sie sicher, dass alle Eingabegerate angeschlossen und ausgeschaltet sind, bevor Sie das Netzkabel anschliel3en.
Fihren Sie den Stecker nicht mit Gewalt ein, da sonst der Projektor und/oder das Kabel beschadigt werden kdnnen.
Verschmutzungen und Staubschichten in der Umgebung von Steckern kdnnen zu Feuer oder elektrischen Gefahren

fihren.

Schalten Sie den Projektor aus, wenn er nicht verwendet wird.
Wenn der Projektor wieder eingeschaltet wird, wahrend der von der internen Stromversorgung betriebene interne Lifter
noch in Betrieb ist, kann es einige Zeit dauern, bis die Projektion wieder aufgenommen wird.

Wenn die POWER-AnNzeige leuchtet, dirfen Sie den Projektor nicht in die Tragetasche legen.
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Ein- und Ausschalten des Projektors

Einschalten des Projektors

Stellen Sie vor dem Einschalten des Projektors sicher, dass das Netzkabel und alle anderen Gerate ordnungsgeman
angeschlossen sind.
Siehe ,Anschlisse” auf Seite 19 und ,Netzkabel” auf Seite 20.

@ Bedienung mit Bedienteil @ Bedienung mit Fernbedienung
Stellen Sie sicher, dass BEDIENTEIL im MenU 1. Dricken Sie die POWER-Taste.
OPTIONEN auf ENTSPERREN gesetzt ist. Die 2. Die POWER-AnNzeige blinkt mehrmals grin.
POWER-Taste ist gesperrt, um eine Fehlfunktion 3. Die POWER-Anzeige leuchtet griin, das Einschalt-
zu verhindern, und die POWER LOCK-Anzeige Logo wird 30 Sekunden lang angezeigt.
leuchtet rot. ® Wenn die Option EINSCHALT LOGO im Menu

1. Dricken Sie die RELEASE-Taste. OPTIONEN auf AUS gestellt wurde, wird das

e Die POWER LOCK-Anzeige erlischt. Einschalt-Logo nicht angezeigt. Siehe ,EINSCHALT
® Wenn 10 Sekunden keine Bedieneingabe LOGO" auf Seite 37.

erfolgt, wird die POWER-Taste erneut gesperrt.
2. Driicken Sie die POWER-Taste innerhalb von 1)

10 Sekunden.

® Die POWER-Taste piept einmal. o/
3. Die POWER-Anzeige blinkt mehrmals griin.
4. Die POWER-Anzeige leuchtet griin, das Einschalt-

Logo wird 30 Sekunden lang angezeigt.

e Wenn die Option EINSCHALT LOGO im Menii .
OPTIONEN auf AUS gestellt wurde, wird das T
Einschalt-Logo nicht angezeigt. Siehe ,EINSCHALT

STANDBY(RED)/
ON(GREEN)

LOGO* auf Seite 37. [ (2-3) ]

@ Bedienung mit direkter
Einschaltfunktion
Sie kdnnen den Projektor einschalten, indem Sie

das Netzkabel anschlieen. Siehe ,Direkte
Einschaltfunktion® auf Seite 20.

| .
[
T o
cc
=]
oc
S0
T T
co
=01
[
(O)

p
(1) 3-8
POWER STANDBY(RED)/
LOCK ON(GREEN)
o o

o/l
(X
" @
\ /

HINWEIS:

» Wahrend des Hochfahrens des Projektors ist manchmal ein leises Klappern oder Klirren zu héren. Unter Umstanden
flackert auch die Anzeige aufgrund der Lampeneigenschaften. Diese Vorgange sind unbedenklich und beeintrachtigen in
keiner Weise die Leistung des Projektors.

* Wenn das interne Kiihlgeblase in Betrieb ist, sind bestimmte Betriebsgerausche zu héren. Die Lautstarke der
Betriebsgerausche hangt von der Umgebungstemperatur ab.

» Wenn der Projektor wieder eingeschaltet wird, wahrend der von der internen Stromversorgung betriebene interne Lufter
noch in Betrieb ist, kann es einige Zeit dauern, bis die Projektion wieder aufgenommen wird.

* Driicken Sie die Tasten am Bedienteil fest mit der bloRen Hand. Leichtes Driicken oder Bedienung der Tasten mit
Handschuhen oder verbundenen Handen fiihrt unter Umstanden zu Fehlern.
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Ein- und Ausschalten des Projektors

Ausschalten des Projektors

[l Bedienung mit Bedienteil [l Bedienung mit Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass BEDIENTEIL im Meni 1. Driicken Sie die POWER-Taste.
OPTIONEN auf ENTSPERREN gesetzt ist. e Ein Bestatigungsdialog wird angezeigt.
1. Driicken Sie die POWER-Taste. ® Wenn Sie 10 Sekunden lang keinen Bedienvorgang
e Ein Bestatigungsdialog wird angezeigt. vornehmen bzw. keine andere Taste als die
@ Wenn Sie 10 Sekunden lang keinen Bedienvorgang POWER-Taste drlicken, wird der
vornehmen bzw. keine andere Taste als die Bestatigungsbildschirm ausgeblendet und die
POWER-Taste driicken, wird der Projektion wieder angezeigt.
Bestatigungsbildschirm ausgeblendet und die 2. Drucken Sie erneut die Taste POWER innerhalb
Projektion wieder angezeigt. von 10 Sekunden.
2. Dricken Sie erneut die POWER-Taste innerhalb 3. Die POWER-Anzeige blinkt orange.
von 10 Sekunden. ® Der Projektor kiihlt die Lampe.
3. Die POWER-Anzeige blinkt orange. 4. Die POWER- und die POWER LOCK-Anzeige
e Der Projektor kiihlt die Lampe. leuchten rot.
4. Die POWER- und die POWER LOCK-Anzeige
wechselt zu rot. (1-2)
| —
L — ]

®
we
® 3 @ (3-4
o O I PO TONRERN
) [} )
= ° ° [l Bedienung mit direkter
U /l -
Qo ry °‘ Ausschaltfunktion
- Sie kdnnen den Projektor ausschalten, indem Sie
L a-3 ) das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Siehe
,Direkte Ausschaltfunktion® auf Seite 20.
HINWEIS:

+ Sie kénnen den Projektor ohne Anzeige des Bestatigungsbildschirms durch Driicken der POWER-Taste fir mindestens

0,5 Sekunden ausschalten.

* Wenn das interne Kiihlgeblase in Betrieb ist, sind bestimmte Betriebsgerausche zu héren. Die Lautstarke der
Betriebsgerausche hangt von der Umgebungstemperatur ab.

» Wenn der Projektor wieder eingeschaltet wird, wahrend der von der internen Stromversorgung betriebene interne Lifter
noch in Betrieb ist, kann es einige Zeit dauern, bis die Projektion wieder aufgenommen wird.

» Driicken Sie die Tasten am Bedienteil fest mit der bloRen Hand. Leichtes Driicken oder Bedienung der Tasten mit
Handschuhen oder verbundenen Handen fuhrt unter Umstanden zu Fehlern.
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Ein- und Ausschalten des Projektors

POWER- und POWER LOCK-Anzeige

Die POWER-Anzeige gibt den Betriebsstatus an, die

POWER LOCK-Anzeige zeigt den Status der

RELEASE-Taste an.

) Wenn die TEMP-Anzeige blinkt, leuchtet die POWER-
und POWER LOCK-Anzeige nicht. Siehe ,TEMP-
Anzeige” auf Seite 44.

POWER LOCK-Anzeige

POWER  STANDBY(RED)/
LOCK ON(GREEN)  LAMP  TEMP
e} (¢] e}

( |
|
POWER-Anzeige

[l Betriebsstatus der POWER LOCK-Anzeige
Betriebsstatus Status
® Keine Stromversorgung vorhanden.
Leuchtet nicht und blinkt nicht ® Die RELEASE-Taste ist gedriickt und die POWER-Taste ist entsperrt.
® Die Stromversorgung ist gewahrleistet.
Leuchtet Die POWER-Taste ist gesperrt.
Rot
Blinkt Driicken der gesperrten POWER-Taste.
[l Betriebsstatus der POWER-Anzeige 5
T o
Betriebsstatus Status c C
Q3
Leuchtet nicht und blinkt nicht Es liegt keine Stromversorgung vor, und der interne Lifter wird nicht betrieben. g S
Leuchtet Das Gerat wird mit Strom versorgt und befindet sich im Bereitschaftsmodus“, die -g 8
Rot POWER-Taste ist gesperrt. 3 m
Blinkt Netzwerkverbindung im Bereitschaftsmodus: Nur wenn NETZWERK STANDBY im o
Meni NETZWERK auf EIN gestellt wurde.
Blinkt Das Gerat wird mit Strom versorgt und die Projektion wird vorbereitet.
Griin
Leuchtet Die Projektion lauft.
Es liegt keine Stromversorgung vor, und der interne Lufter kiihit die Lampe Uber die
Leuchtet .
interne Stromversorgung.
Orange
Blinkt Das Gerat wird beim Kiihlen der Lampe wieder angeschaltet und geht in den
Projektionsmodus Uber. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

*1. Der Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus betragt 4,0 W.
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Projizieren eines Bildes

Wahl des Eingangssignals

1. Schalten Sie die angeschlossenen Gerate ein.
® Dricken Sie die Wiedergabetaste des
entsprechenden Geréates.
2. Erkennen Sie das Eingangssignal automatisch.
3. Wechseln Sie automatisch das Bildformat.

Positionieren des Bildes

HINWEIS:

* Wenn SIGNALSUCHE im Meni OPTIONEN deaktiviert
ist, wahlen Sie das erforderliche Eingangssignal durch
mehrmaliges Driicken der EINGANGSWAHL-Tasten
auf der Fernbedienung bzw. der Taste
EINGANGSWAHL am Projektor. Siehe
+SIGNALSUCHE" auf Seite 38, ,Umschalten des
Eingangssignals” auf Seite 26 oder ,EINGANGSWAHL-
Taste” auf Seite 14.

+ Siehe ,BILDFORMAT* auf Seite 35.

1. Stellen Sie den Projektor senkrecht zur
Projektionsflache auf.

Panasoric.

[

|

|

|

|

|

|
1

3] sd500e8

Projéktionsfléche

2. Passen Sie den Scheitelwinkel des Projektors an.
® Driicken Sie die Tasten fiir die VorderfuBanpassung,
und passen Sie den Scheitelwinkel an.
® Siehe ,VorderfuBRanpassung und Projektionswinkel*
auf Seite 18.

/ \

3. Offnen Sie die Abdeckung fiir Zoom- bzw.
Scharfstell-Ring.
® Siehe ,Abdeckung fiir Zoom- bzw. Scharfstell-Ring*
auf Seite 14.

DEUTSCH - 24

4. Drehen Sie an den Ringen fir Zoom und
Scharfstellung, um das projizierte Bild
anzupassen.
® Sie konnen die Wirkung der Einstellung mit

TESTBILD im Meni OPTIONEN Uberprifen. Siehe
»,TESTBILD" auf Seite 39.

Zoom-Ring
Scharfstell-Ring
o f—|

5. SchlieRen Sie die Abdeckung fiir den Zoom- bzw.
Scharfstell-Ring.
® Siehe ,Abdeckung fir Zoom- bzw. Scharfstell-Ring*
auf Seite 14.

HINWEIS:

 Berihren Sie nicht den Liftungsausgang, da dies zu
Verbrennungen und Verletzungen fiihren kann.

» Wenn Trapezverzerrungen auftreten, siehe ,TRAPEZ*
auf Seite 34.

* Wenn Sie den Zoom nach der Scharfstellung einstellen,
missen Sie das Bild méglicherweise erneut
scharfstellen.




Bedienung der Fernbedienung

Reichweite

Sie kdnnen den Projektor mit der Fernbedienung
innerhalb einer Reichweite von 15 m (49'2"), und einer

/I AUTO ; ) .
SETUP horizontalen und vertikalen Neigung von ca. + 30°
el [ bedienen.
COMPUTER WIRELESS VIDEO . .
) o ’ @ Richtung Projektor

Der Sender der Fernbedienung muss auf den
WIRELESS Signalempfanger der Fernbedienung des
PAGE
Projektors zeigen. Drlicken Sie dann die

ETURN gewinschten Tasten, um das Gerat zu bedienen.
@ Richtung Projektionsflache

Der Sender der Fernbedienung muss auf die
Projektionsflache zeigen. Driicken Sie dann die
gewitinschten Tasten, um das Gerat zu bedienen.

MENU

el

FREEZE AVMUTE Das Signal wird von der Projektionsflache zum
DEFI;UL'T CE’E"Q\';UCT,ERWE Projektor reflektiert.
-WINDOW . . . . . . .
® Die Reichweite der Fernbedienung ist hierbei vom
MULTHIVE FUNCTION Material der Projektionsflache abhangig. Diese
o ] Funktion steht bei einer lichtdurchldssigen
DIGITALZOOM VO':"_JME Projektionsflache u. U. nicht zur Verfiigung.
|
= HINWEIS:
Panasonic » Siehe ,Info Uber den Projektor” auf Seite 14, um die
w Position des Signalsenders und -empfangers der
Fernbedienung zu bestatigen.

» Schirmen Sie den Signalempfanger in diesem Fall
gegen starke Lichtquellen ab. Bei starken Lichtquellen
wie z. B. Leuchtstofflampen kann die Fernbedienung
eventuell Funktionsstérungen aufweisen.

» Wenn zwischen Sender und Signalempfanger der
Fernbedienung Hindernisse vorhanden sind,
funktioniert die Fernbedienung unter Umsténden nicht
ordnungsgemalfs.

| .
[
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Automatische Einrichtung der Bildposition

Wenn Sie die Position des projizierten Bildes

AUTO .. . ..

SETUP Wwahrend der Projektion neu anpassen missen

|:| oder wenn AUTOMATIK im Menii OPTIONEN »
auf TASTE gesetzt ist, dricken Sie die Taste |

AUTOMATIK. | —

Der Projektor erkennt anhand des SIGNALSUCHE- Projektionsflache  Projiziertes Bild

Systems ein RGB-Signal und korrigiert die Einstellungen
fir POSITION, DOT CLOCK und CLOCK PHASE im
Men( POSITION automatisch.

HINWEIS:

* Wenn die Einstellung SIGNALSUCHE im Meni
OPTIONEN auf AUS gesetzt ist, wahlen Sie zunachst
das erforderliche Signal manuell aus. Siehe
L,Umschalten des Eingangssignals* auf Seite 26.

* Wenn die Dot Clock-Frequenz bei 108 MHz oder mehr
liegt, funktioniert die AUTOMATIK nicht.

» Wenn das projizierte Bild zu dunkel ist oder die Rander
unscharf sind, halt die AUTOMATIK unter Umstanden
an, bevor die Einstellung abgeschlossen wurde.
Projizieren Sie in diesem Fall ein scharferes oder
helleres Bild und driicken Sie die Taste erneut.
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Bedienung der Fernbedienung

Umschalten des Eingangssignals

coMPUTER ~ Sie kdnnen das Eingangssignal manuell
[ ] umschalten, indem Sie die Tasten

WIRELESS COMPUTER, WIRELESS und VIDEO
B driicken. Driicken Sie die entsprechende
% Taste mehrmals, oder driicken Sie € », um

folgendermalen durch die Eingange zu

schalten.

® Sie kdnnen das ausgewahlte Eingangssignal in
der rechts oben auf der Projektionsflache
angezeigten Eingabefiihrung bestatigen. Der
ausgewahlte Anschluss ist gelb markiert. Siehe
,EINGABEFUHRUNG" auf Seite 37.

@ Driicken der COMPUTER-Taste

| COMPUTER1 COMPUTER2

| -

|

HINWEIS:

* Nur wenn COMPUTER2 AUSWAHL auf EINGABE
gestellt wurde, kdnnen Sie zwischen COMPUTER1 und
COMPUTER2 umschalten.

* Wenn von den COMPUTER-Anschlissen keine Signale
kommen, wird die Computeranschlusshilfe angezeigt.
Siehe ,Computeranschlusshilfe* auf Seite 51.

@ Driicken der WIRELESS-Taste

® Weitere Informationen Uiber die WIRELESS-Taste
finden Sie auf der CD-ROM.

@ Driicken der VIDEO-Taste

‘ VIDEO S-VIDEO

|-

@ Driicken der EINGANGSWAHL-Taste
am Projektor

» ‘ COMPUTER2 ‘

‘ COMPUTER1 ‘ =
- ‘ S-VIDEO |

WIRELESS ‘ =
. ‘ VIDEO ‘

HINWEIS:

« Siehe ,Verzeichnis kompatibler Signale® auf Seite 49.
+ Siehe ,Anschlisse” auf Seite 19.

+ Das umgeschaltete Signal wird mdglicherweise nach kurzer Zeit angezeigt.
* Wenn Sie einen Anschluss auswahlen, an dem sich kein Kabel befindet, blinkt die Eingabefliihrung mehrmals.

Standbild

rrReeze  Driicken Sie die STANDBILD-Taste, um das
[ ] Bild aufzunehmen und den Ton anzuhalten.
Das Bild wird als Standbild angezeigt, wahrend
die AV-Anlage weiterlauft.

Driicken Sie die STANDBILD-Taste erneut, um mit der
Projektion fortzufahren.

Projektion vorubergehend anhalten

AVMUTE Sie kdnnen die Projektion und den Ton vom
[ ] Projektor voriibergehen anhalten, um Strom

zu sparen. Driicken Sie erneut die Taste AV
STUMMSCHALTUNG, um die Projektion fortzusetzen.

Wiederherstellung der werkseitig festgelegten

Standardeinstellungen

DEFAULT  Sie kdnnen die meisten benutzerdefinierten
(] Einstellungen auf die werkseitig festgelegten
Einstellungen zuriicksetzen, indem Sie die
Taste STANDARD auf der Fernbedienung driicken.
Gehen Sie in das entsprechende Untermeni oder zum
entsprechenden Menlpunkt und driicken Sie die
STANDARD-Taste erneut.
® Siehe ,Hauptmenii und Untermeniis” auf Seite 30.
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HINWEIS:

» Bestimmte Menipunkte kénnen nicht mit der
STANDARD-Taste zurlickgesetzt werden. Passen Sie
diese Menupunkte von Hand an.

» Wenn Sie alle Einstellungen auf die Werkstandards
zurlicksetzen mochten, siehe
LAUSLIEFERUNGSZUSTAND* auf Seite 40.




Bedienung der Fernbedienung

Projektion eines Bildes im INDEX-WINDOW-Modus

(Doppelbildfunktion)

INDEx-woow ~ Sie konnen ein Bild in 2 Fenstern als INDEX- @) Anderung der BildgroRe
(] WINDOW anzeigen. Ein Fenster enthalt ein Driicken Sie A V. um ein neues Standbild

_ Standbild, das im Speicher abgelegt und auf aufzunehmen und zwischen den 2 BildgréRen zu
der linken Bildhalfte angezeigt wird, die Anzeige der

) ; ’ Y ) wechseln.

laufenden Bilder wird gleichzeitig auf der rechten Seite Standbild
fortgesetzt. ) )
Driicken Sie erneut die Taste MENU oder ZURUCK, um !
die Projektion fortzusetzen. -

Projiziertes Bild Standb‘ild |

|
\\ Fortgesetztes Bild
\ HINWEIS:
Fortgesetztes Bild * Wenn Sie die FenstergroRe andern, andert sich das
Bildformat und das Bild wird vertikal gestreckt.

@ Umschalten der Position _
In der Standardeinstellung werden das Standbild @ Neues Standbild

auf der linken und das nachfolgende Bild auf der Driicken Sie im Modus INDEX-WINDOW die Taste
rechten Seite angezeigt. Driicken Sie € », um ENTER, um ein neues Standbild aufzunehmen.
die Position umzuschalten. Das Standbildfenster wird kurz danach aktualisiert. lq-,
Standbild Fortgesetztes Bild T o
\ \ HINWEIS: €5
\ \ * Wenn Sie ein schnell bewegtes Bild erfassen méchten, O <
\ \ fihren Sie diesen Schritt mehrmals durch, um ein sQ
“ stabiles Bild zu erzielen. -g g
\ \
\ \ =0
\ \ o
Fortgesetztes Bild Standbild

Verwenden einer zugewiesenen Funktion

FUNcTion  Sie kénnen der Taste FUNKTION eine

shlte Funkii . AV Siehe ,Projektion voriibergehend
ausgewanite Funktion zuweisen. STUMMSCHALTUNG | anhalten” auf Seite 26.
Folgende Funktionen kénnen zugewiesen
werden. Siehe ,FUNKTIONSTASTEN MENU* auf SubhlelelE) Siehe ,Standbild" auf Seite 26.

Seite 39, um Funktionen zuzuweisen. Siehe ,Automatische Einrichtung

SUION I der Bildposition“ auf Seite 25.

Siehe ,Projektion eines Bildes im
INDEX-WINDOW INDEX-WINDOW-Modus
(Doppelbildfunktion)* auf Seite 27.

Siehe ,BILDFORMAT* auf

BILDFORMAT

Seite 35.

BILDAUSWAHL Slghe L,BILDAUSWAHL*® auf
Seite 32.

BREITBILDMODUS Sie_he ,BREITBILDMODUS" auf
Seite 37.

Einstellung der Lautstarke der Lautsprecher

voLuMe  Sie kénnen die Lautstarke der integrierten Lautstarke zu erhéhen bzw. auf die Seite ,-“, um sie zu
¥ Lautsprecher und der Audioausgabe verringern.

et einstellen. Dricken Sie auf der

- LAUTSTARKE-Taste auf die Seite ,+*, um die
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Bedienung der Fernbedienung

VergroBerung eines Bildbereichs

DIGTALZooM  Si€ kdnnen einen Bereich des projizierten . Verschieben des
Bildes zur Hervorhebung um das Ein- bis VergroRerungsbereichs

Zweifache vergroftern. Mit A ¥V <« » konnen Sie den
VergrofRerungsbereich verschieben.

@ VergroRern des Bildes

1. Dricken Sie einmal auf eine beliebige Seite der
Taste DIGITAL ZOOM +/-.
® Der mittlere Bereich wird dann vergrert.

ABC| = AB( C I+

2. Passen Sie die BildgréRRe mit der Taste
DIGITAL ZOOM +/- an.
® Die BildgréRe wird in 0,1-Schritten geandert.

T

o A

v
—

0 2

Driicken auf - Driicken auf ,+“
(
ABCl=»AB(=-\H(
HINWEIS:

* Wenn das COMPUTER-Signal projiziert wird, wird der VergréRerungsbereich von 1x auf 3x geandert. Wenn die Option
BILDSPERRE im Meni POSITION auf EIN gestellt wurde, andert sich die VergrofRerung von 1x auf 2x. Siehe
,BILDSPERRE" auf Seite 36.

* Wenn das Eingangssignal gedndert wird, wahrend der Modus DIGITAL ZOOM aktiviert ist, wird der Modus DIGITAL
ZOOM aufgehoben.

» Wenn DIGITAL ZOOM aktiviert ist, stehen die Tasten AUTOMATIK, STANDBILD, STANDARD, INDEX-WINDOW und
FUNKTION (aufer wenn AV STUMMSCHALTUNG zugewiesen wurde) nicht zur Verfiigung.
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)
=
®
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c
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Menunavigation

Uber die verschiedenen Meniis des Projektors kdnnen Sie auf die Funktionen zugreifen, die keine eigene Taste auf
der Fernbedienung haben. Die Menuoptionen wurden strukturiert und kategorisiert. Sie kbnnen mit den Tasten
A V¥V » <« durch das MenU navigieren.

Navigation durch das MENU

[ Anzeigen des Hauptmeniis [ Bedienung
Menu Driicken Sie die MENU-Taste, um das 1. Mitden Tasten A V¥ koénnen Sie zum gewulnschten
Hauptmeni( und die Bedienhinweise MenUpunkt des Hauptmenis blattern. Driicken Sie
anzuzeigen. die Taste ENTER, um diesen auszuwahlen.
® Der ausgewahlte Menlpunkt wird orange unterlegt,
Aktuelle Aktuelle das entsprechende Untermeni wird rechts angezeigt.
Einstellungen Untermenii Einstellungen ® Siehe ,Hauptmeni und Untermenis” auf Seite 30.
| | |
I L Il I (2 BILD ] |[auTo. TRAPEZ KORREKTUR | EIN [
BILDAUSWAHL STANDARD TRAPEZ Of ===
(2 POSITION KONTRAST o -—— (® sPRACHE ) |[PosiTION o0
© SPRACHE HELLIGKEIT O c=——= MJ DOT CLOCK 0f -—+—
& OPTIONEN FARBE o -——— (o SICHERHEIT ) |[cLock pHASE oll——
& SICHERHEIT TINT 0 ~——= @ WIRELESS BILDFORMAT 4:3
%) WIRELESS BILDSCHARFE Of ~——= | [posperre | avs |
OZURUCK
FARBTON STANDARD A
ZURUCK WAHL
O DAYLIGHT VIEW AUTO ENTER
WAHL (KQ
ERWEITERTE EINSTELLUNG
ENTER

|_|—| 2. Blattern Sie mit den Tasten A ¥ zum entsprechenden

Bedienhinweise Untermenipunkt und driicken Sie <« P oder die Taste
Zeigt die zur Einstellung notwendigen Tasten an. ENTER, um d'? Option g!nzustellgn. .
® Der ausgewahlte Menupunkt wird aufgerufen, die
. anderen Menipunkte werden nicht mehr auf dem
. BalkenelnSte"ungen Bildschirm angezeigt.
Das Dreieck unter dem Balken zeigt die ® Wenn es eine weitere Unterebene gibt, wird diese
werkseitigen Einstellungen, das Viereck zeigt die angezeigt.
aktuelle Einstellung an.
Aktuelle Einstellung SEIOMIRAREZKORRE IR EIN
& POSITION TRAPEZ Of ~—2—= c
o A [FRAPEZ o1 T @ SPRACHE POSITION [i= =] )
sk Sy (& oPTIONEN ] [[por cLock o —— 2l
Standard o SICHERHEIT CLOCK PHASE Off ~—2—= 2
2 WIRELESS BILDFORMAT 4:3 E
e i
B Riickkehr zum vorhergehenden o | (BESPEREE [ wus ] @
. O ]
Menu WAHL [AQ (11
ReTuRN  Driicken Sie MENU oder ZURUCK, um in das s
Q vorhergehende Menl zuriickzukehren.
Driicken Sie die Taste mehrmals, um den 3. Driicken Sie « », um die Balken anzupassen
_ Menimodus zu verlassen und die Projektion oder die gewlinschte Option auszuwahlen.
wiederaufzunehmen. ® Der aufgerufene MenUpunkt wird nach 5 Sekunden

ohne Bedienvorgang ausgeblendet und das Menu
wird wieder angezeigt.

® Bei Optionen, die in Balkenform angegeben werden,
werden die aktuellen Einstellungen links neben dem
Balken angezeigt.

® Mit den Tasten < » kdnnen Sie durch die Optionen
des Menipunktes blattern.

S
¢D¢ qv

4. Driicken Sie MENU oder ZURUCK, um in das
vorhergehende Menu zurlickzukehren.

[TrRAPEZ [0 F—{]

HINWEIS:

» Siehe ,Wiederherstellung der werkseitig festgelegten Standardeinstellungen® auf Seite 26, um einzelne Menupunkte
zurlickzusetzen.
» Siehe ,AUSLIEFERUNGSZUSTAND" auf Seite 40, um alle Einstellungen zuriickzusetzen.
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Menunavigation

Hauptmeniu und Untermenus

Das Hauptmeni verfligt Gber 6 Optionen. Wahlen Sie den gewiinschten Menlpunkt aus und driicken Sie ENTER,
um das Unterment anzuzeigen. Werkseitig vorgegebene Einstellungen sind unterstrichen.

HINWEIS:

» Einige Standardeinstellungen unterscheiden sich je nach gewahltem Eingangssignal.
» Optionen des Untermenis sind von der Wahl des Eingangssignals abhangig.
+ Einige Einstellungen kdnnen ohne eingehende Signale vorgenommen werden.

(Bei kabellosen Anschliissen nicht verfligbar)
. H (Standard: 0) V (Standard: 0)
BILDAUSWAHL Seite 32 -
NATUR STANDARD POSITION V Seite 34
DYNAMIK TAFEL (Nur bei kabellosen Anschliissen verfugbar)
KONTRAST Seite 32 (Standard: 0)
(Standard: 0) DOT CLOCK Seite 34
HELLIGKEIT Seite 32 (Diese Funktion steht nur bei COMPUTER-
(Standard: 0) Signalen zur Verfligung)
: . (Standard: 0)
FARBE Seite 32 -
(Diese Funktion steht nur bei S-VIDEO/VIDEO- CLOCK PHASE _ Seite 34
Signalen zur Verfiigung.) (Diese Funktion steht nur bei COMPUTER-
(Standard: 0) ' Signalen zur Verfligung)
TINT Seite 32 (Standard: 9)
(Diese Funktion steht nur bei S-VIDEO/VIDEO- BILDFORMAT Seite 35
Signalen zur Verfiigung.) (Diese Funktion ist von der Wahl des
(Standard: 0) Eingangssignals abhéangig.)
— - AUTO 4:3 16:9 H-GESTRECKT
BILDSCHARFE Seite 32 V-ANPASSUNG H-V ANPASSUNG
(Standard: 0) DIREKT
FARBTON Seite 32 OVERSCAN Seite 36
STANDARD (Bei kabellosen Anschlissen nicht verfugbar)
AUS EIN (Standard: 3)
m DAYLIGHT VIEW Seite 32 BILDSPERRE Seite 36
7 AUTO (Diese Funktion steht nur bei COMPUTER-
o AUS EIN _ Signalen zur Verfigung)
= ERWEITERTE EINSTELLUNG Seite 33 AUS EIN
g (Bei kabellosen Anschliissen nicht verfligbar)
e TV-SYSTEM @ SPRACHE
] AUTO
NTSC NTSC 4.43
PAL PAL-M 1/2
PAL-N SECAM DEUTSCH
STAND MODUS e
AUS EIN
. . ITALIANO
RAUSCHUNTERDRUCKUNG PORTUGUES
AUS EIN SVENSKA
WEISSABGLEICH ROT (Standard: 0) [N)i’;*::
WEISSABGLEICH GRUN (Standard: 0) v
WEISSABGLEICH BLAU (Standard: 0) A o2
POLSKI
CESTINA
p— MAGYAR
| 1 POSITION PYCCKWI
— Tng
AUTO. TRAPEZ KORREKTUR Seite 34
EIN AUS P =
EIN iz
TRAPEZ Seite 34 AR

(Bei kabellosen Anschliissen nicht verfligbar)
(Standard: 0)
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Menunavigation

s OPTIONEN ERWEITERTE EINSTELLUNG Seite 40
OSD ANORDNUNG
EINGABEFUHRUNG Seite 37 v T2
AUSFUHRLICH EINFACH SXGA ART
AUS
EINSCHALT LOGO Seite 37 : A% SXGA
%NUTZER AUS EN AUS
. HINTERGRUND
COMPUTER2 AUSWAHL  Seite 37 (TER SCHWARS
EINGANG AUSGANG BLAL
- LAUTSTARKE (Standard: 20)
RGB%I:SPR Seite 37 AUDIO BALANCE (Standard: 0)
RGB YPBPR AUSLIEFERUNGSZUSTAND
BREITBILDMODUS Seite 37
AUS
EIN O'Q SICHERHEIT
LAMPENLEISTUNG Seite 38
STANDARD ECO-MODE PASSWORT EINGABE Seite 41
LAMPEN BETRIEBSZEIT Seite 38 AUS EIN
ZEITSCHALTUHR (AUS) Seite 38 PASSWORT ANDERN Seite 41
INAKTIV -
INAKTIY — TEXTAUSGABE Seite 41
25 MIN. 30 MIN. AUS EIN
35 MIN. 40 MIN. :
45 MIN. 50 MIN. TEXTWECHSEL Seite 42
55 MIN. 60 MIN.
STROM DIREKT AN Seite 38
Aus EIN =@ WIRELESS
BEDIENTEIL Seite 38 -y
ENTSPERREN SPERREN NETZWERK
AUTOMATIK Seite 38 =
P AsTE NAMEN ANDERN
SIGNALSUCHE Seite 38 PASSWORT EINGABE
EIN AUS .. =
INSTALLATION Seite 39 PASSWORT ANDERN 81
FRONT/TISCH FRONT/DECKE NETZWERK STANDBY g
RUCK/TISCH RUCK/DECKE =
HOCHLAND Seite 39 WEB STEUERUNG 8
Aus _EIN LIVE MODE UNTERBRECHUNG e
PROJEKTIONSFLACHENFORMAT STATUS L
Seite 39
16:10 16:9 INITIALISIE.
FUNKTIONSTASTEN MENU Seite 39 i *4
AV STUMMSCHALTUNG STANDBILD Seite 43
QILIJ_TD%“CI;Q.II\-I:L(\T g‘llfgxaguzng *1. Weitere Informationen finden Sie auf der CD-ROM.
BREITBILDMODUS
TESTBILD Seite 39
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BILD-Menu

[ Fernbedienung _ Bedienteil ]
MENU RETURN
NI MENU ENTER RETURN

O®O®O
FREEZE AVMUTE @

3 compurer 1
® Siehe ,Navigation durch das MENU* auf Seite 29.
® Siehe ,Hauptmenl und Untermenus® auf Seite 30.

BILDAUSWAHL

Abhangig von der Projektionsumgebung kénnen Sie
diese voreingestellten Parameter verwenden, um die
Bildprojektion zu optimieren. Mit den Tasten < »
schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

NATUR Wirklichkeitsgetreue Bildfarbe
STANDARD | Einstellung fiir normale Bilder
DYNAMIK Helle, scharfe Einstellung
TAFEL Einstellung fir die Projektion auf eine Tafel
Siehe ,TAFEL" auf Seite 40.
HINWEIS:

+ Die Standardeinstellung ist je nach ausgewahltem
Signal unterschiedlich.

« Es kann einen Moment dauern, bis der ausgewahlte
Modus sich stabilisiert hat.

KONTRAST

Sie kdnnen den Kontrast des projizierten Bildes
anpassen. Stellen Sie, wenn ndétig, vorher die
HELLIGKEIT ein.

Niedriger @ @ Hoéher
HELLIGKEIT

Sie kénnen die Helligkeit des projizierten Bildes
anpassen.

Dunkler @ @ Heller

DEUTSCH - 32

FARBE

Sie kdnnen die Farbsattigung des projizierten Bildes
anpassen. (Diese Funktion steht nur bei VIDEO-/
S-VIDEO-/YPBPR-Signalen zur Verfligung)

Heller @ @ Dunkler

TINT

Sie kénnen den Hautfarbton im projizierten Bild
anpassen. (Diese Funktion steht nur bei VIDEO-/
S-VIDEO-/YPBPR-Signalen zur Verfugung)

Griiner @ @ Roter

BILDSCHARFE

Sie kénnen die Bildscharfe des projizierten Bildes
anpassen. Der einstellbare Bereich hangt vom
Eingangssignal ab.

Scharfer @ @ Unscharfer

FARBTON

Sie kdnnen den Weillabgleich des projizierten Bildes
anpassen. Mit den Tasten « » schalten Sie durch die
einzelnen Optionen.

® STANDARD Abgeglichenes Weil}

e EIN Blauer

e AUS Roéter

DAYLIGHT VIEW

Das Bild kann auch in gut ausgeleuchteten Raumen, in
denen das Licht nicht eingestellt werden kann (z. B.
wenn eine Tir offen ist oder wenn die Vorhange das
Sonnenlicht nicht ausschlieRen kdnnen), hell und
wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden.

e AUTO: Automatische Anpassung

o EIN: Aktiviert

e AUS: Deaktiviert
HINWEIS:

+ Decken Sie den Umgebungsluminanzsensor (ALS) des
Projektors nicht ab. Siehe ,Umgebungsluminanzsensor
(ALS)" auf Seite 14.

» AUTO steht nicht zur Verfligung, wenn die Option
INSTALLATION im Menii OPTIONEN auf eine der
folgenden Werte gestellt wurde: RUCK/TISCH oder

RUCK/DECKE.




BILD-Menii

@ STAND MODUS

Sie kdnnen das vertikale Flimmern reduzieren,

wenn Sie ein Standbild projizieren.
EINSTELLUNG vk

e AUS:

ERWEITERTE

Sie kénnen das Bild von Hand genauer einstellen. e EIN: Aktiviert
[l Bei S-VIDEO/VIDEO-Signalen HINWEIS:

 Stellen Sie diese Option auf AUS, wenn Sie bewegliche
@ TV-SYSTEM Bilder projizieren.

Wenn das Videosignal geandert wird, schaltet die . RAUSCHUNTERDRUCKUNG
Einstellung automatisch um. Sie kénnen die o )
Sie kdnnen das automatische

Einstellung manuell anhand der Videodaten > i
umstellen. Mit den Tasten <« » schalten Sie durch Rauschunterdriickungssystem ein- oder
ausschalten. Nehmen Sie die gewunschte

die einzelnen Optionen. - )
Einstellung mit den Tasten <« » vor.

‘ AUTO ‘ - e AUS: Keine Rauschunterdriickung
e EIN: Automatische Rauschunterdriickung
- ‘ SECAM ‘
| NTSC | -s HINWEIS:
-9 ‘ PAL-N ‘ » Die Aktivierung der Rauschunterdriickung kann die
I NTSC 4.43 ‘ - Bildqualitat negativ beeinflussen.
s | PAL-M | I Fiir RGB-Signale
’ PAL ‘ - Mit den Tasten <« P kdnnen Sie den
WeilRabgleich fir 3 Farbténe genauer einstellen.
. o WEISSABGLEICH ROT
HINW.EIS' , . , e WEISSABGLEICH GRUN
» Bei der AUTO-Einstellung wird zwischen NTSC/ e WEISSABGLEICH BLAU
NTSC 4.43/PAL/PAL60/PAL-M/PAL-N/SECAM
ausgewahlt.
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POSITION-Menu

_ Fernbedienung | ~ Bedienteil
MENU RETURN
NI MENU ENTER RETURN

O®O®O
FREEZE AVMUTE @

3 compurer 1
® Siehe ,Navigation durch das MENU* auf Seite 29.
® Siehe ,Hauptmenl und Untermenus® auf Seite 30.

AUTO. TRAPEZ KORREKTUR

Wenn der Projektor nicht genau senkrecht vor der
Projektionsflache steht oder wenn die Projektionsflache
angewinkelt ist, erfolgt die Trapezkorrektur automatisch.
Wabhlen Sie mit « » die gewlinschte Einstellung aus.
e EIN: Aktiviert
e AUS: Deaktiviert

TRAPEZ

Wenn Sie den Projektionswinkel selbst bei aktivierter
Funktion AUTO. TRAPEZ KORREKTUR korrigieren
missen, kénnen Sie die Trapezkorrektur manuell
vornehmen.

Bild Bedienung

<o

Of

Can

3

¢

N

<O

N

@ENTEH
HINWEIS:

+ Sie kdnnen eine Verzerrung von + 30 Grad von der
Senkrechte korrigieren. Um die Bildqualitat zu
verbessern, wird empfohlen, den Projektor mit einer
moglichst geringen Verzerrung zu montieren.

» Die Verzerrung des Bildschirms fur das Hauptmen
kann nicht ausgeglichen werden.

 Die Trapezkorrektur beeinflusst das Seitenverhaltnis
und die BildgréRe.

POSITION

Sie kdnnen das projizierte Bild zur Feinabstimmung
verschieben. Mit den Tasten <« » verschieben Sie das
Bild horizontal, mit A V vertikal. (Diese Funktion steht
nur bei VIDEO-/S-VIDEO-/RGB-/YPBPR-Signalen zur
Verfligung)

[= 5] <»| [ POSITION H [0 -—0—
= ™9 v [0 =4

POSITION V

Nur wenn die Einstellung H-GESTRECKT im Menii
BILDFORMAT ausgewahlt wurde, kénnen Sie das
projizierte Bild zur Feinabstimmung vertikal verschieben,
indem Sie auf A V¥ driicken. (Nur bei WIRELESS-
Signalen verflugbar)

DOT CLOCK

Interferenzmuster im projizierten Bild, sog. Moiremuster
oder Bildrauschen, kdnnen durch die Einstellung der
Taktfrequenz mit <€ » minimiert werden. (Diese
Funktion steht nur bei RGB-Signalen zur Verfligung)

HINWEIS:

* Wenn die Dot-Clock-Frequenz des projizierten Signals
Uber 108 MHz liegt, zeigt eine Anpassung
gegebenenfalls keine Wirkung.

 Die Option DOT CLOCK muss vor der Option CLOCK
PHASE eingestellt werden.

CLOCK PHASE

Wenn die DOT CLOCK-Einstellung verfeinert werden
soll, kénnen Sie hiermit die Taktfrequenz detaillierter
anpassen. Driicken Sie hierzu < ». (Diese Funktion
steht nur bei RGB-/YPBPR-Signalen zur Verfligung)
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HINWEIS:

» Wenn die Dot-Clock-Frequenz des projizierten Signals
Uber 108 MHz liegt, zeigt eine Anpassung
gegebenenfalls keine Wirkung. Siehe ,Verzeichnis
kompatibler Signale® auf Seite 49.




POSITION-Menu

@ V-ANPASSUNG

Das 16:9 (16:10)/15:9 Bild wird vertikal bis zur
Grenze der Einstellungsgroflie
PROJEKTIONSFLACHENFORMAT gestreckt;
dabei wird das urspriingliche Format beibehalten
und der horizontale Rand abgeschnitten.

BILDFORMAT

Sie konnen das Bildkantenverhaltnis bei Bedarf manuell
umschalten. Mit den Tasten « » schalten Sie durch die
einzelnen Optionen.

[l Bildformat-Optionen

AUTO

Signale, die ein ID-Signal enthalten, werden
erkannt, und das Bild wird automatisch im richtigen
Bildformat projiziert.

4:3
Wird ein 4:3 oder 5:4 Signal erkannt, wird das Bild
unverandert projiziert; andere Signale werden an

4:3 unter Beibehaltung des urspriinglichen
Formats angepasst.

O O O O
> O
@) ©) ©) ©)

OO OO 00 —00
@ OOQOO

»

oo

16:9

Wird ein 16:10, 16:9 oder 15:9 Signal erkannt, wird
das Bild unverandert projiziert; andere Signale
werden an 16:9 angepasst.

O]®

OO

OO

O
©]0)

OO

©]0)

»

@ H-V ANPASSUNG

Das Bild wird vertikal und horizontal bis zur Grenze

der Einstellungsgrofle

PROJEKTIONSFLACHENFORMAT gestreckt;

O
DO

OQd

Ogd

dabei wird das urspriingliche Format nicht
beibehalten und der horizontale Rand nicht
abgeschnitten.

O

O

O

O

OO

O
OOQOO

OO

@ DIREKT

Das Bild wird ohne Grofienanpassung projiziert.

»

»

»

O
O O

00 QOO
o0 o0

HINWEIS:

»

O O O O
O * O
@) @) O O
O L.O..
OO 00 OO O]®)
H-GESTRECKT

Das 4:3/5:4 Bild wird horizontal bis zur Grenze der
Einstellungsgroe
PROJEKTIONSFLACHENFORMAT gestreckt;
dabei wird das urspriingliche Format beibehalten
und der seitliche Rand abgeschnitten.

O @) @)
>

O O

+ BREITBILDMODUS im Meni OPTIONEN muss beim
Projizieren von Breitbildsignalen auf EIN gestellt sein.

» Wenn Sie ein Bild projizieren, dessen
Bildkantenverhaltnis nicht korrekt ist, wird das Bild
gegebenenfalls verzerrt oder es werden Teile davon
nicht angezeigt. Wahlen Sie ein Bildkantenverhaltnis
aus, das der Absicht des Bilderstellers entspricht.

* Die Reihenfolge der BILDFORMAT-Arten wird nicht
nur von der Eingabeart bestimmt, sondern auch von
den Eingabesignalen. Siehe ,Verzeichnis kompatibler
Signale* auf Seite 49.

* Wenn Sie ein urheberrechtlich geschitztes Bild mit der
BILDFORMAT-Funktion vergroRert oder verzerrt zu
gewerblichen Zwecken in 6ffentlichem Raum wie z. B.
in Hotels oder Restaurants projizieren, verletzen Sie
gegebenenfalls das Urheberrecht des Urhebers.
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POSITION-Menu

[ Das Bi

Idformat hangt von den

Signalen und der Meniioption
PROJEKTIONSFLACHENFORMAT ab

Menii PRO-

JEKTIONS-

FLACHENF
ORMAT

Menii BILDFORMAT

VIDEO/S-VID

EO

AUTO <> 4:3 4> 16:9 <>

16:10 || GESTRECKT «» H-V ANPASSUNG
16:9 AUTO <> 4:3 <> H-GESTRECKT <>
' H-V ANPASSUNG
e 1080/50i, 1 080/60i, 720/50p, 720/60p
1610 |16:9 <> V-ANPASSUNG <> H-V
' ANPASSUNG <> 4:3
16:9 Nicht verfligbar
COMPUTER
1610 |4:3 4> 16:9 <> H-GESTRECKT <> H-V
: ANPASSUNG
169 4:3 <> H-GESTRECKT <> H-V
' ANPASSUNG
e WXGA768
1610 |16:9 <> V-ANPASSUNG <> H-V
' ANPASSUNG <> 4:3
16:9 16:9 <> H-V ANPASSUNG
® BREITBILD-Signale aufier WXGA768
16110 [16:9 <> 4:3
16:9 4:3 <> H-V ANPASSUNG
o XGA
1610 |4:3 4> 16:9 <> H-GESTRECKT <> H-V
' ANPASSUNG <> DIREKT
16:9 4:3 <> 16:9 <> H-GESTRECKT <P H-V

ANPASSUNG
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OVERSCAN

Wenn die 4 Kanten eines Bildes teilweise abgeschnitten
werden, koénnen Sie diese Funktion verwenden, um das
Bild richtig einzustellen und zu projizieren. (Nicht bei
COMPUTER/WIRELESS-Signalen verfligbar)

o > Vergréfern

o «: Verkleinern

BILDSPERRE

Wenn das projizierte Bild Uberlappungen aufweist,
kénnen Sie die Funktion BILDSPERRE zum Abgleich
verwenden. Wahlen Sie die gewlinschte Option mit den
Tasten « » aus. (Diese Funktion steht nur bei RGB-
Signalen zur Verfiigung.)

e AUS Deaktiviert

e EIN Aktiviert



OPTIONEN-Menu

. Bedienteil

®

MENU ENTER

O®O®

T compurr
® Siehe ,Navigation durch das MENU* auf Seite 29.
® Siehe ,Hauptmeni und Untermenis* auf Seite 30.

EINGABEFUHRUNG

Wenn Sie die Eingangsart &ndern, wird oben rechts im
Bild die Eingabeflhrung angezeigt. Es stehen folgende
Anzeigearten zur Verfligung. Mit den Tasten < »
schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

Fernbedienung \

MENU RETURN

RETURN

O

Funktion

Stellt die Eingabemodus graphisch dar.
Die EINGABEFUHRUNG wird nach

10 Sekunden ohne Eingabe
ausgeblendet.

Wenn Sie einen COMPUTER-Anschluss
ohne Signal anwahlen, wird die
Anschlusshilfe angezeigt. Siehe
~Computeranschlusshilfe” auf Seite 51.
Stellt die Eingabemodus als Text dar.
Die EINGABEFUHRUNG wird nach

5 Sekunden ohne Eingabe
ausgeblendet.

Schaltet die Anleitung ab.

Optionen

AUSFUHRLICH

EINFACH

AUS

EINSCHALT LOGO

Sie kdnnen das beim Start des Projektors angezeigte
Logo ein- oder ausschalten. Wahlen Sie die gewlinschte
Option mit den Tasten <« » aus. Nun wird fir

30 Sekunden das EINSCHALT LOGO angezeigt.

e EIN Aktiviert
® BENUTZER Anzeige des Originaltexts
e AUS Deaktiviert

Bearbeitung des Originaltexts

Wenn Sie die Option BENUTZER auswahlen,
konnen Sie sich die 2 Zeilen des Originaltexts mit
bis zu 40 Zeichen in 1 Zeile anzeigen lassen.

TEXTWECHSEL
| |
A|B|ICID|E[F|G[H|I|J|K|L M| [LOSCHEN
N|O[P|Q|R|S|T[U|VIW|X]Y|Z
a|bjc|dle|[f|glh|i|j|k]|!I|m
nlolp|q|r|s|tfufviw|x|y|z
[0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]LEERZ,
VTH#IS %I & [ [+ -[/[=]?]@]\[*
- ~[(D <L

| JA ]| NEN ]

1. Wahlen Sie BENUTZER und driicken dann
ENTER.
2. Wahlen Sie die gewlinschte Zeile aus, in der Text
eingegeben oder bearbeitet werden soll, und
driicken Sie die Taste ENTER.
3. Wahlen Sie das gewtinschte Zeichen mit A V «
» aus und dricken Sie die Taste ENTER.
® Das ausgewahlte Zeichen wird im Feld angezeigt.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis der Text zur
Anzeige in einer Zeile eingegeben wurde.
® Um alle eingegebenen Zeichen zu I6schen, gehen
Sie mit dem Cursor auf LOSCHEN und driicken die
Taste ENTER.

® Um ein Zeichen in die eingegebene Textzeile
einzufligen, gehen Sie mit dem Cursor auf das
Textfeld und an die gewlinschte Stelle und driicken
V. Sie kehren dann zum Zeichenfeld zurtick.

® Um ein Zeichen zu |6schen, dricken Sie
STANDARD oder gehen Sie mit dem Cursor auf das
gewtnschte Zeichen und driicken die Taste
STANDARD.

5. Wahlen Sie JA und driicken Sie ENTER, um den
eingegebenen Text in einem Feld einzustellen.
® Driicken Sie ¥ und bearbeiten Sie TEXT2 je nach

Erfordernis; wiederholen Sie anschlieffend Schritt 3 - 5.
® Wihlen Sie NEIN oder driicken Sie die Taste MENU/

ZURUCK, um ohne Einstellungsénderung zum

vorhergehenden Menu zurlickzukehren.

COMPUTER2 AUSWAHL

Sie konnen die Funktion des COMPUTER2 IN/1 OUT-
Anschlusses umschalten.

® EINGANG COMPUTER2 IN

® AUSGANG COMPUTER1 OUT

RGB/YPBPR

Der Projektor erkennt das Signal vom COMPUTER1 IN-
oder COMPUTER2 IN/1 OUT-Anschluss, wenn es sich
um ein RGB- oder YPBPR-Signal handelt. Sie kénnen
das automatische Signalerkennungssystem
deaktivieren und die Einstellungen manuell umschalten.

e AUTO Automatische Anpassung

e RGB Fir RGB-Signale

® YPBPR Fur YPBPR-Signale
HINWEIS:

* Nur bei VGA60, 480i, 576i, 480p, 576p,1 125 (1 080)/
60i, 1125 (1 080)/50i, 720/60p, 720/50p verfugbar.

* Wenn das Eingangssignal nicht ordnungsgemaf mit
der Einstellung AUTO ausgewahlt wurde, wahlen Sie
RGB oder YPBPR manuell aus.

BREITBILDMODUS

Beim Projizieren von Breitbildsignalen kdnnen Sie zu
EIN wechseln, um das Bild in einer angepassten Grofte

anzuzeigen.
e AUS Fir 4:3-Signale
e EIN Fir BREITBILD-Signale

(16:9, 16:10 und 15:9)
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OPTIONEN-Menu

LAMPENLEISTUNG

Sie kénnen die Leistung der Lampe einstellen, um Strom
zu sparen, die Lebensdauer der Lampe zu verlangern
und den Gerauschpegel zu verringern.

® STANDARD Wenn eine groRere Helligkeit
erforderlich ist
® ECO-MODE Wenn eine geringere Helligkeit
ausreicht
HINWEIS:

* Wenn kein Eingangssignal erkannt wird, wird die
Funktion deaktiviert.

* Die Einstellung ECO-MODE wird empfohlen, wenn
keine grofRere Helligkeit erforderlich ist, beispielsweise
in einem kleinen Raum.

BEDIENTEIL

Sie kdnnen die Funktionen der Bedienteiltasten am
Projektorgehduse deaktivieren. Wahlen Sie die
gewinschte Option mit den Tasten « » aus.

® ENTSPERREN Aktiviert die Tasten am Bedienteil

o SPERREN Deaktiviert die Tasten am
Bedienteil
Ein Bestatigungsdialog wird
angezeigt.
HINWEIS:

» Sie kdnnen die deaktivierten Tasten am Bedienteil
aktivieren, indem Sie bestimmte Tasten am Bedienteil
betatigen. Wahrend Sie die ENTER-Taste gedriickt
halten, driicken Sie 2 Sekunden lang die MENU-Taste.

LAMPEN BETRIEBSZEIT

Sie kénnen Uberprifen, wie lang die Lampe verwendet
wurde.

HINWEIS:

» Die LAMPEN BETRIEBSZEIT ist fiir die Bestimmung
des Zeitpunkts wichtig, zu dem die Lampe ersetzt
werden muss. Siehe ,Austausch der Lampe* auf
Seite 46.

» Beim Austausch der Lampe durch eine neue muss die
Einstellung auf ,,0“ zurtickgestellt werden.

ZEITSCHALTUHR (AUS)

Sie kdnnen die Zeitschaltuhr so einstellen, dass sie den
Projektor nach einer bestimmten Zeit automatisch
ausschaltet, wenn kein Signal erkannt wird. Legen Sie
den gewiinschten Zeitraum (zwischen 15 und

60 Minuten in 5-Minuten-Intervallen) mit < » fest.

STROM DIREKT AN

Sie kénnen den Startstatus des Projektors umschalten,
wenn der Projektor mit Strom versorgt wird. Wahlen Sie
die gewlinschte Option mit den Tasten <« » aus.

e AUS Der Projektor schaltet sich im zuletzt
verwendeten Modus ein.

e EIN Der Projektor tberspringt den
Bereitschaftsmodus und beginnt mit
der Projektion.

HINWEIS:

* Wenn der Projektor im Projektionsmodus angeschaltet
wird, kdnnen Sie das Driicken der POWER-Taste
auslassen.

DEUTSCH - 38

AUTOMATIK

Sie kdnnen die Einstellung flir das automatische
Anpassungssystem AUTOMATIK abschalten.

e AUTO Wenn der Projektor ein
COMPUTER-Signal erkennt, wird die
Einstellung von POSITION, DOT
CLOCK und CLOCK PHASE im
Menil POSITION automatisch
vorgenommen.

Nur wenn die Taste AUTOMATIK
gedriickt wird, werden POSITION,
DOT CLOCK und CLOCK PHASE
im Menu POSITION fiir
COMPUTER-Signale automatisch
eingestellt. Siehe ,Fernbedienung®
auf Seite 16.

e TASTE

HINWEIS:
* Die Einstellung AUTO wird empfohlen.

SIGNALSUCHE

Sie kdnnen das automatische Signalerkennungssystem
deaktivieren.

e EIN Erkennt das Eingangssignal, das an
den Anschlissen anliegt, und
projiziert das Bild.

e AUS Deaktiviert

HINWEIS:

* Die SIGNALSUCHE steht nicht zur Verfuigung, wenn

ein Eingangssignal projiziert wird.




OPTIONEN-Men

INSTALLATION FUNKTIONSTASTEN MENU

Sie konnen eine hilfreiche Funktion aus der Liste
auswahlen und der Taste FUNKTION zuweisen.
1. Dricken Sie die Taste ENTER.
2. Wabhlen Sie die gewiinschte Funktion mit den

Wahlen Sie bei der Installation des Projektors anhand
der Position des Projektors die Projektionsart aus. Mit
den Tasten <« P schalten Sie durch die einzelnen
Optionen. Siehe ,Projektionsarten” auf Seite 18.

Aufstellung auf einem Tisch/auf dem
FRONT/TISCH FuRRboden, Projektion von vorn

Anbringung an der Decke, Projektion
FRONT/DECKE von vorn

7 Aufstellung auf einem Tisch/auf dem
RUCKITISCH FuRboden, Projektion von hinten

= Anbringung an der Decke, Projektion
RUCK/DECKE von hinten

HOCHLAND

Wenn Sie den Projektor in Hohenlagen verwenden,
muss die Option HOCHLAND auf EIN gestellt werden,
um die Liftergeschwindigkeit zu erhéhen. Wahlen Sie
die gewlinschte Option mit den Tasten < » aus.

e AUS Die Luftergeschwindigkeit ist niedrig.
e EIN Die Liftergeschwindigkeit ist hoch.
HINWEIS:

» Zwischen 1.400 m und 2.700 m (4.593 - 8.858 ft)
Meereshéhe muss die Einstellung auf EIN stehen.

» Die Lautstarke des Liftergerduschs hangt von der
Einstellung HOCHLAND ab.

PROJEKTIONSFLACHEN-

FORMAT

Wahlen Sie das gewlinschte Projektionsflachenformat
durch Driicken von € » aus.

e 16:10 Bei Projektion auf eine 16:10 oder
4:3 Projektionsflache.

e 16:9 Bei Projektion auf eine 16:9
Projektionsflache.

Tasten A V¥ aus.

3. Driicken Sie die Taste ENTER.
® Der Punkt links neben der Option gibt die

zugewiesene Funktion an.

Optionselemente

Siehe

AV STUMMSCHALTUNG

Seite 26

STANDBILD

Seite 26

AUTOMATIK

Seite 25

INDEX-WINDOW

Seite 27

BILDFORMAT
* Ruft BILDFORMAT im
POSITION-Menu auf. Driicken
Sie € P, um die gewlinschte
Option auszuwahlen.

Seite 35

BILDAUSWAHL
« Ruft BILDFORMAT im
BILDAUSWAHL-Men( auf.
Driicken Sie €4 », um die

gewlinschte Option auszuwahlen.

Seite 32

BREITBILDMODUS
* Ruft BREITBILDMODUS im
OPTIONEN-Meni auf. Driicken
Sie € P, um die gewlinschte
Option auszuwahlen.

Seite 37

HINWEIS:

» Der aufgerufene Menupunkt wird nach 5 Sekunden
ohne Bedienvorgang ausgeblendet.

TESTBILD

Sie kdnnen die Bildscharfe mit 7 verschiedenen
Testbildern einstellen. Siehe ,Positionieren des Bildes”

auf Seite 24.

1. Dricken Sie ENTER, um Testbild 1 anzuzeigen.
2. Wahlen Sie mit € » das gewlinschte Testbild

aus.

3. Mit MENU oder ZURUCK konnen Sie in das
vorhergehende Meni zuriickkehren. Wenn Sie
diese Tasten wiederholt driicken, verlassen Sie

den Mentimodus.
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OPTIONEN-Menu

ERWEITERTE

EINSTELLUNG

Sie kdnnen verschiedene Optionen genauer einstellen.

l OSD ANORDNUNG

Sie kdnnen die Hintergrundfarbe des Menis
andern. Wahlen Sie die gewlinschte Option mit
den Tasten € » aus.

TYP1 Halbtransparent schwarz

TYP2 Blau

TYP3 Halbtransparent dunkelblau
SXGA ART

Wechseln Sie bei der Eingabe von SXGA-Signalen
zur Einstellung SXGA. Driikken Sie auf € », um
die gewilinschte Option auszuwahlen.

TAFEL

Sie kdnnen die Option TAFEL aus den
MenUlpunkten BILDAUSWAHL im Menu BILD
ausblenden. Wahlen Sie die gewiinschte Option
mit den Tasten € P aus.

e EIN Zeigt die Option TAFEL in den
Menlpunkten an.
e AUS Zeigt die Option TAFEL in den

Menupunkten nicht an.

HINTERGRUND

Sie kdnnen auswahlen, ob die Projektionsflache
BLAU oder SCHWARZ sein soll, wenn der
Projektor untatig ist. Wahlen Sie die gewiinschte
Option mit den Tasten <« » aus.
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Il LAUTSTARKE

N —

Sie kénnen die Lautstarke des integrierten Mono-
Lautsprechers und des VARIABLE AUDIO OUT-
Anschlusses einstellen.
o « Leiser
o > Lauter

AUDIO BALANCE

Sie kdnnen den Ton so einstellen, dass er
gleichmafig auf dem linken und dem rechten
externen Stereo-Lautsprecher ausgegeben wird,
oder dass der linke bzw. der rechte Lautsprecher
lauter ist.

o <« Links ist lauter
o > Rechts ist lauter
AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Sie kdnnen alle vom Benutzer geanderten
Einstellungen aulRer den Einstellungen im Meni
WIRELESS und LAMPEN BETRIEBSZEIT auf die
werkseitigen Standardeinstellungen zurticksetzen.

. Dricken Sie die Taste ENTER.
. Schalten Sie den Projektor durch Driicken der

POWER-Taste aus.

Setzen Sie den Projektor zurtick, indem Sie das

Netzkabel aus der Steckdose ziehen und dann

erneut einstecken.

Nun wird der Bilschirm mit den minimal

erforderlichen Einstellungen angezeigt.

® Siehe ,Bildschirm fiir erforderliche
Mindesteinstellungen® auf Seite 13.

HINWEIS:

» Das Sicherheitssystem ist standardmaRig und bei der
Initialisierung deaktiviert.

» Wird der Projektor initialisiert, wird er auf das werkseitig
voreingestellte Standardpasswort zurlickgesetzt.




SICHERHEIT-Menu

( - h ( - -
~ Fernbedienung \ Bedienteil
MENU RETURN
ENIE MENU ENTER RETURN

O®O®O
FREEZE AVMUTE @

T compurr
® Siehe ,Navigation durch das MENU* auf Seite 29.
® Siehe ,Hauptmeni und Untermenis* auf Seite 30.

[l Einschalten des SICHERHEIT-
Menus

Jedes Mal, wenn Sie auf das SICHERHEIT-Menii
zugreifen, missen Sie das Passwort eingeben.

|

@ BILD

PASSWORT EINGABE

AUS |

PASSWORT ANDERN

TEXT AUSGABE [ aus ]

TEXT WECHSEL

PASSWORT

skokokokekokokok

ZURUCK
~O
KAQD)

ENTER

@ Vor dem Andern des
Standardpassworts

Geben Sie folgendes Standardpasswort ein.
1. DrickenSic A > V 4 A > V 4.
2. Drucken Sie die Taste ENTER.

@ Nach der Passwortianderung
Im Menii PASSWORT ANDERN kénnen Sie das
Passwort durch ein eigenes ersetzen.
1. Geben Sie lhr eigenes Passwort ein.
2. Drucken Sie die Taste ENTER.

HINWEIS:

» Das werkseitig voreingestellte Standardpasswort ist so
lange giiltig, bis Sie es im Meni PASSWORT
ANDERN &ndern.

» Das eingegebene Passwort wird durch Sternchen im
Eingabefeld dargestellt.

» Wird der Projektor initialisiert, wird er auf das werkseitig
voreingestellte Standardpasswort zurlickgesetzt.

PASSWORT EINGABE

Sie kdnnen das Sicherheitssystem aktivieren. In diesem
Fall werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben,
wenn der Projektionsmodus aufgerufen wird. Alle
Bedientasten auler der POWER-Taste sind deaktiviert,
bis das richtige Passwort eingegeben wird.

e AUS Deaktiviert
o EIN Aktiviert
HINWEIS:

* Wenn Sie das Sicherheitssystem aktiviert haben,
sollten Sie das Standardpasswort aus
Sicherheitsgriinden durch |hr eigenes Passwort
ersetzen.

» Das Sicherheitssystem ist standardmafig und bei der
Initialisierung deaktiviert.

» Wird der Projektor initialisiert, wird er auf das werkseitig
voreingestellte Standardpasswort zuriickgesetzt.

PASSWORT ANDERN

Sie kénnen das Standardpasswort andern.

1. Sie kénnen eine Tastenfolge von bis zu 8 Tasten
mit den Tasten A ¥ <« und » eingeben.

2. Dricken Sie die Taste ENTER.

3. Dricken Sie genau die gleiche Tastenfolge, die
Sie unter NEU als Passwort eingegeben haben,
zur Bestéatigung erneut.
® \Wenn die eingegebene Tastenfolge nicht richtig ist,

werden Sie aufgefordert, den Vorgang zu
wiederholen.

4. Driicken Sie die Taste ENTER.

HINWEIS:

» Das eingegebene Passwort wird durch Sternchen im
Eingabefeld dargestellt.

+ Andern Sie Ihr Passwort regelméaRig.

* Verwenden Sie keine Passworter die einfach zu
vermuten sind.
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TEXTAUSGABE

Sie kdnnen einen eigenen Text, wie z. B. den Namen
Ihres Unternehmens oder eine URL, eingeben, die
wahrend der Projektion unter dem Bild angezeigt wird.

e AUS
e EIN

Deaktiviert
Aktiviert

DEUTSCH - 41



SICHERHEIT-Menu

1. Wahlen Sie die Position des gewlinschten
TEXTWECHSEL Zeichens mit A ¥ <« P aus und driicken Sie die
Taste ENTER.

Sie kbnnen einen eigenen Text von bis zu 22 Zeichen fiir e Das ausgewahlte Zeichen wird im Feld
die TEXTAUSGABE eingeben. TEXTWECHSEL angezeigt.

TEXTWECHSEL 2. Wiederholen Sie Schritt 1, bis der Text vollstandig
o | eingegeben wurde.
= ® Um alle eingegebenen Zeichen zu I6schen, gehen
[LOSCHEN] Sie mit dem Cursor auf LOSCHEN und driicken die
Taste ENTER.

® Um ein Zeichen in die eingegebene Textzeile
einzufiigen, gehen Sie mit dem Cursor auf das
Textfeld und an die gewiinschte Stelle und driicken

@ \ A V. Sie kehren dann zum Zeichenfeld zurtick.

— ® Um ein Zeichen zu I6schen, driicken Sie
STANDARD oder gehen Sie mit dem Cursor auf das
gewunschte Zeichen und dricken die Taste
STANDARD.

3. Wahlen Sie JA aus und dricken Sie ENTER, um

den eingegebenen Text zu speichern.

® Wahlen Sie NEIN oder driicken Sie die Taste MENU/
ZURUCK, um ohne Einstellungsénderung zum
vorhergehenden Menu zuriickzukehren.
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WIRELESS-Menu

" Fernbedienung | . Bedienteil
MENU RETURN
| 50060
FREEZE AVMUTE @

T compurr
® Siehe ,Navigation durch das MENU* auf Seite 29.
® Siehe ,Hauptmeni und Untermenis* auf Seite 30.

HINWEIS:

« Entnehmen Sie die Informationen Uiber die kabellose
Verbindung bitte der CD-ROM, die im Lieferumfang des
Projektors enthalten ist.

* Wenn PASSWORT EINGABE im SICHERHEIT-Menii
aktiviert ist, geben Sie das Passwort korrekt ein, um
den Projektor uber ein Netzwerk zu initialisieren.

Optionen im WIRELESS-

Menu

Im WIRELESS-Meni stehen folgende Optionen zur
Verfligung.

NETZWERK

NAMEN ANDERN

PASSWORT EINGABE
PASSWORT ANDERN
NETZWERK STANDBY

WEB STEUERUNG

LIVE MODE UNTERBRECHUNG
STATUS

INITIALISIE.
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LAMPE- und TEMP-Anzeigen

Behebung der angezeigten Probleme

Wenn ein Problem am Projektor auftritt, wird dies von den Anzeigen LAMPE
bzw. TEMP angezeigt. Gehen Sie zur Behebung des Problems wie folgt vor.
1. Uberprifen Sie den Status aller Anzeigen und des Projektors. Schalten

Sie den Projektor dann ordnungsgeman aus.

® Siehe ,Ein- und Ausschalten des Projektors® auf Seite 20.
2. Stellen Sie die Ursache des Problems liber den Status der Anzeigen

LAMPE bzw. TEMP fest.

3. Folgen Sie den unten aufgefiihrten Anweisungen fir die entsprechende

Anzeige, um das Problem zu beheben.

4. Schalten Sie den Projektor wieder ordnungsgemaf ein und Uberzeugen [

Sie sich, dass die Anzeige das Problem nicht mehr meldet.

LAMP  TEMP
o o

LAMPE TEMP

HINWEIS:

» Wenn nach Lésung der Probleme die Anzeige(n) immer noch leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und stecken ihn
wieder in den Projektor ein, um diesen zuriickzusetzen. Wenn sich die Probleme nicht auffinden lassen, das Problem
weiterhin besteht oder die Anzeige(n) aus unbekannten Griinden weiter leuchtet, wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.

[ LAMPE-Anzeige

Anzeige Leuchtet rot Blinkt rot
Die LAMPEN
Problem BETRIEBSZEIT hat LAMPE: Stoérung des Schaltkreises, Fehlfunktion oder beschadigte Lampe.
2.800 Stunden erreicht.
Die Betriebszeit der
el Lampe ist bald Der Projektor wurde zu Fehler im Schaltkreis der Lampe ist beschadiat
abgelaufen, die Lampe frih wieder eingeschaltet. | LAMPE, Fehlfunktion. P ot
muss ersetzt werden.
Lassen Sie die Lampe gfgzllif:rifsdﬁ: d
AbhilfemaR- | Siehe ,Austausch der abkulihlen, und schalten wer:den Sie s}ch an einen Siehe ,Austausch der
nahme Lampe® auf Seite 46. Sie nach 90 Sekunden Lampe®* auf Seite 46.

den Projektor wieder ein.

autorisierten
Kundendienst.

B TEMP-Anzeige

Leuchtet wahrend der Projektion rot, und eine Warnung wird angezeigt.

Anzeige Blinkt rot und Gerat wird ausgeschaltet
Die Temperatur im Projektor und/oder die Umgebungstemperatur ist ungewdhnlich hoch.
Problem o Die Projektion ist moglicherweise dunkler als (blich.
® Die Betriebsgerausche des internen Liifters sind moglicherweise lauter als Ublich.
Der Filter ist stark Der Projektor wird in einer
Ursache Die Liftungsoffnungen Die Raumtemperatur ist verschmutzt. die Liiftun Héhe zwischen 1.400 m -
wurden abgedeckt. zu hoch. S UTINg 15 700 m (4.593 -8.858 Ft)
funktioniert nicht richtig. .
betrieben.
Entfernen Sie die Objekte . . Schalten Sie den
von den Montieren Sie den Reinigen Sie den Filter i in1
G Liftungsoffnungen oder Projektor an einem Ort mit ordnugn sgemal. Siehe Prqe_ktor e und steflen
nahme 9 9 Temperaturregelung. 9s9 : Sie die Option

rdumen Sie das Umfeld
des Projektors frei.

Siehe Seite 52.

Seite 45.

HOCHLAND auf HOCH.
Siehe Seite 39.

*1. Der Projektor lauft in gréReren Hohenlagen mit der NIEDRIG-Einstellung 2 Minuten lang.

HINWEIS:

» Die wegen der Installationsumgebung héhere Temperatur beschleunigt die Umdrehung des Liifters, wodurch sich die
Betriebsgerausche andern kénnen.
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Pflege und Ersatzteile

Reinigung des Projektors

[ Vor der Reinigung des Projektors

® Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
® Ziehen Sie alle Kabel vom Projektor ab.

[ Reinigung der AuBenoberflache des Projektors

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen Tuch ab.

® Wenn der Schmutz schwer zu entfernen ist, befeuchten Sie einen Lappen mit Wasser, wringen Sie den
Lappen gut aus und wischen Sie den Projektor damit ab. Trocknen Sie den Projektor mit einem trockenen
Tuch ab.

® Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Verdunner, Losungsmittel, Haushaltsreiniger oder chemisch
behandelte Lappen. Bei Nichtbeachtung kann die Oberflache des Projektors verandert oder beschadigt
werden.

[l Reinigung der Glasvorderseite

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem flusenarmen Tuch ab.
® Auf dem Objektiv oder dem Objektivdeckel durfen keine Verunreinigungen oder Staub zurlckbleiben.
Diese werden vergrdfiert und auf die Projektionsflache projiziert.

HINWEIS:

» Reinigen Sie die Glasvorderseite aufderst vorsichtig. Erschiitterungen konnen zu schweren Schaden fiihren.

[l Reinigung des Luftfilters

Wenn der Luftfilter stark verschmutzt ist, steigt die Innentemperatur des Projektors. Dies kann eine Fehlfunktion
verursachen. Reinigen Sie den Luftfilter regelmafig alle 100 Betriebsstunden.
1. Drehen Sie den Projektor um und legen Sie ihn
vorsichtig auf ein weiches Tuch.
2. Driicken Sie auf die Lasche und schieben Sie den
Luftfilter leicht nach oben, um ihn zu entfernen.
3. Saugen Sie Schmutz und Staub mit dem
Staubsauger vom Luftfilter.
® Sie dirfen den Luftfilter nicht waschen.
4. Platzieren Sie den Luftfilter am Liftungseingang

Lasche
Luftfilter

S EHKGEH
und schieben Sie vorsichtig, bis er einrastet. R
® Stellen Sie sicher, dass der Lufffilter richtig einrastet.
HINWEIS:

» Der Projektor darf nicht ohne Luftfilter betrieben werden.

[ Austausch des Luftfilters

Der Luftfilter muss ausgetauscht werden, wenn eine Reinigung keine Wirkung mehr erzielt und wenn die
Lampe ausgetauscht wird. Ein Ersatzluftfilter ist im Lieferumfang einer Austauschlampe enthalten
(ET-LAB80). Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um einen optionalen Luftfilter zu erhalten
(TXFMZ01VKGY7).
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Austausch der Lampe

Die Lampe, ET-LABS8O0, ist ein Verschleiteil und muss regelmafig ausgetauscht werden. Wir empfehlen, den
Austausch der Lampe von einem qualifizierten Techniker vornehmen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu an einen
autorisierten Kundendienst.

[ Zeitpunkt des Austausches der Lampe

Wenn die Lampe langere Zeit in Benutzung ist, 1asst mit der Zeit die Helligkeit nach. 3.000 Betriebsstunden
koénnen als Anhaltspunkt fir den Austausch gelten. Dieser Zeitpunkt kann jedoch abhangig von den
Nutzungsbedingungen, den Eigenschaften der Lampe oder den Umgebungsbedingungen friher eintreten. Sie
kénnen die Betriebszeit tiber die Option LAMPEN BETRIEBSZEIT im Meni OPTIONEN (Uberprifen.

Auf der Projektionsflache LAMPE-Anzeige
|
: ERSATZ LAMPE N
Anzeige — Ul
LAMP

Links oben auf der Projektionsflache wird
30 Sekunden lang ,LAMPE ERSTEZEN*

Nach mehr als : N o L
angezeigt. Driicken Sie eine beliebige

2.800 Stunden : .

Taste um die Anzeige vor den

30 Sekunden auszublenden.

,LAMPE ERSTEZEN" wird links oben auf
der Projektionsflache angezeigt, bis Sie
darauf reagieren. Driicken Sie eine
Nach mehr als - : )
beliebige Taste, um die Anzeige
3.000 Stunden : :
auszublenden. Die Lampe wird nach
10 Minuten ausgeschaltet, um zu
vermeiden, dass sie explodiert.

Leuchtet rot.

HINWEIS:

+ Die Stundenangaben (2.800 und 3.000 Stunden) sind Richtwerte, die auf bestimmten Betriebsbedingungen beruhen. Es
handelt sich hierbei nicht um Garantiewerte.

» Weitere Informationen zur Lampe und ihrer garantierten Lebensdauer finden Sie in der Bedienungsanleitung der Lampe.

» Die Betriebsdauer der Lampe darf 3.000 Stunden nicht tGberschreiten. Nichtbeachten dieser Anweisung kann zur
Explosion der Lampe flhren.

» Es wird empfohlen, sich friih auf den Austausch der Lampe vorzubereiten.

[ Vor dem Austausch der Lampe

® Kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst zum Erwerb einer Ersatzlampe (ET-LAB80).
® Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

® Warten Sie mindestens 1 Stunde, um sicherzustellen, dass die Lampe und ihre Umgebung geniigend
abgekuhlt sind.

® Legen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher bereit.
® Wenn der Projektor an der Decke montiert wurde, fihren Sie den Austausch nicht direkt unter dem Gerat
durch und gehen Sie mit dem Gesicht nicht zu nah an den Projektor heran.

HINWEIS:
» Vor dem Austausch der Lampe muss die Lampe mindestens eine Stunde abkiihlen, um das Verbrennungs-,
Beschadigungs- und Gefahrenrisiko auszuschlieen.
» Verwenden Sie keine Ersatzlampen, die nicht autorisiert sind.
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[ Austausch

@ Ausbau und Austausch der Lampe

1. Lésen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 3. Ziehen Sie die gebrauchte Lampe vorsichtig aus
die 2 Befestigungsschrauben der dem Projektor.
Lampenabdeckung auf der Ruckseite des @ Fassen Sie die Einheit am Griff an und halten Sie
Projektors, bis sich die Schrauben frei drehen beim Entfernen die Lampe gerade. Einige
lassen, und nehmen Sie die Lampenabdeckung Lampenteile sind scharfkantig und kénnen zu

ab. Verletzungen fiihren.

Lampenabdeck ung

Befestigungsschrauben der Lampenabdeckung

> Il:osen Sle-tdlfa X B}((afestlguglgtsscr;]rautéen :erh 4. Setzen Sie die neue Lampe richtig herum ein.
ampe mit einen Rretzschiiizschratbendrener. 5. Driicken Sie die Lampe hinein, bis sie einrastet,
/anfe und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemaf
Befestigungs- > é‘i o = sitzt.
chraugenger l H W 6. Ziehen Sie die 3 Befestigungsschrauben der
Lampe J\D [ =9 = Lampe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher
== fest an.
> =
Befestigungs- T 2le E
schrauben der ST Eg:j “ Hier driicken
Lampe J\{ 37 )?

7. Setzen Sie die Lampenabdeckung ein und ziehen
Sie die 2 Befestigungsschrauben der
Lampenabdeckung mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher fest an.

HINWEIS:

» Achten Sie darauf, dass die Lampe ordnungsgemaR eingebaut und sicher befestigt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird
unter Umstanden die Schutzsicherung aktiv und das Gerat kann nicht eingeschaltet werden.
Schalten Sie das Gerat nicht ein, solange die Lampenabdeckung abgenommen ist.
Behandeln Sie die Lampe &ulerst vorsichtig, da es sich um ein Glasprodukt handelt. Sollte sie herunterfallen oder
erschuttert werden, kann sie zerbrechen oder beschadigt werden.

@ Zuriicksetzen der LAMPEN BETRIEBSZEIT

Wenn die Zeitdauer im Meni LAMPEN 5. Halten Sie die Taste ENTER ca. 3 Sekunden
BETRIEBSZEIT mehr als 3.000 Stunden angibt, gedruckt.
fuhren Sie folgende Prozedur in 10 Minuten aus. 6. Der Bestatigungsdialog wird angezeigt, wahlen Sie
1. Schlieen Sie das Netzkabel an eine Steckdose JA.
an und schalten Sie den Projektor ein. 7. Setzen Sie den Projektor zurtick, indem Sie das
2. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Menii Netzkabel aus der Steckdose ziehen und dann
anzuzeigen. erneut einstecken.
3. Dricken Sie A ¥, um OPTIONEN auszuwahlen 8. Zeigen Sie das Menu LAMPEN BETRIEBSZEIT
und driicken Sie anschliefend ENTER. erneut an und Uberprifen Sie, ob die Dauer auf
4. Driicken Sie A V¥, um LAMPEN BETRIEBSZEIT ,0 H* zurlickgesetzt wurde.

auszuwahlen.

LAMP ENLEISTUNG
LAMPEN BETRIEBSZEIT 1820H
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Fehlerbehebung

Sollte ein Problem nicht zu beheben sein, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Problem Ursache Siehe Seite
® Das Netzkabel ist méglicherweise nicht richtig angeschlossen. 20
® An der Netzsteckdose liegt keine Spannung an. 21
® Die TEMP-Anzeige leuchtet oder blinkt. 44
Das Gerat schaltet sich @ Die LAMPE-Anzeige leuchtet oder blinkt. 44
nicht ein. ® Die Lampenabdeckung ist nicht richtig angebracht. 47
® Der Schutzschalter wurde ausgeldst. -
@ Die Einstellung BEDIENTEIL im Menu OPTIONEN ist auf SPERREN 38
gesetzt.
® Die Signaleingangsquelle ist nicht richtig angeschlossen. 19
® Die Eingangssignaleinstellung ist falsch. 26
Kein Bild. @ Bei der Einstellung HELLIGKEIT ist die niedrigste Stufe eingestellt. 32
® Funktioniert die Signal-Eingangsquelle ordnungsgemaf? -
@ Die AV STUMMSCHALTUNG-Funktion wird verwendet. 26
@ Die Bildscharfe ist nicht richtig eingestellt. 24
® Der Projektor ist nicht im richtigen Abstand zur Projektionsflache 17
Unscharfes Bild. aufgestellt.
® Das Objektiv ist verschmutzt. 45
® Der Projektor ist zu stark gekippt. 17/18
Die Farben sind blass oder | ® D?e Einstellgngen fur FARBE oder TINT sind.falsch. o 32
griulich. ° I?le am PrOJektor angeschlossene Eingangssignalquelle ist nicht 30
richtig eingestellt.
@ Ist die Audio-Signalquelle ordnungsgemaf angeschlossen? 19
Der interne Lautsprecher e An den VARIABLE AUDIO OUT-Anschluss wurde ein Kabel 15
gibt keine Gerdausche aus. angeschlossen.
@ Die Lautstarke wurde vollstandig heruntergedreht. 27

@ Die Option BEDIENTEIL im Meni OPTIONEN wurde deaktiviert.

Die Bedientasten am Wenn Sie die Fernbedienung verlieren, wahrend das BEDIENTEIL

Pr °|‘1‘t’kt°r funktionieren deaktiviert wurde, halten Sie die MENU-Taste und die ENTER-Taste 38
nicht. gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt.
@ Die Batterien sind erschopft. -
@ Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt. 16
Die Fernbedienung oVor. dem Empfgnggr fur Eernbedlenun935|gnale auf dem Projektor 25
funktioniert nicht befindet sich ein Hindernis.
' ® Die Fernbedienung wird auRerhalb ihrer Reichweite verwendet. 25
® Die Fernbedienung befindet sich unter einer starken Lichtquelle wie z. 25
B. einer Leuchtstofflampe.
@ Das Signalformat (TV-SYSTEM) wurde nicht richtig eingestellt. 33
Das Bild wird nicht richtig @ Der Videorecorder oder eine andere Signalquelle funktioniert nicht -
angezeigt. richtig.
® Es liegt ein Signal an, das mit dem Projektor nicht kompatibel ist. 49

® Das Kabel ist zu lang. -

® Der externe Videoausgang fiir einen Laptop ist nicht richtig eingestellt. 51
(Sie kdnnen mdglicherweise den externen Ausgang durch die
Tastenkombination [Fn] + [F3] oder [Fn] + [F10] &ndern. Die
Umschaltung kann jedoch je nach Computer verschieden sein;
weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch zum Computer.)

@ Die Einstellung COMPUTER2 AUSWAHL im Meni OPTIONEN ist 37
falsch.

Kein Bild vom Computer.
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Verzeichnis kompatibler Signale

*3. Mit ,@“ markierte Signale sind ,Plug and Play“-kompatibel.
*4. Die beste Qualitat fur die 16:10-Projektionsflache bietet WXGAB800, fir die 16:9-Projektionsflache WXGA768.

Anzeige- Abtastfrequenz Dot clock- Bild- PnP-
Modus auflésung Frequenz oD .3 | Anschliisse
(Punkte)"! H (kHz) | V (H2) (MHz) qualitat © | kompatibel
NTSC/NTSC 4.43/ .
PAL-M/PAL60 720 x 4801 15,7 599 ) A VIDEO/S-VIDEO
PAL/PAL-N/SECAM 720 x 576i 15,6 50,0 - A
525i (480i) 720 x 480i 15,7 59,9 13,5 A
625i (576i) 720 x 576i 15,6 50,0 13,5 A
525p (480p) 720 x 483 31,5 59,9 27,0 A COMPUTER/
625p (576p) 720 x 576 31,3 50,0 27,0 A YPBPR
1125 (1 080)/60i 1920 x 1 080i 33,8 60,0 74,3 A
1125 (1 080)/50i 1920 x 1 080i 28,1 50,0 74,3 A
750 (720)/60p 1280 x 720 45,0 60,0 74,3 A COMPUTER/
750 (720)/50p 1280 x 720 37,5 50,0 74,3 A YPBPR
VESA 640 x 400 31,5 70,1 25,2 A
640 x 400 37,9 85,1 31,5 A
VGA 640 x 480 31,5 59,9 25,2 A [ ]
640 x 480 35,0 66,7 30,2 A [ ]
640 x 480 37,9 72,8 31,5 A [ ]
640 x 480 37,5 75,0 31,5 A o
640 x 480 43,3 85,0 36,0 A
SVGA 800 x 600 35,2 56,3 36,0 A o
800 x 600 37,9 60,3 40,0 A [ ]
800 x 600 48,1 72,2 50,0 A [ ]
800 x 600 46,9 75,0 49,5 A [ ]
800 x 600 53,7 85,1 56,3 A
MAC 832 x 624 49,7 74,6 57,3 A o
XGA 1024 x 768 39,6 50,1 51,9 A
1024 x 768 48,4 60,0 65,0 A [ ]
1024 x 768 56,5 70,1 75,0 A o
1024 x 768 60,0 75,0 78,8 A [ ]
1024 x 768 68,7 85,0 94,5 A
MXGA 1152 x 864 64,0 71,2 94,2 A o
1152 x 864 67,5 74,9 108,0 A COMPUTER
1152 x 864 77,1 85,0 119,7 B
MAC 1152 x 870 68,7 75,1 100,0 A o
MSXGA 1280 x 960 60,0 60,0 108,0 A [ ]
SXGA 1280x 1024 64,0 60,0 108,0 A
1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 B
1280 x 1024 91,1 85,0 157,5 B
SXGABO+ 1400 x 1 050 64,0 60,0 108,0 A
1400 x 1 050 65,1 59,9 122,4 B o
UXGA 1600 x 1200 75,0 60,0 162,0 B [ ]
WIDE750 (720) 1280 x 720 44,8 59,9 74,5 A o
1280 x 720 37,1 49,8 60,5 A
WXGA768™ 1280 x 768 39,6 49,9 65,3 AA
1280 x 768 47,8 59,9 79,5 AA o
WXGAS800™“ 1280 x 800 41,3 50,0 68,0 AA
1280 x 800 49,1 60,2 69,1 AA o
1280 x 800 49,7 59,8 83,5 AA
WXGA+ 1440 x 900 55,9 59,9 106,5 A o
WSXGA+ 1680 x 1 050 65,3 60,0 146,3 B o
WUXGA 1920 x 1 200 74,6 59,9 193,3 B o
*1. Ein i“ nach der Auflésung steht fiir die Ubertragung in Halbbildern.
*2. Folgende Symbole werden zur Angabe der Bildqualitat verwendet. X
AA Hoéchste Bildqualitat ist moglich. g o)
A Die Signale werden vom Bildverarbeitungsschaltkreis vor der Projektion konvertiert. c
B Zur Vereinfachung der Projektion kann es zum Verlust von Daten kommen. g
Q
<

DEUTSCH - 49



Technische Informationen

Serieller Anschluss

Der serielle Anschluss im Buchsenbereich des Projektors entspricht der Schnittstellenspezifikation RS-232C. Damit
kann der Projektor Uber einen Computer, der mit diesem Anschluss verbunden wurde, gesteuert werden.

[ Anschluss

D-sub, 9-poliger Stecker , [ yamnse |
{ ) =\ =
_____ Lfe@o —_ )
= {
Serieller Anschluss (Buchse)
Computer

[l Stiftzuweisungen und Signalnamen

Stift Nr. Signalname Inhalt
@ NC
® TXD Ubertragene Daten
® RXD Empfangene Daten
@ NC
® 0 ® ® GND Masse
@ @ @ @ @ @ NC
@ RTS
oTs Interne Verbindung
©) NC
[l Kommunikationseinstellungen
Signalebene RS-232C Zeichenlange 8 Bit
Synchr.-Methode Asynchron Stoppbit 1 Bit
Baudrate 9.600 bps X-Parameter Keine
Paritét Keine S-Parameter Keine

[l Grundformat

) Das Datenstreaming vom Computer
STX Befehl : | Parameter ETX beginnt mit STX, dann folgen Befehl und
[ | | | I Parameter, am Abschluss steht ETX. Sie
Staor;t;]yte 3 Byte TByte 4 Byte— %gdhe kénnen die entsprechenden Parameter
(02h) 4 Byte (03h) hinzufigen.

® Der Projektor kann erst 10 Sekunden nach Anschalten der Lampe Befehle empfangen. Warten Sie
10 Sekunden, bevor Sie den Befehl senden.

® Wenn Sie mehrere Befehle senden, tberprifen Sie, dass der Projektor eine Antwort gesendet hat, bevor
Sie den nachsten Befehl senden.

® Bei Befehlen, bei denen keine Parameter Ubermittelt werden mussen, ist der Doppelpunkt (:) nicht
erforderlich.

® Wenn vom Computer aus ein falscher Befehl gesendet wird, sendet der Projektor den Befehl ER401 an
den Computer.
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[ Kabeldaten

(Bei Anschluss an einen PC)

NC NC

1 1
2 2
3 3
. NC 4 4 NC
Projektor 5 5 PC (DTE)
NC 6 6 NC
7 7
8 8
NC 9 9 NC
[l Steuerungsbefehle
Befehl Steuerungsinhalt Anmerkungen

Im Bereitschaftsmodus werden alle Befehle auler PON ignoriert.

PON Einschalten ® Der PON-Befehl wird wahrend der Kontrolle von Lampe EIN ignoriert.
Wenn wahrend des Betriebs der Lampenkihlung nach dem Ausschalten
POF Ausschalten der Lampe der PON-Befehl empfangen wird, wird die Lampe nicht sofort
wieder eingeschaltet, um sie zu schutzen.
.. Parameter
AVL Lautstarke 000 - 063 (einstellbarer Wert 0 - 63)
Parameter:
s Eingang VID = VIDEO SVD = S-VIDEO
RG1 = COMPUTER1 RG2 = COMPUTER2
NWP = WIRELESS
Callback
Qs$s Abfrage des 0 = Bereitschaft 2 = Lampe eingeschaltet
Lampenzustands _ . _
1 = Lampeneinschaltsteuerung 3 = Lampenausschaltsteuerung
Mit diesem Befehl kénnen das Bild und der Ton kurzzeitig ausgeschaltet
werden.
OSH AV stummschaltung Das Bild wird jedes Mal, wenn der Befehl gesendet wird, ein- oder

ausgeschaltet.
Senden Sie den Befehl nicht in kurzen Abstanden hintereinander.

0=AUS 1=EIN

Computeranschlusshilfe

Die Signale, die Giber den COMPUTER1 OUT-Anschluss ausgegeben werden, kdnnen mit dem entsprechenden
Computer-Tastenbefehl umgeschaltet werden. Die Tastenbefehle hangen vom Hersteller ab. Wenn Sie die
Computeranschliisse, an denen keine Signale anliegen, auswahlen, wahrend EINGABEFUHRUNG auf
AUSFUHRLICH gesetzt ist, wird die Computeranschlusshilfe angezeigt.

Hersteller Tastenbefehl Hersteller Tastenbefehl Hersteller Tastenbefehl
IBM

. TOSHIBA +

Panasonic SONY [E]
+ SHARP +

RGN RN
FUJITSU + m EPSON + Sonstige + [/
@ . DELL @ 9 [E] Ojo

HINWEIS:

» Die Computeranschlusshilfe wird nach 5 Minuten ausgeblendet.
» Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Computers.
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Technische Angaben

AC 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz

300 W
Im Bereitschaftsmodus (bei inaktiver Luftung): 4 W

35A-12A

0,59 Typ

16:10
3 transparente LCDs (RGB)

Aktivmatrix

1.024.000 (1.280 x 800) x 3 LCDs

Manueller Zoom (1,2x)/Manuelle Scharfstellung
F 1,65-1,93,f18,53 mm - 22,18 mm

9:1 fest
UHM-Lampe (220 W)

2.500 Im

0°C-40°C (32°F - 104 °F)
Wenn HOCHLAND (Seite 39)
auf EIN gestellt wurde: 0 °C -
35°C (32 °F - 95 °F)
Luftfeuchtigkeit 20% - 80% (ohne Kondensation)

Temperatur

15 kHz - 91 kHz

50 Hz - 85 Hz

Weniger als 110 MHz

525i (480i), 525p (480p), 6251 (576i), 625p (576p), 750 (720)/60p,
750 (720)/50p, 1 125 (1 080)/60i, 1 125 (1 080)/50i

7 (NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PALG0/SECAM)
33" - 300" (838,2 mm - 7.620 mm)

1,1 m-12,5m (3'7" - 41"

16:10

FRONT/TISCH, FRONT/DECKE, RUCK/TISCH, RUCK/DECKE
(Meniauswahlmethode)

1 Stiick 4 cm x 2 cm (1 - 9/16" x 25/32")
1,0 W (Monoaural)

*1. Die Messeinheiten, Messbedingungen, und Darstellungsmethoden erfiillen die internationalen ISO 21118 Normen.
*2. Siehe ,Verzeichnis kompatibler Signale” auf Seite 49 zu verfligbaren Signalen.
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Eine Leitung, 4-polige Mini-DIN-Buchse
SELEECHN Y: 1,0V [p-p], C: 0,286 V [p-p], 75 Q
Eine Leitung, Cinch-Buchse
VIDEO IN 1.0V [p-p], 750
Eine Leitung, 15-pol. HD D-Sub (Buchse)
® RGB-Eingabe/-Ausgabe
R.G.B.: 0,7V [p-p], 75Q
G SYNC: 1,0V [p-p],75Q
TTL hohe Impedanz,
COMPUTER HD, VD/SYNC: automatische Positiv-/
Anschliisse Negativkompatibilitat
® YPBCB-Eingabe/Ausgabe
v 1,0 V [p-p] (einschlieBlich
" Synchronisation) 75 Q
PB/CB, PR/CR: 0,7 V [p-p] 75 Q
AUDIO IN Eine Leitung, 0,5 V [rms], RCA-Buchse x 2 (L - R)
COMPUTER AUDIO IN | Doppelt Leitung, 0,5 V [rms], M3-Buchse (Stereo-MINI)
VARIABLE AUDIO Elne' Leitung, 0,5V [rms], M3-B.uchse (Stereo-MINI)
ouT Monitor-Ausgang/stereokompatibel
0V [rms] - 2,0 V [rms] (variabel)
SERIAL Kompatibel mit D-Sub, 9-poligem RS-232C
. IEEE802.11b/IEEE802.11g (Standardprotokoll fiir kabellose
EOERLES Netzwerke)
KABELLOSES
NETZWERK Wireless-Kanal IEEE802.11b/IEEE802.11g: 1 - 13 Kanale
Abstand 30 m (98'5") Abhangig von der Anwendungsumgebung
Gehduse Kunststoff (PC+ABS)
Breite 368 mm (14 - 15/32")
Abmessungen Hohe 97 mm (3 - 13/16")
Tiefe 233 mm (9 - 5/32") (ohne
hervorstehende Teile)
Gewicht 2,96 kg (6,55 Ibs.)""
Zulassungen EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Stromversorgung 3V Gleichspannung (Batterien AA x 2)
Reichweite Ca. 15 m (49'2") (direkt vor dem Fernbedienungsempfénger)
Gewicht 117 g (4,2 0zs.) (einschlieRlich Batterien)
Fernbedienung -
Breite 48 mm (1-7/8")
Abmessungen Tiefe 163 mm (6 - 13/32")
Héhe 24,5 mm (-15/16") (ohne
hervorstehende Teile)
Optionen Deckenhalterung ET-PKB80

*1. Durchschnittswert. Jedes Produkt unterliegt einer individuellen Gewichtsabweichung.
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GrofRe der Projektionsflache und Reichweite fur das

Bildformat 16:9/4:3

Alle unten aufgeflihrten Berechnungen und Malf3e sind Schatzwerte und kénnen geringfligig von den tatsachlichen

MaRen abweichen.

l 16:9
Projektionsgrofle (16 : 9) Reichweite (L)
Diagonale der . ..
Projegll(tionsfléche Hohe (SH) Breite (SW) e S ST eSSt
(SD) (LW) (LT)
(0,84 m) 33" 041m (14" 0,73m (2'4" 1,2m (311"
(1,02 m) 40" 0,50m (1'7") 0,89 m (2'11") 1,3m (4'3") 1,4m (47"
(1,27 m) 50" 0,62 m (2" 1,11 m (37" 1,6m (52" 1,8 m (5'10")
(1,52 m) 60" 0,75m (2'5") 1,33 m (4'4") 1.9m (62" 22m (72"
(1,78 m) 70" 0,87 m (2'10") 1,55m (5'1") 23m (7'6") 26m (8'6")
(2,03 m) 80" 1,00 m (3'3") 1,77m  (5'9") 26m (8'6") 3,0m (910"
(2,29 m) 90" 1,12m (3'8") 1,99 m (6'6") 29m (9'6") 34m (111"
(2,54 m) 100" 1,25m (4'1") 221m (7'3") 32m (10'5") 3,7m (12'1")
(3,06m) 120" 1,49 m (4'10") 266m (8'8") 39m (12'9") 45m (14'9")
(3,81 m) 150" 1,87 m (6'1") 3,32 m (10'10") 48m (15'8") 56m (18'4")
(5,08 m) 200" 249 m (82" 4,43 m (14'6") 6,4 m (20"1") 7,6 m(2411")
(6,35 m) 250" 3,11 m (102" 553m (18'1") 8,0m (26'2") 9,5m (312"
(7,62m) 300" 3,74m (12'3") 6,64 m (21'9") 9,6 m (315" 11,4 m (37'4")

@ Berechnungsmethoden fiir 16:9

SW (m) = SD (") x 0,0221 SH (m) =SD (") x 0,0125
LW (m) = 0,0321 x SD (") - 0,04 LT (m) =0,0388 x SD (") - 0,06
B 43
Projektionsgrofe (4 : 3) Reichweite (L)
Diagonale der . .
Projegll(tionsfléche Hohe (SH) Breite (SW) e S ST eSSt
(SD) (LW) (LT)
(0,84 m) 33" 0,50m (1'7") 0,67m (22" 1,3m (4'3")
(1,02 m) 40" 0,61 m (2" 0,81m (2'7" 1,4m (47" 1,6 m (52"
(1,27 m) 50" 0,76 m (2'5") 1,02m (3'4") 1,8m (5'10") 20m (6'6")
(1,52 m) 60" 0,91Tm (211" 1,22 m 4" 2,1m (6'10") 24 m (710"
(1,78 m) 70" 1,07m (3'6") 1,42m (4'7") 25m (82" 29m (9'6")
(2,03 m) 80" 1,22 m (4" 1,63 m (5'4") 28m (92" 3,3m (109"
(2,29 m) 90" 1,37 m (4'5") 1,83 m (6" 3,2m (10'5") 3,7m (12'1")
(2,54 m) 100" 1,52m (4'11") 2,03m (6'7") 3,5m (11'5") 41m (13'5")
(3,06m) 120" 1,83 m (6" 2,44 m (8" 42m (139" 50m (16'4")
(3,81 m) 150" 229m (7'6") 3,06m (109 53m (17'4") 6,2m (204"
(5,08 m) 200" 3,06m (109 406m (13'3") 7,1m (23'3") 8,3m (272"
(6,35 m) 250" 3,81 m (12'6") 508 m (16'8") 8,8 m (28'10") 10,4 m (34'1")
(7,62m) 300" 4,57 m (14'11") 6,10m (20 10,6 m (34'9") 125m (41"

@ Berechnungsmethoden fiir 4:3
SW (m) = SD (") x 0,0221
LW (m) = 0,0321 x SD (") - 0,04

SH (m) =
LT (m) =

SD (") x 0,0125
0,0388 x SD (") - 0,06
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Eingetragene Warenzeichen

® VGA und XGA sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
® S-VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
e HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
® Die Bildschirmanzeigen werden in der Schriftart Ricoh Bitmap angezeigt, die von Ricoh Company, Ltd.,
hergestellt und vertrieben wird.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des betreffenden Warenzeicheneigentiimers.
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