
Macintosh

(PT-LB80NTE/PT-LB75NTE)

Kurzleitfaden für die Netzwerkfunktion

Installieren der Software

Wireless Manager Mobile Edition 5.0 (im Folgenden als „ME“ abgekürzt) wird dazu • 
verwendet, Bildschirmanzeigen per Funk-LAN von einem Computer an den Projektor zu 
übertragen.
Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Angaben des Abschnitts • 
„Systemvoraussetzungen“ rechts oben in diesem Leitfaden.
Beenden Sie alle momentan auf Ihrem Computer aktiven Anwendungen. Anderenfalls ist eine • 
Installation u.U. nicht möglich.
Zur Installation ist eine Administrator-Berechtigung erforderlich.• 

Legen Sie die CD-ROM im Lieferumfang in das CD-ROM- oder 1 DVD-Laufwerk ein.

Doppelklicken Sie im Ordner des CD/DVD-ROM-Laufwerks auf 2 [WMmac5.0.dmg].
[WMmac] wird auf dem Schreibtisch angezeigt.

Doppelklicken Sie auf [Wireless Manager.pkg].3 Das Installationsprogramm wird gestartet.• 
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.• 
Wenn das Fenster zum Einrichten von Name und Kennwort angezeigt wird, geben Sie • 
die Daten für den Administrator ein.
Installieren Sie Wireless Manager ME 5.0 im Ordner [Applications] (./Applications).• 

Anzeigen der Bedienungsanleitung

Das Dokument „Ausführung mit Netzwerkfunktion für Macintosh“ befindet sich im PDF-Format 
auf der mitgelieferten CD-ROM.

Legen Sie die CD-ROM im Lieferumfang in das CD-ROM- oder 1 DVD-Laufwerk ein.

Doppelklicken Sie im Ordner des CD/DVD-ROM-Laufwerks auf 2 [Index.pdf].
Sie in der angezeigten Liste auf dem Namen des gewünschten Dokuments.

Systemvoraussetzungen ●

Betriebssystem Mac OS X v10.4
Mac OS X v10.5

Zentraleinheit 1 GHz PowerPC G4 oder schneller bzw. 1,8 GHz Intel Core-Prozessor oder 
schneller

Arbeitsspeicher Mindestens 256 MB (mindestens 512 MB empfohlen)

Freier 
Speicherplatz 
auf Festplatte

Mindestens 60 MB

Web-Browser Safari 2.0 oder höher

Sonstige 
Hardware-

Anforderungen

CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
Eingebaute Funk-LAN-Funktion

Funk-LAN

Ein eingebauter Funk-LAN-Adapter der Norm IEEE802.11 b/g muss einwandfrei 
funktionieren.
Bei bestimmten Funk-LAN-Karten der Norm IEEE802.11 b/g ist jedoch u.U. kein 
Aufbau einer Verbindung zu einem Projektor der Norm IEEE802.11 g möglich.

Selbst wenn der verwendete PC alle obigen Voraussetzungen erfüllt, ist in bestimmten Fällen • 
kein einwandfreier Betrieb gewährleistet.
Ein einwandfreier Betrieb ist nicht mit allen Funk-LAN-karten und eingebauten Funk-LAN-• 
Adaptern gewährleistet.
Der Projektor ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb des Landes bzw. Gebietes vorgesehen, • 
in dem er erworben wurde, und darf nicht in ein anderes Land oder Gebiet ausgeführt 
werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass die von einem Funk-LAN nutzbaren Kanäle und 
Frequenzen in bestimmten Ländern oder Gebieten Einschränkungen unterliegen.
Sie müssen dem „Software Licensing Agreement“ (Software-Lizenzvertrag) zustimmen, um die • 
mitgelieferte Software verwenden zu können. Lesen Sie ihn sorgfältig durch, wenn er während 
der Installation angezeigt wird.

URL : http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/
Macintosh ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.• 
Mac OS ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.• 
PowerPC ist eine eingetragene Marke der IBM Corporation.• 
Intel Core ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Intel Corporation.• 

Verwenden von Netzwerkfunktionen ※In den Abbildungen wird als Beispiel stets der Projektor PT-LB80NTE gezeigt.

Einzelheiten zur Verwendung finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM unter „Ausführung mit 
Netzwerkfunktion für Macintosh“.

Einfache drahtlose Verbindung ●
Starten Sie Wireless Manager ME 5.0.1 Wenn das Fenster für die Eingabe des Benutzernamens erscheint

Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].

Wenn das Symbol und der Benutzername bereits eingerichtet wurden, wird das • 
Einstellungsfenster nicht eingeblendet. Wechseln Sie zu Schritt 2.

Wählen Sie den Projektor aus, mit dem die Verbindung hergestellt 2 werden soll, und klicken Sie auf [Connect].
Wenn das Fenster mit dem 
Bestätigungsdialogfeld 
erscheint

Wenn das Fenster 
für die Auswahl des 
Netzwerkadapters 
erscheint

<Live-Modus>

Klicken Sie auf [YES].(1) Wählen Sie den Adapter aus (1) 
der Liste aus, und klicken 
Sie auf [OK].
Wenn das Fenster mit dem (2) 
Bestätigungsdialogfeld 
erscheint, klicken Sie auf 
[YES]. Einsatz bei herkömmlichen

Präsentationen.

Klicken Sie auf das Symbol [ 3  ] im Launcher.

Weitere Anwendungsbeispiele ●
<Multi Live-Modus>

<4-Bildschirm-Multiformat> <4-Bildschirm-Indexformat> <16-Bildschirm-Indexformat>

<Mehrquellen-Live-Modus> <Mehrquellen-Multi-Live-Modus>

<Selektive Bereichsübertragung>

<Infrastruktur-Modus (Verbindung über den Zugriffspunkt)>

<Verwendung eines Web-Browsers>

Einzelheiten hierzu finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM unter „Ausführung mit 
Netzwerkfunktion für Macintosh“.

Das Beispiel mit 
dem Kleinbildschirm- 
Layout bezieht sich 
auf den PT-LB80NTE.
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