
Macintosh

(PT-LB80NTE/PT-LB75NTE)

Guida veloce alla funzione di rete

Installazione del software

Wireless Manager mobile edition (da qui in avanti abbreviato con “ME”) 5.0 viene utilizzato • 
per inviare immagini di schermate da un computer al proiettore tramite una LAN senza fili.
Prima dell’installazione, vedere “Requisiti di sistema” sulla parte superiore destra di questa • 
guida.
Chiudere tutti i programmi in uso sul computer. In caso contrario, l’installazione potrebbe non • 
essere possibile.
Per l’installazione occorre disporre dei diritti di amministratore.• 

Inserire il CD-ROM in dotazione nell’unità CD o DVD.1 
Fare doppio clic su [WMmac5.0.dmg] nell’unità CD o DVD.2 [WMmac] appare sul desktop.

Fare doppio clic su [Wireless Manager.pkg].3 Il programma di installazione si avvia.• 
Seguire le istruzioni sullo schermo per installare questo programma.• 
Qualora venga visualizzata la finestra di impostazione del nome e della password, • 
immettere quelli dell'amministratore.
Installare Wireless Manager ME 5.0 nella cartella [Applicazioni] (./Applicazioni).• 

Visualizzazione delle istruzioni d’uso

Il documento “Versione con funzione di rete per Macintosh” è memorizzato nel CDROM in 
dotazione come file in formato PDF.

Inserire il CD-ROM in dotazione nell’unità CD o DVD.1 
Fare doppio clic su [Index.pdf] nell’unità CD o DVD.2 Fare clic sul nome del documento desiderato nella lista visualizzata.

Requisiti di sistema ●

SO Mac OS X v10.4
Mac OS X v10.5

CPU Processore PowerPC G4 a 1 GHz o superiore, oppure Intel Core a 1,8 GHz o 
superiore

RAM minimo 256 MB (consigliati almeno 512 MB)

Spazio libero 
su disco rigido minimo 60 MB

Browser web Safari 2.0 o versione successiva

Condizioni 
dell’hardware

Unità CD o DVD
Funzione LAN senza fili integrata

LAN 
senza fili

È necessario che un adattatore LAN senza fili IEEE802.11 b/g incorporato sia 
correttamente in funzione.
Alcune LAN senza fili b/g IEEE802.11 potrebbero però non permettere la 
connessione ai proiettori da g IEEE802.11.

Il funzionamento non è garantito per tutti i computer, anche qualora soddisfino le condizioni • 
precedenti.
Il funzionamento non è garantito con tutte le schede LAN senza fili e gli adattatori LAN senza • 
fili incorporati.
Il trasporto del proiettore fuori della nazione o area geografica dove è stato acquistato è • 
vietato, per cui deve essere usato soltanto in tale nazione o area geografica. Tenere inoltre 
presente che, a seconda delle nazioni e aree geografiche, ci sono restrizioni sui canali e 
frequenze in cui è utilizzabile la LAN senza fili.
Per usare il software in dotazione è necessario accettare il “Software Licensing Agreement” • 
(Contratto di licenza software). Leggerlo attentamente quando viene visualizzato durante 
l’installazione.

Sito: http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/

Macintosh è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.• 
Il sistema operativo Mac è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.• 
PowerPC è un marchio registrato della IBM Corporation.• 
Intel Core è un marchio registrato della Intel Corporation negli Stati Uniti e in altre nazioni.• 

Uso delle funzioni di rete ※I proiettori illustrati come esempi sono il modello PT-LB80NTE.

Per i dettagli d'uso, vedere “Versione con funzione di rete per Macintosh” nel CD-ROM in dotazione.

Configurazione senza fili semplice ●
Avviare Wireless Manager ME 5.0.1 Quando appare la finestra di impostazione del nome utente

Impostare l’icona e il nome utente, quindi fare clic su [OK]. 

Se l’icona e il nome utente sono stati già impostati, la finestra di impostazione non • 
appare. Andare al passo 2.

Selezionare il proiettore con il quale si desidera effettuare il 2 collegamento, quindi fare clic su [Connect].
Quando appare la finestra 
di dialogo di conferma

Quando appare la finestra 
di selezione dell’adattatore 
di rete

<Modalità “live”>

Fare clic su [YES].(1) Selezionare l’adattatore (1) 
dall’elenco, quindi fare 
clic su [OK].
Se appare la finestra (2) 
di dialogo di conferma, 
fare clic su [YES]. Usata per le normali 

presentazioni.

Fare clic su [ 3  ] nel programma di avvio.

Altri esempi d’uso ●
<Modalità “multi live”>

<Multipla disposizione di 4 
schermate>

<Disposizione indice di 4 
schermate>

<Disposizione indice di 16 
schermate>

<Modalità “live” di multiple sorgenti> <Modalità “multi live” di multiple sorgenti>

<Trasmissione area selettiva>

<Modo infrastruttura (Connessione attraverso il punto di accesso)>

<Uso del browser web>

Vedere “Versione con funzione di rete per Macintosh” nel CD-ROM in dotazione.

La disposizione con 
schermate piccole è un 
esempio del modello 
PT-LB80NTE.

Punto di accesso (AP)

LAN
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