
Windows

(PT-LB80NTE/PT-LB75NTE)

Kurzleitfaden für die Netzwerkfunktion

Installieren der Software und Anzeigen der Bedienungsanleitung
Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Angaben des Abschnitts • 
„Systemvoraussetzungen“ rechts oben in diesem Leitfaden.
Beenden Sie alle momentan in Windows aktiven Anwendungen. Anderenfalls ist eine • 
Installation u.U. nicht möglich.
Zur Installation ist eine Administrator-Berechtigung erforderlich.• 
Wenn die Wireless Manager mobile edition (im Folgenden „ME“ abgekürzt) 1.0, 2.0,  3.0, 4.0 • 
oder 4.5 installiert ist, deinstallieren Sie das Programm. (Siehe Informationen links unten in 
diesem Handbuch.)

Legen Sie die CD-ROM im Lieferumfang in das CD-ROM- oder 1 DVD-Laufwerk ein.
Daraufhin startet das • 
Installationsprogramm automatisch, und 
das rechts abgebildete Fenster erscheint 
auf dem Bildschirm.
Falls das Installationsprogramm nicht • 
automatisch startet, doppelklicken Sie 
auf [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] auf 
der CD-ROM.

Klicken Sie auf eine Software- oder Funktionsbezeichnungs-Schaltfläche.2 [Wireless Manager ME 5.0]:
Diese Software dient dazu, Bildschirmanzeigen per Funk-LAN von einem Computer an 
den Projektor zu übertragen. Zur Installation dieser Software folgen Sie den Anweisungen, 
die auf dem Bildschirm erscheinen.
[Installation Free Set Up]:
Auch wenn einige Funktionen deaktiviert sind, können Sie die Grundfunktionen von 
Wireless Manager ME 5.0 verwenden, ohne das Programm auf dem Computer zu 
installieren.

Bei Verwendung von Wireless Manager ME 5.0 ohne Kopieren des Programms
Klicken Sie auf [Direct CD-ROM Startup], um Wireless Manager ME 5.0 zu starten.
Bei Kopieren von Wireless Manager ME 5.0
（1） Klicken Sie auf [Other Media Source Startup, Make Copy Here].
（2） Wählen Sie das Speicherziel aus, und klicken Sie dann auf [OK].
（3） Doppelklicken Sie am Zielort auf das Symbol des Wireless Manager ME 5.0 

(WMstart.exe), um Wireless Manager ME 5.0 zu starten.
[Operating Instructions]:
Die Dokumente „Ausführung mit Netzwerkfunktion für Windows“ und „Sekundäranzeige 
Übertragungsfunktion Erweiterter Betrieb“ befinden sich im PDF-Format auf der mitgelieferten CD-
ROM. Um die Dateien anzusehen, ist der Adobe Reader (URL: http://www.adobe.com/) erforderlich. 
Sie in der angezeigten Liste auf dem Namen des gewünschten Dokuments.

Systemvoraussetzungen ●

Betriebssystem

Microsoft Windows 2000 Professional SP4
Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/XP Tablet Edition
Microsoft Windows Vista® Ultimate 32 bit/Vista® Business 32 bit
Microsoft Windows Vista® Home Premium 32 bit/Vista® Home Basic 32 bit
Unter Windows Vista® lassen sich keine Filme mit der Sekundäranzeige-
Übertragungsfunktion abspielen.

Zentraleinheit Intel® Pentium® III 800 MHz oder schneller oder kompatibler Prozessor
(1 GHz oder schneller wird empfohlen, wenn Sie den Live-Modus verwenden)

Arbeitsspeicher Mindestens 256 MB

Freier 
Speicherplatz 
auf Festplatte

Mindestens 60 MB

Web-Browser Internet Explorer 6.0 oder neuere Version
Netscape Communicator 7.0 oder neuere Version

Sonstige 
Hardware-

Anforderungen

CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
Funk-LAN-Funktion

Funk-LAN

Ein eingebautes Funk-LAN-System der Norm IEEE802.11 b/g oder ein Funk-LAN-
Adapter der Norm IEEE802.11 b/g muss installiert sein und ordnungsgemäß ausgeführt 
werden. Bei bestimmten Funk-LAN-Karten der Norm IEEE802.11 b/g ist jedoch u.U. kein 
Aufbau einer Verbindung zu einem Projektor der Norm IEEE802.11 g möglich. Wenn Ihr 
Computer über keine eingebaute Funk-LAN-Funktion verfügt, muss ein Treiber für eine 
Funk-LAN-Karte installiert und ordnungsgemäß erkannt werden. (Informationen über 
Funk-LAN-Karten, für die ein einwandfreier Betrieb mit diesem System bestätigt worden 
ist, finden Sie unter: http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/) Wenn Network Bridge 
in Windows XP oder eine Firewall in Windows XP SP1 oder höher aktiviert wurde, ist 
keine drahtlose Verbindung möglich. Einzelheiten dazu finden Sie auf der mitgelieferten 
CD-ROM unter „Ausführung mit Netzwerkfunktion für Windows“.

Andere Wenn Sicherheits-Software (Firewall) und Dienstprogramme für Netzwerkkarten 
installiert sind, können diese eine Verbindung des Projektors verhindern.

Bitte beachten Sie, dass bei Einsatz in einer anderen als der oben angegebenen Systemumgebung oder auf • 
einem im Eigenbau erstellten Personalcomputer kein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.
Selbst wenn der verwendete PC alle obigen Voraussetzungen erfüllt, ist in bestimmten Fällen kein einwandfreier • 
Betrieb gewährleistet.
Ein einwandfreier Betrieb ist nicht mit allen Funk-LAN-karten und eingebauten Funk-LAN-Adaptern gewährleistet.• 
Der Projektor ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb des Landes bzw. Gebietes vorgesehen, in dem er • 
erworben wurde, und darf nicht in ein anderes Land oder Gebiet ausgeführt werden. Bitte beachten Sie 
außerdem, dass die von einem Funk-LAN nutzbaren Kanäle und Frequenzen in bestimmten Ländern oder 
Gebieten Einschränkungen unterliegen.
Sie müssen dem „Software Licensing Agreement“ (Software-Lizenzvertrag) zustimmen, um die mitgelieferte • 
Software verwenden zu können. Lesen Sie ihn sorgfältig durch, wenn er während der Installation angezeigt wird.

URL : http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/
Microsoft und das Microsoft-Logo sowie Windows und Windows Vista® sind eingetragene Marken oder • 
Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern.
Intel und Pentium sind eingetragene Marken oder Marken von Intel Corporation oder von deren • 
Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
Bei Adobe Reader handelt es sich um ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.• 

Verwenden von Netzwerkfunktionen ※In den Abbildungen wird als Beispiel stets der Projektor PT-LB80NTE gezeigt.

Einzelheiten zur Verwendung finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM unter „Ausführung mit 
Netzwerkfunktion für Windows“.

Einfache drahtlose Verbindung ●
Starten Sie Wireless Manager ME 5.0.1 Wenn das Fenster für die Eingabe des Benutzernamens erscheint

Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].

Wenn das Symbol und der Benutzername bereits eingerichtet wurden, wird das • 
Einstellungsfenster nicht eingeblendet. Wechseln Sie zu Schritt 2.

Wählen Sie den Projektor aus, mit dem die Verbindung hergestellt 2 werden soll, und klicken Sie auf [Connect].
Wenn das Fenster mit dem 
Bestätigungsdialogfeld 
erscheint

Wenn das Fenster 
für die Auswahl des 
Netzwerkadapters 
erscheint

<Live-Modus>

Klicken Sie auf [YES].(1) Wählen Sie den Adapter aus (1) 
der Liste aus, und klicken 
Sie auf [OK].
Wenn das Fenster mit dem (2) 
Bestätigungsdialogfeld 
erscheint, klicken Sie auf 
[YES]. Einsatz bei herkömmlichen

Präsentationen.

Klicken Sie auf das Symbol [ 3  ] im Launcher.

Deinstallieren von Wireless Manager ME 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 oder 4.5:

Wählen Sie vom Desktop aus [Start] → [Alle Programme] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall 
Wireless Manager mobile edition ※.※], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
(※.※ steht für 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 oder 4.5.)

Weitere Anwendungsbeispiele ●
<Multi Live-Modus>

<4-Bildschirm-Multiformat> <4-Bildschirm-Indexformat> <16-Bildschirm-Indexformat>

<Mehrquellen-Live-Modus> <Mehrquellen-Multi-Live-Modus>

<Selektive Bereichsübertragung> <Sekundäranzeige-Übertragung>

<Infrastruktur-Modus (Verbindung über den Zugriffspunkt)>

<Verwendung eines Web-Browsers>

Einzelheiten dazu finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM unter „Ausführung mit 
Netzwerkfunktion für Windows“.

Das Beispiel mit 
dem Kleinbildschirm- 
Layout bezieht sich 
auf den PT-LB80NTE.

Bildschirm vor 
dem Betrieb

Bildschirm nach 
dem Betrieb

Dient zum Verschieben des Cursors außerhalb des 
PC-Bildschirmbereichs mit der Maus
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