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네트워크 기능 빠른 안내서

소프트웨어 설치 및 사용 설명서 보기
설치하기 전에 본 안내서 오른쪽 위의 “시스템 요구 사항”을 참조하십시오.•	
현재 Windows에서 실행 중인 모든 소프트웨어를 종료합니다. 그렇지 않으면 설치가 되지 •	
않을 수 있습니다.
설치하기 위해 관리자 권한이 필요합니다.•	
Wireless Manager mobile edition(이후 “ME”라는 약어를 사용함) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 •	
또는 4.5이 설치되어 있으면 이를 제거하십시오. (이 안내서의 왼쪽 아래 참조)

함께 제공된 CD-ROM을 CD 또는 DVD드라이브에 넣으십시오.1	 설치 프로그램이 자동으로 시작되고 •	
오른쪽 화면이 나타납니다.
설치 프로그램이 자동으로 시작되지 •	
않으면 CD-ROM에서 [Easy 
Install]→[Easy_Inst.exe]를 더블 
클릭하십시오.

소프트웨어 또는 기능 이름 버튼을 클릭하십시오.2	 [Wireless Manager ME 5.0]:

본 소프트웨어는 컴퓨터로부터 프로젝터로 무선 LAN을 통해서 화면 이미지를 전송하는 
데에 사용됩니다. 이 소프트웨어를 설치할 때는 화면의 안내를 따르십시오.
[Installation Free Set Up]:

Wireless Manager ME 5.0의 일부 기본 기능은 컴퓨터에 설치하지 않고 사용할 수 
있습니다.
프로그램을 복사하지 않고 Wireless Manager ME 5.0를 사용하는 경우
[Direct CD ROM Startup]을 클릭하여Wireless Manager ME 5.0를 시작합니다.
Wireless Manager ME 5.0를 복사하는 경우

[Other Med a Source Startup. Make Copy Here]를 클릭합니다.(1) 
저장할 위치를 선택하고 [OK]을 클릭합니다.(2) 
대상 위치에서Wireless Manager ME 5.0아이콘(WMstart.exe)을 더블 클릭하여 (3) 
Wireless Manager ME 5.0를 시작합니다.

[Operating Instructions]:

“Windows용 네트워크 기능편” 및 “2차 디스플레이 전송 기능 고급 작동” 설명서는 
제공된CD ROM에 PDF파일 형식으로 저장되어 있습니다. 이 설명서를 보려면 Adobe 
Reader(URL: http://www.adobe.com/)가 필요합니다. 표시된 목록에서 원하는 문서 
이름을 클릭합니다.

시스템 요구 사항 ●

OS

Microsoft Windows 2000 Professional SP4
Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/XP Tablet Edition
Microsoft Windows Vista® Ultimate 32 bit/Vista® Business 32 bit
Microsoft Windows Vista® Home Premium 32 bit/Vista® Home Basic 32 bit
Windows Vista®에서는 2차 디스플레이 전송 기능을 통한 동영상은 재생 할 수 
없습니다.

CPU Intel® Pentium® III 800 MHz이상 또는 호환 프로세서
(라이브 모드 사용 시에는 1 GHz 이상 권장)

RAM 256 MB이상

빈 하드 디스크 
용량

60 MB이상

웹 브라우저 Internet Explorer 6.0이상
Netscape Communicator 7.0이상

하드웨어 조건 CD 또는 DVD드라이브
무선 LAN 기능

무선LAN

IEEE802.11 b/g 내장 무선 LAN 시스템 또는IEEE802.11 b/g 무선 LAN 어댑터가 
설치되어 있고 정상 작동 중이어야 합니다.
하지만 일부IEEE802.11 b/g 무선 LAN은IEEE802.11g 프로젝터에 연결하지 못할 수 
있습니다.
컴퓨터에 무선LAN기능이 내장되어 있지 않은 경우 무선LAN카드 드라이버가 설치되어 
있어야 하며 올바르게 인식되어야 합니다.
(시스템 작동 기능이 확인된 무선LAN카드:http://panasonic.co.jp/pavc/global/
projector/참조)
Windows XP의 네트워크 브리지 또는　Windows XP SP1 이후 버전의 방화벽이 
활성화된 경우 무선 연결을 사용하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 제공된 CD ROM 
의 “Windows용 네트워크 기능편”을 참조하십시오.

기타
보안(방화벽) 소프트웨어 및 네트워크 카드용 유틸리티가 설치된 경우 프로젝터를 
연결하지 못할 수 있습니다.

위의 환경이 아닌 시스템 환경이나 조립형 컴퓨터에서 사용할 때의 작동에 대해서는 보증하지 않습니다.•	
위의 조건을 만족하는 모든 컴퓨터에서의 작동을 보증하는 것은 아닙니다. •	
무선LAN카드 및 내장 무선LAN어댑터에 따라 작동이 되지 않을 수 있습니다.•	
프로젝터를 구입한 국가 또는 지역 외부로 가져가는 것은 금지되므로 해당 국가나 지역에서만 •	
사용하십시오. 또한 국가 또는 지역에 따라 무선LAN을 사용할 수 있는 채널과 주파수에 제한이 있을 수 
있습니다.
제공된 소프트웨어를 사용하려면 “Software Licensing Agreement(소프트웨어 사용권 계약)”에 •	
동의해야 합니다. 설치 시 표시된 계약서를 꼼꼼히 읽으십시오.

URL : http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/

Microsoft, Microsoft로고, Windows 및Windows Vista•	 ®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft 
Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
Intel 및 Pentium은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.•	
Adobe Reader는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.•	

네트워크 기능 사용 ※그림의 예로 사용된 프로젝터는 PT-LB80NTEA입니다.

자세한 사용법은 제공된 CD-ROM의 “Windows용 네트워크 기능편”을 참조하십시오.

간편한 무선 연결 ●
Wireless Manager ME 5.0를 시작하 여 주십시오.1	
사용자 이름 설정 창이 나타나는 경우

아이콘과 사용자 이름을 설정하고 [OK]를 클릭합니다.

해당 아이콘과 사용자 이름을 미리 설정한 경우 설정 창이 나타나지 않습니다. 2단계로 •	
이동하십시오.

접속하고자 하는 프로젝터를 선택하고 [Connect]를 클릭합니다.2	
확인 대화 상자 창이 나타나는 
경우

네트워크 어댑터 선택 창이 
나타나는 경우

〈라이브 모드〉

[YES]를 클릭합니다.(1) 목록에서 어댑터를 (1) 
선택하고 [OK]를 
클릭합니다.
확인 대화 상자 창이 (2) 
나타나는 경우 [YES]를 
클릭합니다.

일반 프레젠테이션에 
사용됩니다.

런처에서 [ 3	  ]를 클릭합니다.

Wireless Manager ME 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 또는 4.5 제거:
바탕 화면에서 [시작] → [모든 프로그램] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall 
Wireless Manager mobile edition ※.※]을 선택하고 화면의 안내를 따릅니다.
(※.※은1.0, 2.0, 3.0, 4.0 또는 4.5임.)

기타 사용 예 ●
〈멀티 라이브 모드〉

〈4화면 멀티 스타일〉 〈4화면 인덱스 스타일〉 〈16화면 인덱스 스타일〉

〈멀티 소스 라이브 모드〉 〈멀티 소스 멀티 라이브 모드〉

〈선택 영역 전송〉 〈2차 디스플레이 전송〉

〈인프라 모드(액세스 포인트를 통한 연결)〉

<Using WebBrowser>

제공된 CD ROM의 “Windows용 네트워크 기능편”을 참조하십시오.

작은 화면 레이아웃은 
PT-LB80NTEA의 
예입니다.

작업 전 화면 작업 후 화면

마우스로 커서를 컴퓨터 화면 밖으로 이동

액세스 포인트(AP)

LAN
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